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(57)【要約】

【課題】ターゲットディスクを装填するターゲットホル

ダーにおいて、ターゲットディスクから発生する放射性

物質を外部へ漏らさないように安全性を担保したターゲ

ットホルダー、及びこのターゲットホルダーを保持する

ターゲットホルダー保持機構を提供する。

【解決手段】ターゲットホルダー１は、容器本体１１と

蓋体１２と装填部材１３とを備えている。容器本体１１

は、孔状の被保持部Ｔａが２か所以上形成されたターゲ

ットディスクＴを１枚以上装填する空間部１１１を形成

した筒状部１１２と、筒状部１１２の一端側に設けられ

た開口部１１３と、筒状部１１２の他端側を塞ぐ閉鎖部

１１４とによって真空チャンバのように設けられる。筒

状部１１２は、外形が多角形の角筒状に形成されている

。蓋体１２は、開口部１１３を開閉する。装填部材１３

は、ターゲットディスクＴの被保持部Ｔａに係入される

ロッド１３である。

【選択図】図３
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】

【 請 求 項 １ 】

　 タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク を １ 枚 以 上 装 填 す る 空 間 部 を 形 成 し た 筒 状 部 と 、 前 記 筒 状 部 の 一 端

側 に 設 け ら れ た 開 口 部 と 、 前 記 筒 状 部 の 他 端 側 を 塞 ぎ 、 放 射 線 を 前 記 空 間 部 内 に 通 過 さ せ

る 通 過 部 を 有 す る 閉 鎖 部 と に よ っ て 密 封 さ れ た 容 器 本 体 と 、

　 前 記 開 口 部 を 開 閉 す る 蓋 体 と 、

　 前 記 タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク を 前 記 閉 鎖 部 に 押 し 付 け る 装 填 部 材 と 、

　 を 備 え て い る 、

　 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 。

【 請 求 項 ２ 】

　 前 記 筒 状 部 は 、 外 形 が 多 角 形 の 角 筒 状 に 形 成 さ れ て い る 、

　 請 求 項 １ に 記 載 の タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 。

【 請 求 項 ３ 】

　 孔 状 又 は 切 欠 き 状 の 被 保 持 部 が ２ か 所 以 上 形 成 さ れ た タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク を 前 記 閉 鎖 部

に 押 し 付 け る 装 填 部 材 は 、 前 記 被 保 持 部 に 係 入 さ れ る ロ ッ ド で あ り 、

　 前 記 閉 鎖 部 に は 、 前 記 通 過 部 を 薄 肉 に 形 成 し た 薄 肉 部 と 、 前 記 ロ ッ ド の 先 端 部 が 挿 入 さ

れ る 連 結 用 孔 を 形 成 し た 厚 肉 部 と が 設 け ら れ て い る 、

　 請 求 項 1又 は ２ に 記 載 の タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 。

【 請 求 項 ４ 】

　 前 記 ロ ッ ド は 、 雄 ネ ジ が 先 端 側 に 形 成 さ れ 、 前 記 タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク が 前 記 蓋 体 に 対 向

す る 表 面 に 当 た る 頭 部 が 基 端 部 に 設 け ら れ た ボ ル ト で あ り 、

　 前 記 連 結 用 孔 に は 、 前 記 ロ ッ ド の 雄 ネ ジ が 螺 合 す る 雌 ネ ジ が 形 成 さ れ て い る 、

　 請 求 項 ３ に 記 載 の タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 。

【 請 求 項 ５ 】

　 前 記 筒 状 部 の 一 端 側 の 端 面 に は 、 蓋 体 固 定 用 孔 が 複 数 か 所 に 形 成 さ れ 、

　 前 記 蓋 体 は 、 前 記 開 口 部 内 に 嵌 入 さ れ 、 周 方 向 の 溝 が 形 成 さ れ た 嵌 入 部 と 、 前 記 筒 状 部

の 一 端 側 の 端 面 に 重 な る 鍔 部 で あ っ て 、 前 記 蓋 体 固 定 用 孔 に 連 通 す る ビ ス 孔 が 形 成 さ れ た

鍔 部 と 、 前 記 溝 に 嵌 め 込 ま れ た ガ ス ケ ッ ト と を 有 し て い る 、

　 請 求 項 １ 乃 至 ４ の う ち い ず れ か １ 項 に 記 載 の タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 。

【 請 求 項 ６ 】

　 前 記 筒 状 部 は 、 中 間 部 に 形 成 さ れ た 縮 径 部 と 、 一 端 側 に 形 成 さ れ た 拡 径 部 と 、 前 記 縮 径

部 と 前 記 拡 径 部 と の 境 界 部 に 形 成 さ れ た 段 差 部 と 、 一 端 側 の 端 面 の 複 数 か 所 に 形 成 さ れ た

蓋 体 固 定 用 孔 と を 備 え 、

　 前 記 蓋 体 は 、 前 記 筒 状 部 の 拡 径 部 内 に 嵌 入 さ れ る 嵌 入 部 と 、 前 記 筒 状 部 の 一 端 側 の 端 面

に 重 な る 鍔 部 で あ っ て 、 前 記 蓋 体 固 定 用 孔 に 連 通 す る ビ ス 孔 が 形 成 さ れ た 鍔 部 と 、 前 記 嵌

入 部 の 先 端 面 に 装 着 さ れ 、 前 記 段 差 部 に 密 着 す る ガ ス ケ ッ ト と を 有 し て い る 、

　 請 求 項 １ 乃 至 ４ の う ち い ず れ か １ 項 に 記 載 の タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 。

【 請 求 項 ７ 】

　 少 な く と も 前 記 容 器 本 体 は 、 ア ル ミ ニ ウ ム 又 は ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 に よ っ て 成 形 さ れ て い

る 、

　 請 求 項 １ 乃 至 ６ の う ち い ず れ か １ 項 に 記 載 の タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 。

【 請 求 項 ８ 】

　 請 求 項 １ 乃 至 ７ の う ち い ず れ か １ 項 に 記 載 の タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー の 前 記 筒 状 部 を 両 側 か

ら 挟 む よ う に 接 近 し 、 か つ 、 前 記 筒 状 部 の 両 側 か ら 離 れ る よ う に 離 間 す る 一 対 の ス テ ー ジ

と 、

　 を 備 え 、

　 前 記 一 対 の ス テ ー ジ は 、 前 記 筒 状 部 の 外 面 に 沿 う よ う に 溝 状 に 形 成 さ れ た 内 面 部 を 有 し

、 前 記 筒 状 部 を 介 し て 前 記 空 間 部 内 の 前 記 タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク を 冷 却 す る 、

　 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 保 持 機 構 。

【 請 求 項 ９ 】
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　 前 記 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー は 、 水 平 姿 勢 と さ れ 、

　 前 記 一 対 の ス テ ー ジ は 、 前 記 筒 状 部 を 載 せ る ボ ト ム ス テ ー ジ と 、 前 記 ボ ト ム ス テ ー ジ に

載 せ ら れ た 前 記 筒 状 部 に 当 た る よ う に 下 降 し た 位 置 と 、 前 記 筒 状 部 の 上 方 の 位 置 と の 間 を

昇 降 す る ト ッ プ ス テ ー ジ と を 備 え て い る 、

　 請 求 項 ８ に 記 載 の タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 保 持 機 構 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】

【 技 術 分 野 】

【 ０ ０ ０ １ 】

　 本 発 明 は 、 電 子 線 や Ｘ 線 、 ガ ン マ 線 な ど の 放 射 線 が 照 射 さ れ る タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク を 装

填 す る た め の タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 及 び こ の タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー を 保 持 す る タ ー ゲ ッ ト ホ ル

ダ ー 保 持 機 構 に 関 す る 。

【 背 景 技 術 】

【 ０ ０ ０ ２ 】

　 線 形 粒 子 加 速 器 に よ っ て 生 成 さ れ る 高 エ ネ ル ギ ー 放 射 線 を 用 い て 、 モ リ ブ デ ン － １ ０ ０

（
１ ０ ０

Ｍ ｏ ） タ ー ゲ ッ ト か ら モ リ ブ デ ン － ９ ９ （
９ ９

Ｍ ｏ ） を 製 造 す る 装 置 が 特 許 文 献

１ に 記 載 さ れ て い る 。 こ の 装 置 は 、 線 形 加 速 器 （ ラ イ ナ ッ ク ） と 、 制 動 放 射 変 換 器 ス テ ー

シ ョ ン と 、 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー と 、 真 空 チ ャ ン バ （ タ ー ゲ ッ ト 照 射 部 ） と 、 冷 却 シ ス テ ム

と 、 タ ー ゲ ッ ト ア セ ン ブ リ 部 と を 備 え て い る 。

【 ０ ０ ０ ３ 】

　 線 形 加 速 器 は 、 少 な く と も ５ ｋ Ｗ か ら 約 １ ０ ０ ｋ Ｗ ま で の 電 力 を 有 す る 電 子 線 （ 特 許 文

献 １ で は 「 電 子 ビ ー ム 」 ） を 生 成 す る 。 制 動 放 射 変 換 器 ス テ ー シ ョ ン は 、 タ ン タ ル プ レ ー

ト を 含 み 、 電 子 線 を 受 け 、 少 な く と も ２ ０ Ｍ ｅ Ｖ か ら 約 ４ ５ Ｍ ｅ Ｖ ま で の 流 束 を 有 す る 制

動 放 射 光 子 を 生 成 す る 。 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー は 、 複 数 の
１ ０ ０

Ｍ ｏ タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク を

収 容 し 、 真 空 チ ャ ン バ 内 に 収 納 さ れ る 。 真 空 チ ャ ン バ は 、 制 動 放 射 変 換 器 ス テ ー シ ョ ン を

組 み 込 み 、 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー を 受 け 入 れ る 。

【 ０ ０ ０ ４ 】

　 冷 却 シ ス テ ム は 、 タ ン タ ル プ レ ー ト と 、 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー と 、
１ ０ ０

Ｍ ｏ タ ー ゲ ッ ト

デ ィ ス ク と 、 を 冷 却 す る た め に 冷 却 水 を 循 環 す る 。 タ ー ゲ ッ ト ア セ ン ブ リ 部 は 、 シ ー ル ド

部 に 覆 わ れ 、 複 数 の
１ ０ ０

Ｍ ｏ タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク を 収 容 し た タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー を 内 部

に 取 り 付 け て 、 生 成 さ れ る 高 エ ネ ル ギ ー 放 射 線 を 水 冷 式 変 換 器 に よ っ て 遮 断 す る 。

【 ０ ０ ０ ５ 】

　 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー に 収 容 さ れ た 複 数 の
１ ０ ０

Ｍ ｏ タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク に は 、 制 動 放 射

変 換 器 ス テ ー シ ョ ン に よ っ て 生 成 さ れ る 制 動 放 射 の 光 子 流 束 が 照 射 さ れ る 。
１ ０ ０

Ｍ ｏ タ

ー ゲ ッ ト は 、 光 核 反 応 に よ っ て
９ ９

Ｍ ｏ を 製 造 す る 。 高 エ ネ ル ギ ー 放 射 線 に よ っ て 掛 る 大

き な 熱 負 荷 は 、 制 動 放 射 変 換 ス テ ー シ ョ ン に よ っ て 放 散 さ れ る 。 制 動 放 射 の 光 子 流 束 が 照

射 さ れ る
１ ０ ０

Ｍ ｏ タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク は 、 冷 却 シ ス テ ム に よ っ て 熱 負 荷 が 低 減 さ れ る 。

【 先 行 技 術 文 献 】

【 特 許 文 献 】

【 ０ ０ ０ ６ 】

【 特 許 文 献 １ 】 特 表 ２ ０ １ ６ － ５ ２ ０ １ ９ ４ 号 公 報

【 発 明 の 概 要 】

【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】

【 ０ ０ ０ ７ 】

　 特 許 文 献 １ に 記 載 さ れ た 装 置 は 、 循 環 す る 冷 却 水 が タ ン タ ル プ レ ー ト の 間 や
１ ０ ０

Ｍ ｏ

タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク の 間 を 通 過 す る 。 こ の 冷 却 水 は 、 放 射 線 分 解 が 生 じ た も の に な る 。 放

射 線 分 解 が 生 じ た 冷 却 水 は 、 爆 発 の 危 険 性 を 生 む 水 素 ガ ス を 生 成 し 、 さ ら に は 、
９ ９

Ｍ ｏ

に 対 し て 腐 食 性 の あ る 過 酸 化 水 素 を 生 成 す る 。 こ れ に よ り 、
１ ０ ０

Ｍ ｏ タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス

ク か ら の 潜 在 的 に 実 現 可 能 な
９ ９

Ｍ ｏ 収 率 が 大 き く 減 少 す る 。

【 ０ ０ ０ ８ 】
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　 ま た 、 特 許 文 献 １ に 記 載 さ れ た よ う な 装 置 は 、 万 一 の 漏 洩 に お い て も 放 射 能 汚 染 範 囲 を

低 減 す る た め 、 装 置 を 設 置 す る 照 射 室 自 体 を も 密 閉 し 、 さ ら に 換 気 施 設 に は 放 射 性 物 質 除

外 の た め の フ ィ ル タ ー を 付 与 す る な ど の 対 応 が 必 要 と な る 。 そ う す る と 、 放 射 線 を 遮 蔽 す

る 対 象 が 広 範 囲 に 及 び 、 設 備 の 設 置 費 用 や 維 持 費 用 が 高 額 に な る 。

【 ０ ０ ０ ９ 】

　 さ ら に 、
９ ９

Ｍ ｏ は 、 装 置 か ら 容 易 に 持 ち 出 す こ と が で き な い 。 ま た 、 放 射 能 を 含 む 物

質 が 発 生 し た り 、 異 常 時 に お い て
９ ９

Ｍ ｏ が 溶 解 し た り 、 飛 散 し た り す る と 、 真 空 チ ャ ン

バ 内 が 放 射 線 で 汚 染 さ れ た り 破 損 さ れ た り す る 。 こ の よ う な 真 空 チ ャ ン バ を 修 理 し た り す

る こ と は 、 安 全 面 か ら も 危 惧 さ れ る 。

【 ０ ０ １ ０ 】

　 本 発 明 は 、 タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク を 装 填 す る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー に お い て 、 タ ー ゲ ッ ト デ

ィ ス ク か ら 発 生 す る 放 射 性 物 質 の 外 部 へ の 漏 れ を 抑 制 し 、 安 全 性 を 担 保 し た タ ー ゲ ッ ト ホ

ル ダ ー 及 び こ の タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー を 保 持 す る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 保 持 機 構 を 提 供 す る こ

と 目 的 と す る 。

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】

【 ０ ０ １ １ 】

　 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー は 、

　 タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク を １ 枚 以 上 装 填 す る 空 間 部 を 形 成 し た 筒 状 部 と 、 前 記 筒 状 部 の 一 端

側 に 設 け ら れ た 開 口 部 と 、 前 記 筒 状 部 の 他 端 側 を 塞 ぎ 、 放 射 線 を 前 記 空 間 部 内 に 通 過 さ せ

る 通 過 部 を 有 す る 閉 鎖 部 と に よ っ て 密 封 さ れ た 容 器 本 体 と 、

　 前 記 開 口 部 を 開 閉 す る 蓋 体 と 、

　 前 記 タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク を 前 記 閉 鎖 部 に 押 し 付 け る 装 填 部 材 と 、

　 を 備 え て い る 。

【 ０ ０ １ ２ 】

　 前 記 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー に お い て 、

　 前 記 筒 状 部 は 、 外 形 が 多 角 形 の 角 筒 状 に 形 成 さ れ て い る 。

【 ０ ０ １ ３ 】

　 前 記 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー に お い て 、

　 孔 状 又 は 切 欠 き 状 の 被 保 持 部 が ２ か 所 以 上 形 成 さ れ た タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク を 前 記 閉 鎖 部

に 押 し 付 け る 装 填 部 材 は 、 前 記 被 保 持 部 に 係 入 さ れ る ロ ッ ド で あ り 、

　 前 記 閉 鎖 部 に は 、 前 記 通 過 部 を 薄 肉 に 形 成 し た 薄 肉 部 と 、 前 記 ロ ッ ド の 先 端 部 が 挿 入 さ

れ る 連 結 用 孔 を 形 成 し た 厚 肉 部 と が 設 け ら れ て い る 。

【 ０ ０ １ ４ 】

　 前 記 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー に お い て 、

　 前 記 ロ ッ ド は 、 雄 ネ ジ が 先 端 側 に 形 成 さ れ 、 前 記 タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク が 前 記 蓋 体 に 対 向

す る 表 面 に 当 た る 頭 部 が 基 端 部 に 設 け ら れ た ボ ル ト で あ り 、

　 前 記 連 結 用 孔 に は 、 前 記 ロ ッ ド の 雄 ネ ジ が 螺 合 す る 雌 ネ ジ が 形 成 さ れ て い る 。

【 ０ ０ １ ５ 】

　 前 記 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー に お い て 、

　 前 記 筒 状 部 の 一 端 側 の 端 面 に は 、 蓋 体 固 定 用 孔 が 複 数 か 所 に 形 成 さ れ 、

　 前 記 蓋 体 は 、 前 記 開 口 部 内 に 嵌 入 さ れ 、 周 方 向 の 溝 が 形 成 さ れ た 嵌 入 部 と 、 前 記 筒 状 部

の 一 端 側 の 端 面 に 重 な る 鍔 部 で あ っ て 、 前 記 蓋 体 固 定 用 孔 に 連 通 す る ビ ス 孔 が 形 成 さ れ た

鍔 部 と 、 前 記 溝 に 嵌 め 込 ま れ た ガ ス ケ ッ ト と を 有 し て い る 。

【 ０ ０ １ ６ 】

　 前 記 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー に お い て 、

　 前 記 筒 状 部 は 、 中 間 部 に 形 成 さ れ た 縮 径 部 と 、 一 端 側 に 形 成 さ れ た 拡 径 部 と 、 前 記 縮 径

部 と 前 記 拡 径 部 と の 境 界 部 に 形 成 さ れ た 段 差 部 と 、 一 端 側 の 端 面 の 複 数 か 所 に 形 成 さ れ た

蓋 体 固 定 用 孔 と を 備 え 、

　 前 記 蓋 体 は 、 前 記 筒 状 部 の 拡 径 部 内 に 嵌 入 さ れ る 嵌 入 部 と 、 前 記 筒 状 部 の 一 端 側 の 端 面

に 重 な る 鍔 部 で あ っ て 、 前 記 蓋 体 固 定 用 孔 に 連 通 す る ビ ス 孔 が 形 成 さ れ た 鍔 部 と 、 前 記 嵌
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入 部 の 先 端 面 に 装 着 さ れ 、 前 記 段 差 部 に 密 着 す る ガ ス ケ ッ ト と を 有 し て い る 。

【 ０ ０ １ ７ 】

　 前 記 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー に お い て 、

　 少 な く と も 前 記 容 器 本 体 は 、 ア ル ミ ニ ウ ム 又 は ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 に よ っ て 成 形 さ れ て い

る 。

【 ０ ０ １ ８ 】

　 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 保 持 機 構 は 、

　 前 記 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー の 前 記 筒 状 部 を 両 側 か ら 挟 む よ う に 接 近 し 、 か つ

、 前 記 筒 状 部 の 両 側 か ら 離 れ る よ う に 離 間 す る 一 対 の ス テ ー ジ と 、

　 を 備 え 、

　 前 記 一 対 の ス テ ー ジ は 、 前 記 筒 状 部 の 外 面 に 沿 う よ う に 溝 状 に 形 成 さ れ た 内 面 部 を 有 し

、 前 記 筒 状 部 を 介 し て 前 記 空 間 部 内 の 前 記 タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク を 冷 却 す る 。

【 ０ ０ １ ９ 】

　 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 保 持 機 構 に お い て 、

　 前 記 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー は 、 水 平 姿 勢 と さ れ 、

　 前 記 一 対 の ス テ ー ジ は 、 前 記 筒 状 部 を 載 せ る ボ ト ム ス テ ー ジ と 、 前 記 ボ ト ム ス テ ー ジ に

載 せ ら れ た 前 記 筒 状 部 に 当 た る よ う に 下 降 し た 位 置 と 、 前 記 筒 状 部 の 上 方 の 位 置 と の 間 を

昇 降 す る ト ッ プ ス テ ー ジ と を 備 え て い る 。

【 発 明 の 効 果 】

【 ０ ０ ２ ０ 】

　 本 発 明 に よ れ ば 、 タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク を 保 持 す る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー に お い て 、 タ ー ゲ

ッ ト デ ィ ス ク か ら 発 生 す る 放 射 性 物 質 の 外 部 へ の 漏 れ を 抑 制 し 、 安 全 性 を 担 保 し た タ ー ゲ

ッ ト ホ ル ダ ー 及 び こ の タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー を 保 持 す る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 保 持 機 構 を 提 供

す る こ と が で き る 。

【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】

【 ０ ０ ２ １ 】

【 図 １ 】 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 及 び タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 保 持 機 構 の 一 実 施 形 態

を 示 す 断 面 斜 視 図 で あ っ て 、 作 業 中 の 状 態 を 示 す 概 略 断 面 斜 視 図 で あ る 。

【 図 ２ 】 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 及 び タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 保 持 機 構 の 一 実 施 形 態

を 示 す 断 面 斜 視 図 で あ っ て 、 作 業 前 又 は 作 業 後 の 状 態 を 示 す 概 略 断 面 斜 視 図 で あ る 。

【 図 ３ 】 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー の 一 実 施 形 態 を 示 す 断 面 正 面 図 で あ る 。

【 図 ４ 】 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー に 備 え ら れ た 容 器 本 体 の 一 実 施 形 態 を 示 す 断 面

斜 視 図 で あ る 。

【 図 ５ 】 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー に 備 え ら れ た 容 器 本 体 の 一 実 施 形 態 を 示 す 側 面

図 で あ る 。

【 図 ６ 】 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー に 備 え ら れ た ロ ッ ド が タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク を 係

入 し た 状 態 の 一 実 施 形 態 を 示 す 斜 視 図 で あ る 。

【 図 ７ 】 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー に 備 え ら れ た 蓋 体 の 一 実 施 形 態 を 示 す 斜 視 図 で

あ る 。

【 発 明 を 実 施 す る た め の 形 態 】

【 ０ ０ ２ ２ 】

　 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 及 び タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 保 持 機 構 の 一 実 施 形 態 に つ い

て 図 １ 乃 至 図 ７ を 参 照 し て 説 明 す る 。 図 １ は 、 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 及 び タ ー

ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 保 持 機 構 の 一 実 施 形 態 を 示 す 断 面 斜 視 図 で あ っ て 、 作 業 中 の 状 態 を 示 す 概

略 断 面 斜 視 図 で あ る 。 図 ２ は 、 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 及 び タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー

保 持 機 構 の 一 実 施 形 態 を 示 す 断 面 斜 視 図 で あ っ て 、 作 業 前 又 は 作 業 後 の 状 態 を 示 す 概 略 断

面 斜 視 図 で あ る 。 図 ３ は 、 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー の 一 実 施 形 態 を 示 す 断 面 正 面

図 で あ る 。 図 ４ は 、 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー に 備 え ら れ た 容 器 本 体 の 一 実 施 形 態

を 示 す 断 面 斜 視 図 で あ る 。 図 ５ は 、 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー に 備 え ら れ た 容 器 本

体 の 一 実 施 形 態 を 示 す 側 面 図 で あ る 。 図 ６ は 、 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー に 備 え ら
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れ た ロ ッ ド が タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク を 係 入 し た 状 態 の 一 実 施 形 態 を 示 す 斜 視 図 で あ る 。 図 ７

は 、 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー に 備 え ら れ た 蓋 体 の 一 実 施 形 態 を 示 す 斜 視 図 で あ る

。

【 ０ ０ ２ ３ 】

　 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ は 、 モ リ ブ デ ン － １ ０ ０ （
１ ０ ０

Ｍ ｏ ） タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク （ 以

下 、 主 と し て 「 タ ー ゲ ッ ト 」 と い う 。 ） Ｔ を 装 填 す る （ 入 れ る ） 密 閉 容 器 で あ る 。 タ ー ゲ

ッ ト ホ ル ダ ー １ は 、 電 子 線 放 射 に よ る 放 射 化 を 低 減 す る た め に ア ル ミ ニ ウ ム 又 は ア ル ミ ニ

ウ ム 合 金 に よ っ て 成 形 さ れ る 。 図 ３ に 示 す よ う に 、 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ は 、 容 器 本 体 １

１ と 、 蓋 体 １ ２ と 、 装 填 部 材 １ ３ と 、 を 備 え て い る 。 容 器 本 体 １ １ は 、 タ ー ゲ ッ ト Ｔ を １

枚 以 上 装 填 す る 空 間 部 １ １ １ を 形 成 し た 筒 状 部 １ １ ２ と 、 こ の 筒 状 部 １ １ ２ の 一 端 側 に 設

け ら れ た 開 口 部 １ １ ３ と 、 筒 状 部 １ １ ２ の 他 端 側 を 塞 ぐ 閉 鎖 部 １ １ ４ と に よ っ て 真 空 チ ャ

ン バ の よ う に 設 け ら れ る 。

【 ０ ０ ２ ４ 】

　 タ ー ゲ ッ ト Ｔ は 、 円 盤 状 で 、 孔 状 の 被 保 持 部 Ｔ ａ が ２ か 所 以 上 に 形 成 さ れ て い る 。 こ の

タ ー ゲ ッ ト Ｔ は 、 図 示 し た よ う な 薄 い タ イ プ と 厚 い タ イ プ だ け で な く 、 図 示 し な い 様 々 の

厚 さ の タ イ プ が あ る 。 被 保 持 部 Ｔ ａ は 、 直 径 の 両 端 付 近 に 孔 状 に 形 成 さ れ て い る 。 た だ し

、 被 保 持 部 Ｔ ａ は 、 図 示 し な い 円 弧 形 な ど の 切 欠 き 状 に 形 成 さ れ て い て も よ い 。

【 ０ ０ ２ ５ 】

　 図 ６ に 示 す よ う に 、 タ ー ゲ ッ ト Ｔ は 、 複 数 枚 重 ね ら れ る 。 図 ６ で は 、 薄 い タ ー ゲ ッ ト Ｔ

と 厚 い タ ー ゲ ッ ト Ｔ と が 交 互 に 重 ね ら れ て い る 。 し か し 、 複 数 枚 の 薄 い タ ー ゲ ッ ト Ｔ が ま

と め て 重 ね ら れ 、 あ る い は 複 数 枚 の 厚 い タ ー ゲ ッ ト Ｔ が ま と め て 重 ね ら れ て も よ い 。 さ ら

に 、 厚 さ が 中 間 の タ ー ゲ ッ ト Ｔ が 挟 ま れ て も よ い 。 あ る い は 、 タ ー ゲ ッ ト Ｔ は 、 薄 い タ イ

プ の み 、 厚 い タ イ プ の み 、 あ る い は 中 間 の 厚 さ の タ イ プ の み 重 ね 合 わ さ れ て も よ い 。 あ る

い は 、 タ ー ゲ ッ ト Ｔ は １ 枚 の み で あ っ て も よ い 。

【 ０ ０ ２ ６ 】

　 複 数 枚 の タ ー ゲ ッ ト Ｔ は 、 装 填 部 材 １ ３ に よ っ て 一 ま と め に 重 ね 合 わ さ れ る 。 タ ー ゲ ッ

ト Ｔ に は 、 孔 状 や 切 欠 き 状 の 被 保 持 部 Ｔ ａ が 形 成 さ れ て い る た め 、 装 填 部 材 １ ３ は 、 こ の

被 保 持 部 Ｔ ａ に 係 入 す る ロ ッ ド が 使 用 さ れ る 。 以 下 、 装 填 部 材 １ ３ は 、 主 と し て ロ ッ ド １

３ と し て 説 明 す る 。 被 保 持 部 Ｔ ａ が 図 示 し た よ う に ２ か 所 に 形 成 さ れ る と き は 、 ロ ッ ド １

３ は ２ 本 備 え ら れ る 。 図 示 し な い が 、 被 保 持 部 Ｔ ａ が ６ か 所 に 形 成 さ れ る と き は 、 ロ ッ ド

１ ３ は ６ 本 備 え ら れ る 。 ロ ッ ド １ ３ は ボ ル ト で あ り 、 先 端 側 に 雄 ネ ジ １ ３ １ が 形 成 さ れ 、

基 端 部 に 頭 部 １ ３ ２ が 設 け ら れ て い る 。 頭 部 １ ３ ２ に は 、 六 角 穴 加 工 が 施 さ れ て い る 。 頭

部 １ ３ ２ の 座 面 は 、 空 間 部 １ １ １ 内 に 装 填 さ れ た タ ー ゲ ッ ト Ｔ の う ち 最 も 外 側 、 す な わ ち

開 口 部 １ １ ３ 側 の タ ー ゲ ッ ト Ｔ の 表 面 に 当 た る 。

【 ０ ０ ２ ７ 】

　 容 器 本 体 １ １ の 筒 状 部 １ １ ２ は 、 タ ー ゲ ッ ト Ｔ を 装 填 す る 円 筒 状 の 空 間 部 １ １ １ 内 の 奥

側 乃 至 中 間 部 に 形 成 さ れ た 縮 径 部 １ １ ２ ａ と 、 一 端 側 に 形 成 さ れ た 拡 径 部 １ １ ２ ｂ と 、 縮

径 部 １ １ ２ ａ と 拡 径 部 １ １ ２ ｂ と の 境 界 部 に 形 成 さ れ た 段 差 部 １ １ ２ ｃ と 、 を 備 え て い る

。 拡 径 部 １ １ ２ ｂ は 、 タ ー ゲ ッ ト Ｔ の 外 径 よ り も わ ず か に 大 き な 内 径 で 、 蓋 体 １ ２ （ 具 体

的 に は 後 述 す る 嵌 入 部 １ ２ １ ） よ り も 長 く 形 成 さ れ て い る 。 拡 径 部 １ １ ２ ｂ は 、 縮 径 部 よ

り も わ ず か に 大 き な 内 径 と さ れ て い る 。 筒 状 部 １ １ ２ の 一 端 側 の 端 面 １ １ ２ ｄ に は 、 蓋 体

固 定 用 孔 １ １ ２ ｅ が 複 数 か 所 （ 図 面 で は ８ か 所 ） 形 成 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ２ ８ 】

　 筒 状 部 １ １ ２ は 、 外 形 が 多 角 形 （ 以 下 、 図 面 に 合 わ せ て 正 八 角 形 と し て 説 明 す る 。 ） の

角 筒 状 に 形 成 さ れ て い る 。 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ は 、 容 器 本 体 １ １ を 水 平 姿 勢 と し て 使 用

さ れ る 。 外 形 が 正 八 角 形 の 容 器 本 体 １ １ の 外 面 は 、 使 用 状 態 に お い て 、 水 平 向 き の 下 面 及

び 上 面 と 、 鉛 直 向 き の 一 対 の 側 面 と 、 下 側 の 一 対 の 下 側 斜 面 と 、 上 側 の 一 対 の 上 側 斜 面 と

に よ っ て 八 面 有 す る 。 上 面 と 下 面 と の 間 隔 な ど 筒 状 部 １ １ ２ の 幅 は 、 全 長 に 亘 っ て 同 じ と

さ れ て い る 。

【 ０ ０ ２ ９ 】
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　 容 器 本 体 １ １ の 閉 鎖 部 １ １ ４ に は 、 中 心 側 に 形 成 さ れ た 通 過 部 １ １ ４ ａ と 、 周 辺 側 に 形

成 さ れ た 厚 肉 部 １ １ ４ ｂ と が 設 け ら れ て い る 。 通 過 部 １ １ ４ ａ は 、 電 子 線 を 前 記 空 間 部 １

１ １ 内 に 通 過 さ せ る 薄 さ に 形 成 さ れ た 薄 肉 部 １ １ ４ ａ と さ れ る 。 薄 肉 部 １ １ ４ ａ は 、 閉 鎖

部 １ １ ４ の 中 心 で 、 空 間 部 １ １ １ の 他 端 側 の 内 面 が 平 坦 に な る よ う に 設 け ら れ る 。 し た が

っ て 、 閉 鎖 部 １ １ ４ の 外 端 側 に は 、 窪 み 部 １ １ ４ ｄ が 形 成 さ れ た 形 状 と な る 。

【 ０ ０ ３ ０ 】

　 厚 肉 部 １ １ ４ ｂ に は 、 ロ ッ ド １ ３ の 先 端 側 の 雄 ネ ジ １ ３ １ が 挿 入 さ れ る 連 結 用 孔 １ １ ４

ｃ が 形 成 さ れ て い る 。 ロ ッ ド １ ３ が ２ 本 備 え ら れ る こ と で 、 連 結 用 孔 １ １ ４ ｃ は 少 な く と

も ２ か 所 に 備 え ら れ れ ば よ い 。 し か し 、 図 ５ に 示 す よ う に 、 被 保 持 部 Ｔ ａ が ６ か 所 に 形 成

さ れ 、 ６ 本 の ロ ッ ド １ ３ に よ っ て タ ー ゲ ッ ト Ｔ が 係 止 さ れ て も 使 用 で き る よ う に 、 連 結 用

孔 １ １ ４ ｃ は ６ か 所 に 設 け ら れ る 。 連 結 用 孔 １ １ ４ ｃ に は 、 ロ ッ ド １ ３ の 雄 ネ ジ １ ３ １ に

螺 合 す る 雌 ネ ジ が 形 成 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ３ １ 】

　 容 器 本 体 １ １ の 一 端 側 に 設 け ら れ た 開 口 部 １ １ ３ は 、 蓋 体 １ ２ に よ っ て 開 閉 さ れ る 。 蓋

体 １ ２ は 、 開 口 部 １ １ ３ 内 に 嵌 入 さ れ る 嵌 入 部 １ ２ １ と 、 筒 状 部 １ １ ２ の 一 端 側 の 端 面 １

１ ２ ｄ に 重 な る 鍔 部 １ ２ ２ と 、 を 有 し て い る 。 鍔 部 １ ２ ２ の 外 周 部 に は 、 蓋 体 固 定 用 孔 １

１ ２ ｅ に 連 通 す る ビ ス 孔 １ ２ ２ ｄ が 形 成 さ れ て い る 。 ビ ス 孔 １ ２ ２ ｄ は 、 筒 状 部 １ １ ２ の

蓋 体 固 定 用 孔 １ １ ２ ｅ と 同 じ 数 （ 図 面 で は ８ か 所 ） に 形 成 さ れ る 。 鍔 部 １ ２ ２ の 中 心 部 に

は 、 窪 み 部 が 設 け ら れ て い る 。

【 ０ ０ ３ ２ 】

　 窪 み 部 に は 、 ２ 条 ネ ジ な ど の 雌 ネ ジ （ 以 下 、 主 と し て 「 蓋 体 の 雌 ネ ジ 」 と い う 。 ） １ ２

３ ａ が 形 成 さ れ て い る 。 蓋 体 の 雌 ネ ジ １ ２ ３ ａ に は 、 ト ラ ン ス フ ァ ロ ッ ド （ 図 示 せ ず ） の

先 端 部 が 挿 入 さ れ る 。 す な わ ち 、 蓋 体 １ ２ が 容 器 本 体 １ １ の 開 口 部 １ １ ３ を 閉 じ た 状 態 の

タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ は 、 ト ラ ン ス フ ァ ロ ッ ド の 先 端 部 に 掴 ま れ る 。 嵌 入 部 １ ２ １ の 長 さ

方 向 の 中 間 に は 、 全 周 に 溝 １ ２ １ ａ が 形 成 さ れ て い る 。 こ の 溝 １ ２ １ ａ に は ガ ス ケ ッ ト １

２ ４ が 嵌 め 込 ま れ る 。 ガ ス ケ ッ ト １ ２ ４ は 、 拡 径 部 １ １ ２ ｂ の 内 面 に 密 着 す る 。

【 ０ ０ ３ ３ 】

　 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ は 、 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 保 持 機 構 （ 以 下 、 主 と し て 「 保 持 機 構 」

と い う 。 ） ２ に 保 持 さ れ る 。 図 １ 及 び 図 ２ に 示 す よ う に 、 保 持 機 構 ２ は 、 一 対 の ス テ ー ジ

２ １ ， ２ ２ を 備 え て い る 。 一 対 の ス テ ー ジ ２ １ ， ２ ２ は 、 ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １ と 、 ト ッ プ

ス テ ー ジ ２ ２ と で あ る 。 ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １ は 、 水 平 姿 勢 と さ れ た タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １

の 筒 状 部 １ １ ２ を 載 せ る 。 外 形 が 八 角 形 に 形 成 さ れ て い る 筒 状 部 １ １ ２ は 、 下 面 と な る 面

と 上 面 と な る 面 が 水 平 向 き と な る 。

【 ０ ０ ３ ４ 】

　 ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １ は 、 筒 状 部 １ １ ２ の 下 側 の 外 面 に 沿 う よ う に 溝 状 に 形 成 さ れ た 内 面

部 ２ １ １ を 有 し 、 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ 内 に 装 填 さ れ た タ ー ゲ ッ ト Ｔ を 冷 却 す る 。 ボ ト ム

ス テ ー ジ ２ １ の 内 面 部 ２ １ １ は 、 水 平 姿 勢 の 筒 状 部 １ １ ２ の 下 面 に 内 面 が 当 た る 下 側 水 平

部 と 、 筒 状 部 １ １ ２ の 一 対 の 下 側 斜 面 に 内 面 が 当 た る 一 対 の 下 側 勾 配 部 と 、 筒 状 部 １ １ ２

の 一 対 の 側 面 の 下 部 を 挟 む よ う な 一 対 の 下 側 凸 条 部 と に よ っ て 上 向 き 変 形 コ 字 状 に 形 成 さ

れ て い る 。 ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １ の 下 側 水 平 部 に は 、 座 ぐ り 付 き の 孔 部 ２ １ ２ が 形 成 さ れ て

い る 。

【 ０ ０ ３ ５ 】

　 ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １ は 、 下 側 水 平 部 の 下 面 の 中 心 に お い て 円 柱 状 の 下 側 回 転 軸 ２ ３ に 支

持 さ れ る 。 下 側 回 転 軸 ２ ３ の 上 端 部 に は 、 ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １ の 座 ぐ り 付 き 孔 部 ２ １ ２ に

連 通 す る 雌 ネ ジ ２ ３ １ が 形 成 さ れ て い る 。 ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １ の 座 ぐ り 付 き 孔 か ら 下 側 回

転 軸 ２ ３ の 雌 ネ ジ ２ ３ １ に ボ ル ト （ 図 示 せ ず ） が 締 め ら れ る こ と で 、 ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １

と 下 側 回 転 軸 ２ ３ と が 一 体 化 さ れ る 。 下 側 回 転 軸 ２ ３ の 内 部 中 心 軸 に は 、 内 管 と 外 管 の 二

重 管 ２ ３ ２ が 設 け ら れ て い る 。 内 管 又 は 外 管 は 冷 却 水 の 往 路 と さ れ 、 外 管 又 は 内 管 は 冷 却

水 の 復 路 と さ れ て い る 。

【 ０ ０ ３ ６ 】
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　 ト ッ プ ス テ ー ジ ２ ２ は 、 筒 状 部 １ １ ２ の 上 側 の 外 面 に 沿 う よ う に 溝 状 に 形 成 さ れ た 内 面

部 ２ ２ １ を 有 し 、 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ 内 に 装 填 さ れ た タ ー ゲ ッ ト Ｔ を 冷 却 す る 。 ト ッ プ

ス テ ー ジ ２ ２ の 内 面 部 ２ ２ １ は 、 水 平 姿 勢 の 筒 状 部 １ １ ２ の 上 面 に 内 面 が 当 た る 上 側 水 平

部 と 、 筒 状 部 １ １ ２ の 一 対 の 上 側 斜 面 に 内 面 が 当 た る 一 対 の 上 側 勾 配 部 と 、 筒 状 部 １ １ ２

の 一 対 の 側 面 の 上 部 を 挟 む よ う な 上 側 凸 条 部 と に よ っ て 下 向 き 変 形 コ 字 状 に 形 成 さ れ て い

る 。 ト ッ プ ス テ ー ジ ２ ２ の 下 側 水 平 部 に は 、 座 ぐ り 付 き の 孔 部 ２ ２ ２ が 形 成 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ３ ７ 】

　 ト ッ プ ス テ ー ジ ２ ２ は 、 上 側 水 平 部 の 上 面 の 中 心 に お い て 円 柱 状 の 上 側 回 転 軸 ２ ４ に 支

持 さ れ る 。 上 側 回 転 軸 ２ ４ の 上 端 部 に は 、 ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １ の 座 ぐ り 付 き 孔 部 ２ ２ ２ に

連 通 す る 雌 ネ ジ ２ ４ １ が 形 成 さ れ て い る 。 ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １ の 座 ぐ り 付 き 孔 か ら 上 側 回

転 軸 ２ ４ の 雌 ネ ジ ２ ４ １ に ボ ル ト （ 図 示 せ ず ） が 締 め ら れ る こ と で 、 ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １

と 上 側 回 転 軸 ２ ４ と が 一 体 化 さ れ る 。 下 側 回 転 軸 ２ ３ の 内 部 中 心 軸 に は 、 内 管 と 外 管 の 二

重 管 ２ ４ ２ が 設 け ら れ て い る 。 内 管 又 は 外 管 は 冷 却 水 の 往 路 と さ れ 、 外 管 又 は 内 管 は 冷 却

水 の 復 路 と さ れ て い る 。 上 側 回 転 軸 ２ ４ は 、 ト ッ プ ス テ ー ジ ２ ２ が ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １ に

載 せ ら れ た 筒 状 部 １ １ ２ に 当 た る よ う に 下 降 し た 位 置 （ 図 １ 参 照 ） と 、 ボ ト ム ス テ ー ジ ２

１ に 載 せ ら れ た 筒 状 部 １ １ ２ の 上 方 の 位 置 （ 図 ２ 参 照 ） と の 間 を 昇 降 す る 。

【 ０ ０ ３ ８ 】

　 ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １ と ト ッ プ ス テ ー ジ ２ ２ と を 備 え た 保 持 機 構 ２ に 隣 接 し て 線 形 加 速 器

（ 図 示 せ ず ） が 配 備 さ れ て い る 。 線 形 加 速 器 は 、 電 子 線 発 生 源 を 備 え て い る 。 電 子 線 発 生

源 は 、 ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １ と ト ッ プ ス テ ー ジ ２ ２ と に 挟 ま れ た 状 態 の 容 器 本 体 １ １ の 閉 鎖

部 １ １ ４ と 対 向 す る よ う に 配 備 さ れ る 。

【 ０ ０ ３ ９ 】

　 こ こ で 、 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ を 使 用 し て 、
１ ０ ０

Ｍ ｏ タ ー ゲ ッ ト Ｔ か ら モ リ ブ デ ン －

９ ９ （
９ ９

Ｍ ｏ ） を 製 造 す る 方 法 に つ い て 説 明 す る 。

【 ０ ０ ４ ０ 】

　 図 ６ に 示 す よ う に 、 ロ ッ ド １ ３ が タ ー ゲ ッ ト Ｔ に 形 成 さ れ た ２ か 所 の 孔 状 の 被 保 持 部 Ｔ

ａ に 係 入 さ れ る こ と で 、 複 数 枚 の タ ー ゲ ッ ト Ｔ は 、 ロ ッ ド １ ３ に よ っ て 一 ま と め に 重 ね 合

わ さ れ る 。 ロ ッ ド １ ３ の 雄 ネ ジ １ ３ １ の 先 端 部 は 、 重 ね 合 わ さ れ た タ ー ゲ ッ ト Ｔ の 一 方 の

表 面 か ら 突 出 し て い る 。

【 ０ ０ ４ １ 】

　 保 持 機 構 ２ か ら 離 れ た 所 定 の 場 所 に お い て 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 複 数 枚 の タ ー ゲ ッ ト Ｔ

は 、 筒 状 部 １ １ ２ の 空 間 部 １ １ １ 内 に 装 填 さ れ る 。 タ ー ゲ ッ ト Ｔ の 一 方 の 表 面 は 、 閉 鎖 部

１ １ ４ の 内 面 に 接 触 す る 。 ロ ッ ド １ ３ の 先 端 側 の 雄 ネ ジ １ ３ １ は 、 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １

の 閉 鎖 部 １ １ ４ に 形 成 さ れ た 連 結 用 孔 １ １ ４ ｃ に 挿 入 さ れ る 。 ロ ッ ド １ ３ の 頭 部 １ ３ ２ の

六 角 穴 に 六 角 レ ン チ が 挿 入 さ れ 、 六 角 レ ン チ が 回 さ れ る こ と で 、 ロ ッ ド １ ３ の 先 端 側 に 形

成 さ れ た 雄 ネ ジ １ ３ １ が 連 結 用 孔 １ １ ４ ｃ に 形 成 さ れ た 雌 ネ ジ に 締 め 付 け ら れ る 。 ロ ッ ド

１ ３ の 頭 部 １ ３ ２ は 、 重 ね 合 わ さ れ た タ ー ゲ ッ ト Ｔ の 他 方 の 表 面 を 閉 鎖 部 １ １ ４ の 方 へ 押

す 。 複 数 枚 の タ ー ゲ ッ ト Ｔ は 、 空 間 部 １ １ １ の 閉 鎖 部 １ １ ４ 側 で 固 定 さ れ る 。 最 も 奥 側 （

図 ３ で は 左 側 ） の タ ー ゲ ッ ト Ｔ の 表 面 は 、 閉 鎖 部 １ １ ４ の 内 面 に 密 着 す る 。

【 ０ ０ ４ ２ 】

　 筒 状 部 １ １ ２ の 開 口 部 １ １ ３ は 、 蓋 体 １ ２ に よ っ て 閉 じ ら れ る 。 蓋 体 １ ２ の 一 端 側 の 端

面 の 外 周 縁 が 筒 状 部 １ １ ２ の 空 間 部 １ １ １ に 形 成 さ れ た 段 差 部 １ １ ２ ｃ に 当 た ら な い 。 蓋

体 １ ２ の 鍔 部 １ ２ ２ が 筒 状 部 １ １ ２ の 一 端 側 の 端 面 １ １ ２ ｄ に 重 な る 。 蓋 部 の 鍔 部 １ ２ ２

に 形 成 さ れ た ビ ス 孔 １ ２ ２ ｄ と 筒 状 部 １ １ ２ の 一 端 側 の 端 面 １ １ ２ ｄ に 形 成 さ れ た 蓋 体 固

定 用 孔 １ １ ２ ｅ と が 連 通 し 、 ビ ス １ ４ が 蓋 体 固 定 用 孔 １ １ ２ ｅ か ら ビ ス 孔 １ ２ ２ ｄ に 通 さ

れ る こ と で 、 蓋 体 １ ２ が 筒 状 部 １ １ ２ に 一 体 化 さ れ る 。 蓋 体 １ ２ の 嵌 入 部 １ ２ １ に 形 成 さ

れ た 溝 １ ２ １ ａ に は ガ ス ケ ッ ト １ ２ ４ が 嵌 め 込 ま れ て い る た め 、 こ の ガ ス ケ ッ ト １ ２ ４ が

容 器 本 体 １ １ の 拡 径 部 １ １ ２ ｂ の 内 面 に 密 着 す る 。 し た が っ て 、 容 器 本 体 １ １ に 形 成 さ れ

た 空 間 部 １ １ １ は 、 閉 じ ら れ た 蓋 体 １ ２ に よ っ て 密 閉 さ れ る 。

【 ０ ０ ４ ３ 】
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　 こ の よ う に 複 数 枚 の タ ー ゲ ッ ト Ｔ が 空 間 部 １ １ １ 内 に 装 填 さ れ た 筒 状 部 １ １ ２ は 、 蓋 体

の 雌 ネ ジ １ ２ ３ ａ に ト ラ ン ス フ ァ ロ ッ ド の 先 端 部 が 挿 入 さ れ 、 ト ラ ン ス フ ァ ロ ッ ド が 操 作

さ れ る こ と で 、 所 定 の 位 置 に セ ッ ト さ れ る 。 ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １ 上 に 載 せ ら れ る 。 図 ２ に

示 す よ う に 、 筒 状 部 １ １ ２ の 一 対 の 下 側 斜 面 が ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １ の 一 対 の 下 側 勾 配 部 に

当 た り 、 筒 状 部 １ １ ２ の 一 対 の 側 面 の 下 部 が ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １ の 一 対 の 下 側 凸 条 部 に 挟

ま れ た 状 態 と な る 。

【 ０ ０ ４ ４ 】

　 図 １ に 示 す よ う に 、 他 方 、 上 方 の 位 置 で 待 機 し て い た ト ッ プ ス テ ー ジ ２ ２ は 、 下 降 し て

、 内 面 部 ２ ２ １ が ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １ 上 の 筒 状 部 １ １ ２ に 当 た る 。 す な わ ち 、 ト ッ プ ス テ

ー ジ ２ ２ の 上 側 勾 配 部 が 筒 状 部 １ １ ２ の 一 対 の 上 側 斜 面 に 当 た る 。 ト ッ プ ス テ ー ジ ２ ２ の

上 側 凸 条 部 が 筒 状 部 １ １ ２ の 一 対 の 側 面 の 上 部 を 挟 む 状 態 と な る 。 ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １ の

下 側 凸 条 部 と ト ッ プ ス テ ー ジ ２ ２ の 上 側 凸 条 部 と は 離 れ て い る 。 こ う す る こ と で 、 ボ ト ム

ス テ ー ジ ２ １ と ト ッ プ ス テ ー ジ ２ ２ と が 筒 状 部 １ １ ２ を ほ ぼ 全 周 挟 む 。

【 ０ ０ ４ ５ 】

　 下 側 回 転 軸 ２ ３ の 二 重 管 内 と 上 側 回 転 軸 ２ ４ の 二 重 管 内 を 冷 却 水 が 流 れ る こ と で 、 ボ ト

ム ス テ ー ジ ２ １ と ト ッ プ ス テ ー ジ ２ ２ と が 冷 却 さ れ 、 筒 状 部 １ １ ２ の ほ ぼ 全 面 が 冷 却 さ れ

る 。 そ う す る こ と で 、 空 間 部 １ １ １ 内 が 冷 却 さ れ る 。

【 ０ ０ ４ ６ 】

　 容 器 本 体 １ １ の 閉 鎖 部 １ １ ４ は 、 線 形 加 速 器 の 電 子 線 発 生 源 と 対 向 す る 。 電 子 線 発 生 源

か ら 出 射 さ れ た 電 子 線 は 、 容 器 本 体 １ １ の 閉 鎖 部 １ １ ４ の 薄 肉 部 １ １ ４ ａ を 通 過 し て 空 間

部 １ １ １ 内 の タ ー ゲ ッ ト Ｔ を 照 射 す る 。 こ れ に よ り 、 ガ ン マ 線 が 発 生 す る 。 タ ー ゲ ッ ト Ｔ

は 、 光 核 反 応 に よ っ て
１ ０ ０

Ｍ ｏ か ら
９ ９

Ｍ ｏ を 製 造 す る 。

【 ０ ０ ４ ７ 】

　 こ の 時 、 タ ー ゲ ッ ト Ｔ は 、 発 熱 す る 。 し か し 、 最 も 奥 側 の タ ー ゲ ッ ト Ｔ の 表 面 が 容 器 本

体 １ １ の 閉 鎖 部 １ １ ４ の 内 面 に 密 着 し て い る こ と か ら 、 タ ー ゲ ッ ト Ｔ の 熱 が 閉 鎖 部 １ １ ４

か ら 筒 状 部 １ １ ２ に 伝 熱 さ れ る 。 タ ー ゲ ッ ト Ｔ で 発 生 し た 熱 は 、 閉 鎖 部 １ １ ４ か ら 容 器 本

体 １ １ の 筒 状 部 １ １ ２ を 介 し て 、 筒 状 部 １ １ ２ に 接 触 し て い る ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １ と ト ッ

プ ス テ ー ジ ２ ２ に 吸 熱 さ れ る 。

【 ０ ０ ４ ８ 】

　
９ ９

Ｍ ｏ が 製 造 さ れ た 後 、 電 子 線 発 生 源 か ら の 電 子 線 の 照 射 が 停 止 さ れ る 。 そ し て 、 ト

ッ プ ス テ ー ジ ２ ２ が 上 昇 し 、 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ が 保 持 機 構 ２ か ら 取 り 出 さ れ る 。 す な

わ ち 、 ト ラ ン ス フ ァ ロ ッ ド の 先 端 部 が 蓋 体 の 雌 ネ ジ １ ２ ３ ａ を 掴 む こ と で 、 タ ー ゲ ッ ト ホ

ル ダ ー １ が 保 持 機 構 ２ 内 か ら 排 出 さ れ る 。 こ の タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ は 、 タ ー ゲ ッ ト Ｔ か

ら の 放 射 能 漏 れ を 抑 制 し た 状 態 で 中 間 経 路 を 経 由 し て 、 放 射 能 漏 れ が 許 容 さ れ る 所 定 の 輸

送 部 ま で 運 ば れ る 。 輸 送 部 に お い て は 、 放 射 能 漏 れ を 気 遣 う こ と な く 、 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ

ー １ の 蓋 体 １ ２ が 筒 状 部 １ １ ２ の 開 口 部 １ １ ３ か ら 外 さ れ 、 タ ー ゲ ッ ト Ｔ が 筒 状 部 １ １ ２

内 か ら 取 り 出 さ れ る 。

【 ０ ０ ４ ９ 】

　 以 上 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に つ い て 説 明 し た が 、 本 発 明 は 何 ら 前 記 実 施 の 形 態 に 記 載 の

構 成 に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 さ れ て い る 事 項 の 範 囲 内 で 考 え ら

れ る そ の 他 の 実 施 の 形 態 や 変 形 例 も 含 む も の で あ る 。 ま た 本 発 明 の 要 旨 を 逸 脱 し な い 範 囲

内 で あ れ ば 種 々 の 変 更 や 上 記 実 施 の 形 態 の 組 み 合 わ せ を 施 し て も よ い 。

【 ０ ０ ５ ０ 】

　 前 記 実 施 の 形 態 で は 、 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ は
１ ０ ０

Ｍ ｏ か ら
９ ９

Ｍ ｏ を 製 造 す る た め

に 電 子 線 を
１ ０ ０

Ｍ ｏ タ ー ゲ ッ ト Ｔ に 照 射 す る と し た 。 し か し 、 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ は

、
１ ０ ０

Ｍ ｏ タ ー ゲ ッ ト Ｔ 以 外 の タ ー ゲ ッ ト Ｔ を 容 器 本 体 １ １ 内 に 装 填 し 、 原 子 の 種 類 に

合 わ せ て Ｘ 線 や ガ ン マ 線 な ど の 放 射 線 が 容 器 本 体 １ １ の 薄 肉 部 １ １ ４ ａ を 透 過 す る よ う に

し て も よ い 。 容 器 本 体 １ １ の 薄 肉 部 １ １ ４ ａ は 、 電 子 線 や Ｘ 線 、 ガ ン マ 線 な ど の 放 射 線 が

透 過 で き る 薄 さ に 形 成 さ れ る 。 ま た 、 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ は 、
１ ０ ０

Ｍ ｏ タ ー ゲ ッ ト Ｔ

で な く 、 化 学 物 質 、 ウ イ ル ス や 細 菌 な ど の 生 物 試 料 な ど を 装 填 す る こ と も で き る 。
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【 ０ ０ ５ １ 】

　 ま た 、 前 記 実 施 の 形 態 で は 、 筒 状 部 １ １ ２ は 外 径 が 多 角 形 に 形 成 さ れ る と し た 。 し か し

、 筒 状 部 １ １ ２ は 、 円 筒 状 や 球 体 状 に 形 成 さ れ て も よ い 。 こ の 場 合 は 、 ボ ト ム ス テ ー ジ ２

１ と ト ッ プ ス テ ー ジ ２ ２ の 内 面 部 ２ １ １ ， ２ ２ １ は 、 曲 面 形 状 に 形 成 さ れ る 。

【 ０ ０ ５ ２ 】

　 ま た 、 前 記 実 施 の 形 態 で は 、 蓋 体 １ ２ の 嵌 入 部 １ ２ １ の 中 間 に 溝 １ ２ １ ａ が 形 成 さ れ 、

こ の 溝 １ ２ １ ａ に ガ ス ケ ッ ト １ ２ ４ が 嵌 め 込 ま れ 、 気 密 性 を 確 保 す る よ う に し た 。 し か し

、 図 示 し な い が 、 蓋 体 １ ２ の 嵌 入 部 １ ２ １ の 中 間 に 溝 １ ２ １ ａ を 形 成 せ ず 、 嵌 入 部 １ ２ １

の 先 端 面 と 筒 状 部 １ １ ２ の 段 差 部 １ １ ２ ｃ と の 間 に リ ン グ 状 の ア ル ミ ガ ス ケ ッ ト の よ う な

金 属 ガ ス ケ ッ ト 又 は 円 盤 状 の 金 属 ガ ス ケ ッ ト を 介 在 す る よ う に す る こ と で 、 耐 放 射 線 性 を

向 上 さ せ る よ う に し て も よ い 。 こ の 場 合 は 、 段 差 部 １ １ ２ ｃ は 、 図 ３ に 示 し た 段 差 部 １ １

３ ｃ よ り も 幅 広 と さ れ る こ と が 好 ま し く 、 容 器 本 体 １ １ の 縮 径 部 １ １ ２ ａ は 、 図 ３ に 示 し

た 縮 径 部 １ １ ２ ａ よ り も 小 さ く さ れ る 。 ま た 。 リ ン グ 状 の ガ ス ケ ッ ト の 内 径 は 、 容 器 本 体

１ １ の 縮 径 部 １ １ ２ ａ と 同 じ と さ れ る 。 ま た 、 蓋 体 １ ２ の 先 端 面 の 外 周 に は 、 リ ン グ 状 の

ガ ス ケ ッ ト 又 は 円 盤 状 の ガ ス ケ ッ ト の 外 周 部 が 嵌 る 段 差 が 設 け ら れ る 。

【 ０ ０ ５ ３ 】

　 ま た 、 前 記 実 施 の 形 態 で は 、 筒 状 部 １ １ ２ は 拡 径 部 １ １ ２ ｂ と 縮 径 部 １ １ ２ ａ と 段 差 部

１ １ ２ ｃ と を 備 え る と し た 。 し か し 、 筒 状 部 １ １ ２ は 、 全 長 に 亘 っ て 同 じ 内 径 に 形 成 さ れ

て も よ い 。 ま た 、 開 口 部 １ １ ３ に は 雌 ネ ジ が 形 成 さ れ 、 蓋 体 １ ２ の 嵌 入 部 １ ２ １ に は 雄 ネ

ジ が 形 成 さ れ て も よ い 。

【 ０ ０ ５ ４ 】

　 ま た 、 タ ー ゲ ッ ト Ｔ は 、 孔 状 や 切 欠 き 状 の 被 保 持 部 Ｔ ａ を 備 え て い な く て も よ い 。 こ の

場 合 の 装 填 部 材 １ ３ は 、 ロ ッ ド １ ３ に 替 え て 、 圧 縮 バ ネ の よ う な 付 勢 部 材 を 使 用 す る 。 付

勢 部 材 は 、 蓋 体 １ ２ と 最 も 外 側 の タ ー ゲ ッ ト Ｔ と の 間 に 介 在 し 、 タ ー ゲ ッ ト Ｔ を 容 器 本 体

１ １ の 閉 鎖 部 １ １ ４ に 押 し 付 け る 。 こ の 場 合 は 、 ロ ッ ド １ ３ を 使 用 し な い た め 、 閉 鎖 部 １

１ ４ は 、 連 結 用 孔 １ １ ４ ｃ を 形 成 し た 厚 肉 部 １ １ ４ ｂ を 設 け る 必 要 が な い 。 し た が っ て 、

閉 鎖 部 １ １ ４ は 、 全 面 が 薄 肉 部 １ １ ４ ａ 、 換 言 す れ ば 、 通 過 部 １ １ ４ ａ と な る 。 な お 、 装

填 部 材 １ ３ と し て 圧 縮 部 材 が 使 用 さ れ る 場 合 で あ っ て も 、 孔 状 や 切 欠 き 状 の 被 保 持 部 Ｔ ａ

を 備 え た タ ー ゲ ッ ト Ｔ を 装 填 し て も よ い 。

【 ０ ０ ５ ５ 】

　 ま た 、 前 記 実 施 の 形 態 で は 、 ロ ッ ド １ ３ が ボ ル ト で あ り 、 頭 部 １ ３ ２ に 六 角 穴 加 工 が 施

さ れ る と し た 。 し か し 、 ロ ッ ド １ ３ の 頭 部 １ ３ ２ は プ ラ ス ネ ジ や マ イ ナ ス ネ ジ の よ う な 溝

が 形 成 さ れ て も よ い 。 さ ら に 、 ロ ッ ド １ ３ は 、 先 端 部 に 雄 ネ ジ １ ３ １ を 形 成 し て い な い 単

な る 軸 と し て も 。 こ の 場 合 は 、 閉 鎖 部 １ １ ４ に 形 成 さ れ る 連 結 用 孔 １ １ ４ ｃ は 、 雌 ネ ジ が

形 成 さ れ な い ロ ッ ド １ ３ の 先 端 部 を 挿 入 す る だ け の 滑 面 と さ れ る 。

【 ０ ０ ５ ６ 】

　 ま た 、 前 記 実 施 の 形 態 で は 、 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ は ア ル ミ ニ ウ ム 又 は ア ル ミ ニ ウ ム 合

金 に よ っ て 成 形 さ れ て い る と し た 。 し か し 、 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ は 、 銅 又 は 銅 合 金 な ど

を 使 用 し て も よ い 。

【 ０ ０ ５ ７ 】

　 ま た 、 前 記 実 施 の 形 態 で は 、 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 保 持 機 構 ２ は タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ を

水 平 姿 勢 保 持 す る ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １ と ト ッ プ ス テ ー ジ ２ ２ と を 備 え る と し た 。 し か し 、

タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 保 持 機 構 ２ は 、 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ を 鉛 直 姿 勢 又 は 傾 斜 姿 勢 に 保 持

す る 一 対 の ス テ ー ジ ２ １ ， ２ ２ を 備 え て も よ い 。 一 対 の ス テ ー ジ ２ １ ， ２ ２ は 、 前 記 筒 状

部 １ １ ２ を 両 側 か ら 挟 む よ う に 接 近 し 、 か つ 、 前 記 筒 状 部 １ １ ２ の 両 側 か ら 離 れ る よ う に

離 間 す る 。 こ の 一 対 の ス テ ー ジ ２ １ ， ２ ２ も 、 前 記 筒 状 部 １ １ ２ の 外 面 に 沿 う よ う に 溝 状

に 形 成 さ れ た 内 面 部 ２ ２ １ を 有 し 、 前 記 筒 状 部 １ １ ２ を 介 し て 前 記 空 間 部 １ １ １ 内 の 前 記

タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク Ｔ を 冷 却 す る 。

【 ０ ０ ５ ８ 】

　 以 上 ま と め る と 、 本 発 明 が 適 用 さ れ る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ 及 び タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 保
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持 機 構 ２ は 、 次 の よ う な 構 成 を 取 れ ば 足 り 、 各 種 各 様 な 実 施 形 態 を 取 る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ５ ９ 】

　 す な わ ち 、 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ は 、

　 タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク Ｔ を １ 枚 以 上 装 填 す る 空 間 部 １ １ １ を 形 成 し た 筒 状 部 １ １ ２ と 、 前

記 筒 状 部 １ １ ２ の 一 端 側 に 設 け ら れ た 開 口 部 １ １ ３ と 、 前 記 筒 状 部 １ １ ２ の 他 端 側 を 塞 ぎ

、 放 射 線 を 前 記 空 間 部 １ １ １ 内 に 通 過 さ せ る 通 過 部 １ １ ４ ａ を 有 す る 閉 鎖 部 １ １ ４ と に よ

っ て 密 封 さ れ た 容 器 本 体 １ １ と 、

　 前 記 開 口 部 １ １ ３ を 開 閉 す る 蓋 体 １ ２ と 、

　 前 記 タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク Ｔ を 前 記 閉 鎖 部 １ １ ４ に 押 し 付 け る 装 填 部 材 １ ３ と 、

　 を 備 え て い る 。

【 ０ ０ ６ ０ 】

　 こ の タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ は 、 閉 鎖 部 １ １ ４ の 薄 肉 部 １ １ ４ ａ が 線 形 加 速 器 に 向 き 合 う

よ う に 配 置 さ れ る こ と で 、 線 形 加 速 器 か ら 出 射 さ れ る 放 射 線 が 閉 鎖 部 １ １ ４ の 通 過 部 １ １

４ ａ を 通 過 す る 。 タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク Ｔ は 、 、 装 填 部 材 １ ３ に よ っ て 閉 鎖 部 １ １ ４ に 押 し

付 け ら れ る こ と で 動 か な い よ う に 空 間 部 １ １ １ 内 に 装 填 さ れ る 。 こ の タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク

Ｔ に は 、 線 形 加 速 器 か ら 出 射 さ れ た 放 射 線 が 照 射 さ れ る 。 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ は 、 装 填

さ れ た タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク Ｔ か ら 放 射 性 同 位 体 を 製 造 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ６ １ 】

　 前 記 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ に お い て 、

　 前 記 筒 状 部 １ １ ２ は 、 外 形 が 多 角 形 の 角 筒 状 に 形 成 さ れ て い る 。

【 ０ ０ ６ ２ 】

　 こ の タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ は 、 筒 状 部 １ １ ２ の 外 形 が 多 角 形 の 角 筒 状 と さ れ る こ と で 、

筒 状 部 １ １ ２ の 外 面 と 筒 状 部 １ １ ２ の 内 面 と の 肉 厚 が 厚 く な ら ず 、 筒 状 部 １ １ ２ を 囲 む ボ

ト ム ス テ ー ジ ２ １ と ト ッ プ ス テ ー ジ ２ ２ と か ら の 冷 熱 が 筒 状 部 １ １ ２ 内 の 空 間 部 １ １ １ に

伝 え ら れ や す く 、 タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク Ｔ の 熱 が ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １ と ト ッ プ ス テ ー ジ ２ ２

と に 逃 げ や す い よ う に す る こ と が で き る 。 さ ら に 、 角 筒 状 の 筒 状 部 １ １ ２ は 、 転 が ら な い

た め 、 ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １ と ト ッ プ ス テ ー ジ ２ ２ と に 安 定 し て 挟 ま れ る 。

【 ０ ０ ６ ３ 】

　 前 記 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ に お い て 、

　 孔 状 又 は 切 欠 き 状 の 被 保 持 部 Ｔ ａ が ２ か 所 以 上 形 成 さ れ た タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク Ｔ を 前 記

閉 鎖 部 １ １ ４ に 押 し 付 け る 装 填 部 材 １ ３ は 、 前 記 被 保 持 部 Ｔ ａ に 係 入 さ れ る ロ ッ ド １ ３ で

あ り 、

　 前 記 閉 鎖 部 １ １ ４ に は 、 前 記 通 過 部 １ １ ４ ａ を 薄 肉 に 形 成 し た 薄 肉 部 １ １ ４ ａ と 、 前 記

ロ ッ ド １ ３ の 先 端 部 が 挿 入 さ れ る 連 結 用 孔 １ １ ４ ｃ を 形 成 し た 厚 肉 部 １ １ ４ ｂ と が 設 け ら

れ て い る 。

【 ０ ０ ６ ４ 】

　 タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク Ｔ は 、 ２ か 所 以 上 に 形 成 さ れ た 孔 状 又 は 切 欠 き 状 の 被 保 持 部 Ｔ ａ に

装 填 部 材 １ ３ で あ る ロ ッ ド １ ３ が 係 入 さ れ 、 ロ ッ ド １ ３ の 先 端 部 が 閉 鎖 部 １ １ ４ の 厚 肉 部

１ １ ４ ｂ に 形 成 さ れ た 連 結 用 孔 １ １ ４ ｃ に 挿 入 さ れ る こ と で 、 空 間 部 内 に １ １ ３ 動 か な い

よ う に 装 填 さ れ る 。

【 ０ ０ ６ ５ 】

　 前 記 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ に お い て 、

　 前 記 ロ ッ ド １ ３ は 、 雄 ネ ジ １ ３ １ が 先 端 側 に 形 成 さ れ 、 前 記 タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク Ｔ が 前

記 蓋 体 １ ２ に 対 向 す る 表 面 に 当 た る 頭 部 １ ３ ２ が 基 端 部 に 設 け ら れ た ボ ル ト で あ り 、

　 前 記 連 結 用 孔 １ １ ４ ｃ に は 、 前 記 ロ ッ ド １ ３ の 雄 ネ ジ １ ３ １ が 螺 合 す る 雌 ネ ジ が 形 成 さ

れ て い る 。

【 ０ ０ ６ ６ 】

　 こ の タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ は 、 ロ ッ ド １ ３ に 形 成 さ れ た 雄 ネ ジ １ ３ １ が 連 結 用 孔 １ １ ４

ｃ に 形 成 さ れ た 雌 ネ ジ に 螺 合 し 、 タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク Ｔ が 筒 状 部 １ １ ２ の 空 間 部 １ １ １ 内

に 装 填 さ れ る 。 ロ ッ ド １ ３ が 締 め ら れ る こ と で 、 ロ ッ ド １ ３ の 頭 部 １ ３ ２ が タ ー ゲ ッ ト デ
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ィ ス ク Ｔ を 筒 状 部 １ １ ２ の 閉 鎖 部 １ １ ４ の 内 面 に 押 し 付 け る 。 タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク Ｔ が 閉

鎖 部 １ １ ４ の 内 面 に 密 着 す る こ と で 、 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ は 、 タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク Ｔ の

発 熱 を 吸 熱 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ６ ７ 】

　 前 記 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ に お い て 、

　 前 記 筒 状 部 １ １ ２ の 一 端 側 の 端 面 １ １ ２ ｄ に は 、 蓋 体 固 定 用 孔 １ １ ２ ｅ が 複 数 か 所 に 形

成 さ れ 、

　 前 記 蓋 体 １ ２ は 、 前 記 開 口 部 １ １ ３ 内 に 嵌 入 さ れ 、 周 方 向 の 溝 １ ２ １ ａ が 形 成 さ れ た 嵌

入 部 １ ２ １ と 、 前 記 筒 状 部 １ １ ２ の 一 端 側 の 端 面 １ １ ２ ｄ に 重 な る 鍔 部 １ ２ ２ で あ っ て 、

前 記 蓋 体 固 定 用 孔 １ １ ２ ｅ に 連 通 す る ビ ス 孔 １ ２ ２ ｄ が 形 成 さ れ た 鍔 部 １ ２ ２ と 、 前 記 溝

１ ２ １ ａ に 嵌 め 込 ま れ た ガ ス ケ ッ ト １ ２ ４ と を 有 し て い る 。

【 ０ ０ ６ ８ 】

　 こ の タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ は 、 蓋 体 １ ２ の 嵌 入 部 １ ２ １ が 筒 状 部 １ １ ２ の 開 口 部 １ １ ３

内 に 嵌 入 さ れ 、 蓋 体 １ ２ の 鍔 部 １ ２ ２ が 筒 状 部 １ １ ２ の 一 端 側 の 端 面 １ １ ２ ｄ に 重 な り 、

鍔 部 １ ２ ２ に 形 成 さ れ た ビ ス 孔 １ ２ ２ ｄ か ら 筒 状 部 １ １ ２ の 一 端 側 の 端 面 １ １ ２ ｄ に 形 成

さ れ た 蓋 体 固 定 用 孔 １ １ ２ ｅ に ビ ス １ ４ が 締 め ら れ る こ と で 、 蓋 体 １ ２ が 筒 状 部 １ １ ２ か

ら 抜 け な い よ う に す る こ と が で き る 。 蓋 体 １ ２ の 溝 １ ２ １ ａ に 形 成 さ れ た ガ ス ケ ッ ト １ ２

４ が 筒 状 部 １ １ ２ の 開 口 部 １ １ ３ の 内 面 に 密 着 す る こ と で 、 空 間 部 １ １ １ の 気 密 性 を 確 保

す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ６ ９ 】

　 前 記 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ に お い て 、

　 前 記 筒 状 部 １ １ ２ は 、 中 間 部 に 形 成 さ れ た 縮 径 部 １ １ ２ ａ と 、 一 端 側 に 形 成 さ れ た 拡 径

部 １ １ ２ ｂ と 、 前 記 縮 径 部 １ １ ２ ａ と 前 記 拡 径 部 １ １ ２ ｂ と の 境 界 部 に 形 成 さ れ た 段 差 部

１ １ ２ ｃ と 、 一 端 側 の 端 面 の 複 数 か 所 に 形 成 さ れ た 蓋 体 固 定 用 孔 １ １ ２ ｅ と を 備 え 、

　 前 記 蓋 体 １ ２ は 、 前 記 筒 状 部 １ １ ２ の 拡 径 部 １ １ ２ ｂ 内 に 嵌 入 さ れ る 嵌 入 部 １ ２ １ と 、

前 記 筒 状 部 １ １ ２ の 一 端 側 の 端 面 に 重 な る 鍔 部 １ ２ ２ で あ っ て 、 前 記 蓋 体 固 定 用 孔 １ １ ２

ｅ に 連 通 す る ビ ス 孔 １ ２ ２ ｄ が 形 成 さ れ た 鍔 部 １ ２ ２ と 、 前 記 嵌 入 部 １ ２ １ の 先 端 面 に 装

着 さ れ 、 前 記 段 差 部 １ １ ２ ｃ に 密 着 す る ガ ス ケ ッ ト と を 有 し て い て も よ い 。

【 ０ ０ ７ ０ 】

　 こ の タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ は 、 蓋 体 １ ２ に 備 え ら れ た ガ ス ケ ッ ト が 筒 状 部 の 縮 径 部 １ １

２ ａ と 拡 径 部 １ １ ２ ｂ と の 境 界 部 に 形 成 さ れ た 段 差 部 １ １ ２ ｃ に 密 着 す る こ と で 、 空 間 部

１ １ １ の 気 密 性 を 確 保 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ７ １ 】

　 前 記 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ に お い て 、

　 少 な く と も 前 記 容 器 本 体 １ １ は 、 ア ル ミ ニ ウ ム 又 は ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 に よ っ て 成 形 さ れ

て い る 。

【 ０ ０ ７ ２ 】

　 こ の タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ は 、 容 器 本 体 １ １ が ア ル ミ ニ ウ ム 又 は ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 に よ

っ て 成 形 さ れ て い る こ と に よ り 、 放 射 線 照 射 に よ る 放 射 化 を 低 減 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ７ ３ 】

　 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 保 持 機 構 ２ は 、

　 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ の 前 記 筒 状 部 １ １ ２ を 両 側 か ら 挟 む よ う に 接 近 し 、

か つ 、 前 記 筒 状 部 の 両 側 か ら 離 れ る よ う に 離 間 す る 一 対 の ス テ ー ジ ２ １ ， ２ ２ と 、

　 を 備 え 、

　 前 記 一 対 の ス テ ー ジ ２ １ ， ２ ２ は 、 前 記 筒 状 部 １ １ ２ の 外 面 に 沿 う よ う に 溝 状 に 形 成 さ

れ た 内 面 部 ２ １ １ ， ２ ２ １ を 有 し 、 前 記 筒 状 部 １ １ ２ を 介 し て 前 記 空 間 １ １ １ 部 内 の 前 記

タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク Ｔ を 冷 却 す る 。

【 ０ ０ ７ ４ 】

　 こ の タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 保 持 機 構 ２ は 、 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ が 一 対 の ス テ ー ジ ２ １ ，

２ ２ に 挟 ま れ た 状 態 に 保 持 さ れ る 。 一 対 の ス テ ー ジ ２ １ ， ２ ２ は 筒 状 部 １ １ ２ を 介 し て タ
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ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク Ｔ を 冷 却 す る こ と で 、 空 間 部 １ １ １ 内 の タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク Ｔ は 発 熱 温

度 が 下 げ ら れ る 。

【 ０ ０ ７ ５ 】

　 本 発 明 に 係 る タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 保 持 機 構 ２ に お い て 、

　 前 記 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ は 、 水 平 姿 勢 と さ れ 、

　 前 記 一 対 の ス テ ー ジ ２ １ ， ２ ２ は 、 前 記 筒 状 部 １ １ ２ を 載 せ る ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １ と 、

前 記 ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １ に 載 せ ら れ た 前 記 筒 状 部 １ １ ２ に 当 た る よ う に 下 降 し た 位 置 と 、

前 記 筒 状 部 １ １ ２ の 上 方 の 位 置 と の 間 を 昇 降 す る ト ッ プ ス テ ー ジ ２ ２ と を 備 え て い る 。

【 ０ ０ ７ ６ 】

　 こ の タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー 保 持 機 構 は 、 水 平 姿 勢 と さ れ た タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ の 下 側 が

ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １ の 溝 状 に 形 成 さ れ た 内 面 部 ２ １ １ 内 に 嵌 ま り 込 み 、 水 平 姿 勢 と さ れ た

タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ の 上 側 が ト ッ プ ス テ ー ジ ２ ２ の 溝 状 に 形 成 さ れ た 内 面 部 ２ ２ １ 内 に

嵌 ま り 込 む 。 す な わ ち 、 タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー １ は 、 ボ ト ム ス テ ー ジ ２ １ と ト ッ プ ス テ ー ジ

２ ２ と に 挟 ま れ た 状 態 に 保 持 さ れ る 。

【 符 号 の 説 明 】

【 ０ ０ ７ ７ 】

　 １ ・ ・ ・ ・ ・ ・ タ ー ゲ ッ ト ホ ル ダ ー

　 １ １ ・ ・ ・ ・ ・ 容 器 本 体

　 １ １ １ ・ ・ ・ ・ 空 間 部

　 １ １ ２ ・ ・ ・ ・ 筒 状 部

　 １ １ ２ ａ ・ ・ ・ 縮 径 部

　 １ １ ２ ｂ ・ ・ ・ 拡 径 部

　 １ １ ２ ｃ ・ ・ ・ 段 差 部

　 １ １ ２ ｄ ・ ・ ・ 端 面

　 １ １ ２ ｅ ・ ・ ・ 蓋 体 固 定 用 孔

　 １ １ ３ ・ ・ ・ ・ 開 口 部

　 １ １ ４ ・ ・ ・ ・ 閉 鎖 部

　 １ １ ４ ａ ・ ・ ・ 通 過 部 （ 薄 肉 部 ）

　 １ １ ４ ｂ ・ ・ ・ 厚 肉 部

　 １ １ ４ ｃ ・ ・ ・ 連 結 用 孔

　 １ ２ ・ ・ ・ ・ ・ 蓋 体

　 １ ２ １ ・ ・ ・ ・ 嵌 入 部

　 １ ２ １ ａ ・ ・ ・ 溝

　 １ ２ ２ ・ ・ ・ ・ 鍔 部

　 １ ２ ２ ａ ・ ・ ・ ビ ス 孔

　 １ ２ ４ ・ ・ ・ ・ ガ ス ケ ッ ト

　 １ ３ ・ ・ ・ ・ ・ 装 填 部 材 （ ロ ッ ド ）

　 １ ３ １ ・ ・ ・ ・ 雄 ネ ジ

　 １ ３ ２ ・ ・ ・ ・ 頭 部

　 ２ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ガ ス ケ ッ ト 保 持 機 構 （ 保 持 機 構 ）

　 ２ １ ・ ・ ・ ・ ・ ス テ ー ジ （ ボ ト ム ス テ ー ジ ）

　 ２ １ １ ・ ・ ・ ・ 内 面 部

　 ２ ２ ・ ・ ・ ・ ・ ス テ ー ジ （ ト ッ プ ス テ ー ジ ）

　 ２ ２ １ ・ ・ ・ ・ 内 面 部

　 Ｔ ・ ・ ・ ・ ・ ・ タ ー ゲ ッ ト デ ィ ス ク （ タ ー ゲ ッ ト ）

　 Ｔ ａ ・ ・ ・ ・ ・ 被 保 持 部
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