
(57)【要約】

【課題】この発明は、安定した高周波特性を確保したう

えで、簡便にして容易に長さ調整を実現し得るようにす

ることにある。

【解決手段】第１の同軸給電線１０の外導体１０１の内

径及び内導体１０２の外径の寸法比と同一で、且つ、第

１の同軸給電線１０の外導体１０１の内径及び内導体１

０２の外径と異なる径を有した外導体１３１、１４１、

１５１及び内導体１３２、１４２、１５２が同軸的に遊

挿配置される第１乃至第３の給電線１３、１４、１５で

形成される第２の同軸給電線１１を、第１の同軸給電線

１０と軸方向に伸縮調整自在に嵌挿して、これら第１及

び第２の同軸給電線１０、１１の開放端側に同軸給電線

接続用の接続フランジ１２、１２を配するように構成し

、所期の目的を達成した。

【選択図】　　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
外 導 体 内 に 内 導 体 が 同 軸 的 に 遊 挿 さ れ 、 一 方 端 に 同 軸 給 電 線 接 続 部 が 設 け ら れ た 第 １ の 同
軸 給 電 線 と 、
こ の 第 １ の 同 軸 給 電 線 の 外 導 体 の 内 径 及 び 内 導 体 の 外 径 の 寸 法 比 と 同 一 に 設 定 さ れ 、 且 つ
、 前 記 第 １ の 同 軸 給 電 線 の 外 導 体 の 内 径 及 び 内 導 体 外 径 と 異 な る 径 を 有 し た 外 導 体 及 び 内
導 体 が 同 軸 的 に 遊 挿 配 置 さ れ る も の で あ っ て 、 該 外 導 体 及 び 内 導 体 の 一 方 端 が 前 記 第 １ の
同 軸 給 電 線 の 外 装 体 及 び 内 導 体 の 他 方 端 に 電 気 的 に 接 触 し た 状 態 で 直 線 移 動 自 在 に 嵌 挿 さ
れ 、 他 方 端 に 同 軸 給 電 線 接 続 部 が 設 け ら れ た 第 ２ の 同 軸 給 電 線 と 、
前 記 第 １ の 同 軸 給 電 線 の 外 導 体 及 び 内 導 体 に 直 線 移 動 自 在 に 嵌 装 さ れ た 前 記 第 ２ の 同 軸 給
電 線 の 外 導 体 及 び 内 導 体 の 相 互 間 を 軸 方 向 に 移 動 調 整 す る 伸 縮 調 整 手 段 と
を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 伸 縮 型 同 軸 給 電 線 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 第 ２ の 同 軸 給 電 線 は 、 前 記 外 導 体 の 内 径 及 び 内 導 体 の 外 径 の 寸 法 比 が 同 一 で 、 異 な る
径 を 有 し た 外 導 体 及 び 内 導 体 が 複 数 段 、 軸 方 向 に 順 に 設 け ら れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ 記 載 の 伸 縮 型 同 軸 給 電 線 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 伸 縮 調 整 手 段 は 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 同 軸 給 電 線 の 外 導 体 の 外 壁 間 に 螺 合 調 整 自 在 に
架 設 さ れ る 、 周 方 向 に 所 定 の 間 隔 に 配 さ れ た 螺 子 調 整 機 構 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ 又 は ２ 記 載 の 伸 縮 型 同 軸 給 電 線 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 同 軸 給 電 線 の 同 軸 給 電 線 接 続 部 は 、 絶 縁 保 持 板 を 介 し て 外 導 体 及 び 内
導 体 相 互 間 が 電 気 的 に 絶 縁 さ れ た 状 態 で 、 そ の 外 導 体 及 び 内 導 体 が 、 同 軸 給 電 線 の 外 導 体
及 び 内 導 体 と 電 気 的 に 接 続 さ れ て 該 同 軸 給 電 線 が 連 結 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃
至 ３ の い ず れ か 記 載 の 伸 縮 型 同 軸 給 電 線 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
こ の 発 明 は 、 例 え ば 高 周 波 増 幅 器 か ら 高 周 波 電 力 を 放 送 設 備 等 の ア ン テ ナ や 、 大 強 度 陽 子
リ ニ ア ッ ク の 高 周 波 加 速 空 洞 等 の 被 供 給 部 に 対 し て 給 電 す る の に 用 い ら れ る 伸 縮 型 同 軸 給
電 線 に 関 す る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
一 般 に 、 数 メ ガ ワ ッ ト の 高 周 波 電 力 の 給 電 方 法 と し て は 、 外 径 が Ｗ Ｘ ２ ０ ３ と 呼 ば れ て い
る ２ ０ ３ ｍ ｍ か ら １ ５ ０ ｍ ｍ を 有 す る 同 軸 給 電 線 を 、 例 え ば 高 周 波 増 幅 器 か ら ア ン テ ナ 等
の 被 給 電 部 ま で 敷 設 す る こ と に よ り 実 現 さ れ て い る 。 こ の よ う な 同 軸 給 電 線 は 、 そ の 設 計
上 の 長 さ 寸 法 が 変 化 す る と 、 伝 送 す る 高 周 波 電 力 の 高 周 波 特 性 が 変 化 し 、 伝 送 特 性 が 劣 化
さ れ る 。 こ の た め 、 同 軸 給 電 線 を 敷 設 す る 場 合 に は 、 例 え ば 予 め 建 物 等 の 環 境 を 考 慮 し て
設 計 し 、 最 終 的 な 接 続 に お い て 、 給 電 線 全 長 に 寸 法 誤 差 を 分 散 さ せ 、 高 周 波 特 性 の 変 化 を
最 小 限 に 押 さ え る 施 工 方 法 が 採 ら れ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
と こ ろ が 、 上 記 施 工 方 法 で は 、 同 軸 給 電 線 の 設 計 製 作 時 に 高 精 度 な 寸 法 で 製 作 し て も 、 同
軸 給 電 線 を 敷 設 す る 建 物 の 建 築 精 度 等 の 誤 差 に よ り 、 必 ず 、 全 長 に 亘 っ て 長 さ 寸 法 を 調 整
す る 調 整 作 業 が 必 要 と な る と い う 不 都 合 を 有 す る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
ま た 、 上 記 同 軸 給 電 線 に あ っ て は 、 最 近 、 特 に 要 請 さ れ て い る 高 周 波 電 力 の 大 出 力 を 促 進
す る と 、 上 述 し た よ う に 直 径 が ２ ０ ３ ｍ ｍ ～ １ ５ ０ ｍ ｍ と 大 口 径 と な る 。 こ の た め 、 上 記
同 軸 給 電 線 で は 、 そ の 長 さ 調 整 作 業 を 含 む 敷 設 作 業 が 非 常 に 面 倒 で 、 そ の 施 工 に 多 大 な 時
間 を 費 や す と い う 問 題 を 有 す る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
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【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
以 上 述 べ た よ う に 、 従 来 の 同 軸 給 電 線 で は 、 そ の 敷 設 作 業 が 非 常 に 面 倒 で 、 多 大 な 時 間 を
費 や す と い う 問 題 を 有 す る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
こ の 発 明 は 上 記 の 事 情 に 鑑 み て な さ れ た も の で 、 安 定 し た 高 周 波 特 性 を 確 保 し た う え で 、
簡 便 に し て 容 易 に 長 さ 調 整 を 実 現 し 得 る よ う に し た 伸 縮 型 同 軸 給 電 線 を 提 供 す る こ と を 目
的 と す る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
こ の 発 明 は 、 外 導 体 内 に 内 導 体 が 同 軸 的 に 遊 挿 さ れ 、 一 方 端 に 同 軸 給 電 線 接 続 部 が 設 け ら
れ た 第 １ の 同 軸 給 電 線 と 、 こ の 第 １ の 同 軸 給 電 線 の 外 導 体 の 内 径 及 び 内 導 体 の 外 径 の 寸 法
比 と 同 一 に 設 定 さ れ 、 且 つ 、 前 記 第 １ の 同 軸 給 電 線 の 外 導 体 の 内 径 及 び 内 導 体 外 径 と 異 な
る 径 を 有 し た 外 導 体 及 び 内 導 体 が 同 軸 的 に 遊 挿 配 置 さ れ る も の で あ っ て 、 該 外 導 体 及 び 内
導 体 の 一 方 端 が 前 記 第 １ の 同 軸 給 電 線 の 外 装 体 及 び 内 導 体 の 他 方 端 に 電 気 的 に 接 触 し た 状
態 で 直 線 移 動 自 在 に 嵌 挿 さ れ 、 他 方 端 に 同 軸 給 電 線 接 続 部 が 設 け ら れ た 第 ２ の 同 軸 給 電 線
と 、 前 記 第 １ の 同 軸 給 電 線 の 外 導 体 及 び 内 導 体 に 直 線 移 動 自 在 に 嵌 装 さ れ た 前 記 第 ２ の 同
軸 給 電 線 の 外 導 体 及 び 内 導 体 の 相 互 間 を 軸 方 向 に 移 動 調 整 す る 伸 縮 調 整 手 段 と を 備 え て 伸
縮 型 同 軸 給 電 線 を 構 成 し た 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
上 記 構 成 に よ れ ば 、 第 １ 及 び 第 ２ の 同 軸 給 電 線 は 、 伸 縮 調 整 手 段 に よ り 、 相 互 間 が 軸 方 向
に 直 線 移 動 さ れ る と 、 同 一 の 寸 法 比 を 有 し た 相 互 の 外 導 体 同 士 、 内 導 体 同 士 が 電 気 的 に 接
続 さ れ た 状 態 で 、 相 互 間 が 伸 縮 調 整 さ れ る こ と に よ り 、 そ の 調 整 位 置 に お い て 、 所 期 の 高
周 波 特 性 を 得 る こ と が で き る 。 従 っ て 、 同 軸 給 電 線 の 敷 設 線 路 の 長 さ 調 整 を 、 最 終 段 の 線
路 を 調 整 す る だ け で 実 現 す る こ と が 可 能 と な り 、 敷 設 作 業 の 簡 略 化 の 促 進 が 図 れ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
以 下 、 こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 に つ い て 、 図 面 を 参 照 し て 詳 細 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
図 １ は 、 こ の 発 明 の 一 実 施 の 形 態 に 係 る 伸 縮 型 同 軸 給 電 線 を 示 す も の で 、 第 １ の 同 軸 給 電
線 １ ０ と 第 ２ の 同 軸 給 電 線 １ １ と が 軸 方 向 （ 矢 印 方 向 ） に 伸 縮 自 在 に 嵌 装 さ れ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
こ の う ち 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ は 、 外 導 体 １ ０ １ 内 に 内 導 体 １ ０ ２ が 遊 挿 さ れ 、 そ の 外 導
体 １ ０ １ の 内 径 と そ の 内 導 体 １ ０ ２ の 外 径 の 比 が 所 望 の 値 に な る よ う に 設 定 さ れ る 。 こ の
外 導 体 １ ０ １ の 一 方 端 の 外 周 壁 に は 、 同 軸 給 電 線 接 続 部 で あ る 複 数 の ボ ル ト 孔 １ ２ １ が 所
定 の 間 隔 に 設 け ら れ た 接 続 フ ラ ン ジ １ ２ （ 図 ３ 参 照 ） が 取 付 け ら れ 、 そ の 他 端 部 の 外 周 壁
に は 、 ば ね 性 を 有 し た 接 触 子 １ ０ ３ が 設 け ら れ る 。 そ し て 、 こ の 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ の
内 導 体 １ ０ ２ の 一 方 端 に は 、 同 軸 給 電 線 接 続 用 の 接 続 部 １ ０ ４ が 設 け ら れ る 。 こ の 接 続 部
１ ０ ４ に は 、 軸 中 心 等 に 複 数 の 取 付 螺 子 孔 １ ０ ５ が 所 定 の 間 隔 に 設 け ら れ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
他 方 、 第 ２ の 同 軸 給 電 線 １ １ は 、 第 １ 乃 至 第 ３ の 給 電 線 １ ３ 、 １ ４ 、 １ ５ で 形 成 さ れ る 。
こ れ ら 第 １ 乃 至 第 ３ の 給 電 線 １ ３ ～ １ ５ に は 、 径 比 が 、 上 記 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ の 外 導
体 １ ０ １ 及 び 内 導 体 １ ０ ２ の 径 比 と 同 一 で 、 且 つ 、 径 の 異 な る 外 導 体 １ ３ １ 、 １ ４ １ 、 １
５ １ 内 に 内 導 体 １ ３ ２ 、 １ ４ ２ 、 １ ５ ２ が 遊 挿 さ れ て 形 成 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
こ の う ち 第 １ の 給 電 線 １ ３ は 、 そ の 外 導 体 １ ３ １ の 一 方 端 が 上 記 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ の
外 導 体 １ ０ １ の 接 触 子 １ ０ ３ を 内 装 し て 該 外 導 体 １ ０ １ の 外 周 壁 に 軸 方 向 に 移 動 自 在 に 嵌
装 さ れ 、 そ の 軸 方 向 の 移 動 に 伴 っ て 上 記 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ の 外 導 体 １ ０ １ の 接 触 子 １
０ ３ が 摺 接 し て 該 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ の 外 導 体 １ ０ １ と の 電 気 的 接 続 を 実 現 す る 。 こ の
第 １ の 給 電 線 １ ３ の 内 導 体 １ ３ ２ の 一 方 端 は 、 上 記 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ の 内 導 体 １ ０ ２
の 他 方 端 に 溶 接 等 の 機 械 的 手 段 に よ り 結 合 さ れ る 。
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【 ０ ０ １ ４ 】
上 記 第 ２ の 給 電 線 １ ４ は 、 そ の 外 導 体 １ ４ １ の 一 方 端 が 第 １ の 給 電 線 １ ３ の 外 導 体 １ ３ １
の 他 方 端 に 溶 接 等 の 機 械 的 手 段 に よ り 結 合 さ れ 、 そ の 内 導 体 １ ４ ２ の 一 方 端 の 内 周 壁 に ば
ね 性 を 有 し た 接 触 子 １ ４ ３ が 設 け ら れ る （ 図 ２ 参 照 ） 。 こ の 接 触 子 １ ４ ３ は 、 上 記 第 １ の
給 電 線 １ ３ の 内 導 体 １ ３ ２ の 一 方 端 の 外 周 壁 に 軸 方 向 に 移 動 自 在 に 摺 接 さ れ て 該 第 １ の 給
電 線 １ ３ の 内 導 体 １ ３ ２ と 第 ２ の 給 電 線 １ ４ の 内 導 体 １ ４ ２ と の 電 気 的 接 続 を 実 現 す る 。
こ の 第 ２ の 給 電 線 １ ４ の 内 導 体 １ ４ ２ は 、 そ の 一 方 端 第 １ の 給 電 線 １ ３ の 内 導 体 １ ３ ２ の
他 方 端 の 外 周 壁 に 対 応 し て 設 け ら れ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
ま た 、 上 記 第 ３ の 給 電 線 １ ５ は 、 そ の 外 導 体 １ ５ １ の 一 方 端 が 第 ２ の 給 電 線 １ ４ の 外 導 体
１ ４ １ の 他 方 端 に 溶 接 等 の 機 械 的 手 段 に よ り 結 合 さ れ 、 こ の 外 導 体 １ ５ １ の 他 方 端 に は 、
そ の 外 周 壁 に 同 軸 給 電 線 接 続 部 で あ る 複 数 の ボ ル ト 孔 １ ２ １ が 所 定 の 間 隔 に 設 け ら れ た 接
続 フ ラ ン ジ １ ２ が 取 付 け ら れ る （ 図 ３ 参 照 ） 。 第 ３ の 給 電 線 １ ５ は 、 そ の 内 導 体 １ ５ ２ の
一 方 端 が 第 ２ の 給 電 線 １ ４ の 内 導 体 １ ４ ２ の 他 方 端 に 溶 接 等 の 機 械 的 手 段 に よ り 結 合 さ れ
、 こ の 内 導 体 １ ５ ２ の 他 方 端 に は 、 同 軸 給 電 線 接 続 用 の 接 続 部 １ ５ ３ が 設 け ら れ る 。 こ の
接 続 部 １ ５ ３ に は 、 軸 中 心 等 に 複 数 の 取 付 螺 子 孔 １ ５ ４ が 所 定 の 間 隔 に 設 け ら れ る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
上 記 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ に は 、 そ の 外 導 体 １ ０ １ 上 の 周 方 向 に 伸 縮 調 整 手 段 を 構 成 す る
複 数 の 固 定 具 １ ６ が 所 定 の 間 隔 に 設 け ら れ 、 こ の 固 定 具 １ ６ に は 、 螺 子 棒 １ ７ の 一 方 端 が
取 付 け ら れ る 。 こ の 各 螺 子 棒 １ ７ は 、 そ の 中 間 部 が 上 記 第 ２ の 同 軸 給 電 線 １ １ の 第 １ の 給
電 線 １ ３ の 外 導 体 １ ３ １ に 設 け ら れ る 支 持 部 １ ８ に 挿 通 さ れ る 。 そ し て 、 こ の 螺 子 棒 １ ７
に は 、 そ の 支 持 部 １ ８ を 挟 ん で 位 置 決 め 用 ナ ッ ト 部 材 １ ９ １ 、 １ ９ ２ が 螺 合 さ れ る 。 こ れ
に よ り 、 第 １ 及 び 第 ２ の 同 軸 給 電 線 １ ０ 、 １ １ は 、 螺 子 棒 １ ７ の ナ ッ ト 部 材 １ ９ １ 、 １ ９
２ を 緩 め て 一 方 を 締 め 上 げ る こ と に よ り 、 軸 方 向 に 移 動 さ れ て 相 互 間 が 伸 縮 調 整 さ れ 、 そ
の 調 整 位 置 で 、 ナ ッ ト 部 材 １ ９ １ 、 １ ９ ２ を 支 持 部 １ ８ に 締 め 付 け る こ と で 、 そ の 調 整 位
置 に お い て 位 置 決 め さ れ る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
上 記 第 ２ の 同 軸 給 電 線 １ １ の 第 １ の 給 電 線 １ ３ の 外 導 体 １ ３ １ の 一 方 端 に は 、 図 ４ に 示 す
よ う に 段 部 １ ３ ３ が 形 成 さ れ 、 こ の 外 導 体 １ ３ １ の 段 部 １ ３ ３ に は 、 環 状 の 平 行 位 置 決 め
用 位 置 規 制 部 材 ２ ０ が 、 例 え ば 螺 子 ２ １ を 用 い て 着 脱 自 在 に 取 付 け ら れ る 。 こ の 位 置 規 制
部 材 ２ ０ は 、 上 記 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ の 外 導 体 １ ０ １ と の 間 に 介 在 さ れ 、 第 １ の 給 電 線
１ ３ の 外 導 体 １ ３ １ と 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ の 外 導 体 １ ０ １ の 平 行 を 所 望 の 状 態 に 設 定 す
る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
そ し て 、 こ の 第 ２ の 同 軸 給 電 線 １ １ の 第 １ の 給 電 線 の 外 導 体 の 段 部 １ ３ ３ と 第 １ の 同 軸 給
電 線 １ ０ の 外 導 体 １ ０ １ の 外 周 壁 と の 間 に は 、 シ ー ル 部 材 ２ ２ が 介 在 さ れ る 。 こ れ に よ り
、 第 ２ の 同 軸 給 電 線 １ １ は 、 そ の 第 １ の 給 電 線 １ ３ の 外 導 体 １ ３ １ と 第 １ の 同 軸 給 電 線 １
０ の 外 導 体 １ ０ １ の 外 周 壁 と の 平 行 度 が 保 た れ た 状 態 で 、 そ の シ ー ル 部 材 ２ ２ に よ り 外 部
か ら の 水 分 の 侵 入 が 阻 止 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
な お 、 上 記 接 続 フ ラ ン ジ １ ２ は 、 ２ 枚 で 一 対 を 形 成 し 、 そ の 端 面 に リ ン グ 状 の シ ー ル 挿 入
溝 １ ２ ２ が 設 け ら れ 、 こ の シ ー ル 挿 入 溝 １ ２ ２ に は 、 図 示 し な い シ ー ル 部 材 が 挿 入 さ れ て
対 の 接 続 フ ラ ン １ ２ 、 １ ２ が 互 い の ボ ル ト 孔 １ ２ １ 、 １ ２ １ を 合 致 さ せ て 対 接 さ れ て 、 そ
の ボ ル ト 孔 １ ２ １ 、 １ ２ １ に 対 し て ボ ル ト １ ２ ３ が 挿 入 さ れ て ナ ッ ト １ ２ ４ が 螺 着 さ れ て
フ ラ ン ジ 同 士 が 連 結 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
上 記 構 成 に お い て 、 伸 縮 自 在 に 組 み 合 わ せ ら れ た 第 １ 及 び 第 ２ の 同 軸 給 電 線 １ ０ 、 １ １ に
接 続 配 置 さ れ る 同 軸 給 電 線 ２ ３ は 、 例 え ば 図 ５ に 示 す よ う に 外 導 体 ２ ３ １ 内 に 内 導 体 ２ ３
２ が 遊 挿 さ れ る 。 こ の 内 導 体 ２ ３ ２ に は 、 中 間 部 に 充 実 部 ２ ３ ３ が 設 け ら れ 、 こ の 充 実 部
２ ３ ３ と 外 導 体 ２ ３ １ と の 間 を 絶 縁 保 持 板 ２ ３ ４ が 連 結 さ れ て 形 成 さ れ る 。 そ し て 、 こ の
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同 軸 給 電 線 ２ ３ の 外 導 体 ２ ３ １ の 両 端 に は 、 そ れ ぞ れ 上 述 し た 接 続 フ ラ ン ジ １ ２ が 、 同 様
に 取 付 け ら れ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
そ し て 、 こ の 同 軸 給 電 線 ２ ３ を 、 例 え ば 伸 縮 自 在 に 組 み 合 わ せ た 第 １ 及 び 第 ２ の 同 軸 給 電
線 １ ０ 、 １ １ の 一 方 の 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ に 接 続 す る 場 合 に は 、 該 第 １ の 同 軸 給 電 線 １
０ の 内 導 体 １ ０ ２ の 一 方 端 の 接 続 部 １ ０ ４ に 対 し て 、 同 径 状 に 形 成 さ れ る 連 結 用 コ ネ ク タ
部 材 ２ ４ （ 図 ６ 参 照 ） が 絶 縁 保 持 板 ２ ５ （ 図 ７ 参 照 ） 及 び 導 電 性 リ ン グ ２ ６ （ 図 ８ 参 照 ）
を 介 し て 取 付 け ら れ る 。 こ の 絶 縁 保 持 板 ２ ５ 及 び 導 電 性 リ ン グ ２ ６ は 、 そ れ ぞ れ リ ン グ 状
に 形 成 さ れ て 同 軸 的 に 組 み 合 わ さ れ て コ ネ ク タ 部 材 ２ ４ と 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ の 内 導 体
１ ０ ２ の 接 続 部 １ ０ ４ と の 間 に 配 さ れ 、 そ の 絶 縁 保 持 板 ２ ５ で 内 導 体 １ ０ ２ と 外 導 体 １ ０
１ と の 間 の 絶 縁 を 行 い 、 且 つ 、 そ の 導 電 性 リ ン グ ２ ６ で 相 互 の 内 導 体 １ ０ ２ と ２ ３ ２ の 電
気 的 接 続 を 実 現 す る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
コ ネ ク タ 部 材 ２ ４ に は 、 複 数 の 取 付 孔 ２ ４ １ が 、 上 記 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ の 接 続 部 １ ０
４ の 取 付 螺 子 孔 １ ０ ５ に 対 応 し て 設 け ら れ 、 そ の 周 囲 壁 に は 、 バ ネ 性 を 有 し た 接 触 子 ２ ４
２ （ 図 １ 参 照 ） が 、 上 記 同 軸 給 電 線 ２ ３ の 内 導 体 ２ ３ ２ の 内 周 壁 に 対 応 し て 設 け ら れ る 。
そ し て 、 こ の コ ネ ク タ 部 材 ２ ４ は 、 そ の 取 付 孔 ２ ４ １ に 対 し て 螺 子 部 材 ２ ７ が 挿 入 さ れ て
、 該 螺 子 部 材 ２ ７ が 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ の 内 導 体 １ ０ ２ の 接 続 部 １ ０ ４ の 取 付 螺 子 孔 １
０ ５ に そ れ ぞ れ 螺 着 さ れ て 取 付 け ら れ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
こ こ で 、 コ ネ ク タ 部 材 ２ ４ は 、 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ の 内 導 体 １ ０ ２ の 接 続 部 １ ０ ４ と 導
電 性 リ ン グ ２ ６ を 介 し て 電 気 的 に 接 続 さ れ る 。 同 時 に 、 コ ネ ク タ 部 材 ２ ４ は 、 第 １ の 同 軸
給 電 線 １ ０ の 内 導 体 １ ０ ２ の 接 続 部 １ ０ ４ と 協 働 し て 絶 縁 保 持 板 ２ ５ を 挟 持 し た 状 態 で 、
導 電 性 リ ン グ ２ ６ を 介 し て 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ の 接 続 部 １ ０ ４ に 接 続 配 置 さ れ る 。 こ れ
に よ り 、 コ ネ ク タ 部 材 ２ ４ は 、 導 電 性 リ ン グ ２ ６ を 介 し て 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ の 内 導 体
１ ０ ２ と 電 気 的 に 接 続 さ れ た 状 態 で 、 絶 縁 保 持 板 ２ ５ に よ り 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ の 外 導
体 １ ０ １ 及 び 同 軸 給 電 線 ２ ３ の 外 導 体 ２ ３ １ と の 電 気 的 接 続 が 防 止 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
次 に 、 上 記 同 軸 給 電 線 ２ ３ が 、 そ の 接 続 フ ラ ン ジ １ ２ を 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ の 接 続 フ ラ
ン ジ １ ２ に 対 し て 上 記 シ ー ル 部 材 （ 図 示 せ ず ） を 介 し て ボ ル ト 孔 １ ２ １ を 合 致 さ せ る と 共
に 、 そ の 内 導 体 ２ ３ ２ 内 に コ ネ ク タ 部 材 ２ ４ の 接 触 子 ２ ４ ２ を 内 装 さ せ る 。 そ し て 、 同 軸
給 電 線 ２ ３ は 、 そ の 接 続 フ ラ ン ジ １ ２ の ボ ル ト 孔 １ ２ １ に 対 し て ボ ル ト １ ２ ３ が 挿 入 さ れ
て 、 該 ボ ル ト １ ２ ３ が 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ の 接 続 フ ラ ン ジ １ ２ の ボ ル ト 孔 １ ２ １ に 挿 通
さ れ 、 そ の 先 端 部 に ナ ッ ト １ ２ ４ が 螺 着 さ れ て 相 互 間 が 連 結 さ れ る 。 こ れ に よ り 、 第 １ の
同 軸 給 電 線 １ ０ は 、 そ の 接 続 フ ラ ン ジ １ ２ が 同 軸 給 電 線 ２ ３ の 外 導 体 ２ ３ １ の 接 続 フ ラ ン
ジ １ ２ に ボ ル ト １ ２ ３ 、 ナ ッ ト １ ２ ４ を 介 し て 結 合 さ れ て 該 同 軸 給 電 線 ２ ３ と 電 気 的 に 接
続 さ れ る 。 そ し て 、 こ の 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ と 同 軸 給 電 線 ２ ３ 間 に は 、 接 続 フ ラ ン ジ １
２ 、 １ ２ 間 に 介 在 さ れ る 上 記 シ ー ル 部 材 （ 図 示 せ ず ） に よ り 、 水 分 の 侵 入 が 防 止 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
ま た 、 上 記 第 ２ の 同 軸 給 電 線 １ １ の 第 ３ の 給 電 線 １ ５ に 対 し て 上 記 図 ５ に 示 す 同 軸 給 電 線
２ ３ を 接 続 す る 場 合 に も 、 上 記 接 続 手 順 と 同 様 の 手 順 で 行 わ れ る 。 従 っ て 、 こ こ で は 、 そ
の 接 続 手 順 に つ い て 、 省 略 す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
こ の よ う に 同 軸 給 電 線 ２ ３ が 接 続 さ れ る 第 １ 及 び 第 ２ の 同 軸 給 電 線 １ ０ 、 １ １ は 、 そ の 螺
子 棒 １ ７ に 螺 着 さ れ る 一 対 の ナ ッ ト 部 材 １ ９ １ 、 １ ９ ２ の 一 方 を 緩 め て 、 そ の 他 方 を 締 め
付 け る こ と に よ り 、 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ の 外 導 体 １ ０ １ と 第 １ の 給 電 線 １ ３ の 外 導 体 １
３ １ の 間 、 及 び 第 １ の 給 電 線 １ ３ の 内 導 体 １ ３ ２ と 第 ２ の 給 電 線 １ ４ の 内 導 体 １ ４ ２ と の
間 が そ れ ぞ れ 同 期 し て 軸 方 向 に 摺 動 さ れ て 伸 縮 調 整 さ れ る 。 例 え ば 、 第 １ 及 び 第 ２ の 同 軸
給 電 線 １ ０ 、 １ １ は 、 螺 子 棒 １ ７ に 対 し て 支 持 部 １ ８ が 最 も 矢 印 方 向 に 位 置 さ れ る 状 態 で
、 図 ９ に 示 す よ う に 最 も 収 縮 さ れ る 。
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【 ０ ０ ２ ７ 】
こ の 収 縮 さ れ た 第 １ 及 び 第 ２ の 同 軸 給 電 線 １ ０ 、 １ １ は 、 上 記 図 １ に 示 す 最 も 伸 長 さ れ た
状 態 と 同 様 に 、 そ の 外 導 体 １ ０ １ 、 １ ３ １ 、 １ ４ １ 、 １ ５ １ の 内 壁 と 内 導 体 １ ０ ２ 、 １ ３
２ 、 １ ４ ２ 、 １ ５ ２ の 外 壁 と が 相 対 す る 有 効 長 全 て に お い て 、 そ の 径 比 が 同 一 の 状 態 に 保
た れ る 。 こ の 結 果 、 第 １ 及 び 第 ２ の 同 軸 給 電 線 １ ０ 、 １ １ は 、 そ の 伸 長 状 態 と 収 縮 状 態 と
に お い て 、 同 様 の 高 周 波 特 性 が 確 保 さ れ 、 高 周 波 電 力 の 安 定 し た 高 精 度 な 伝 送 が 行 わ れ る
。
【 ０ ０ ２ ８ 】
こ れ に よ り 、 例 え ば 敷 設 工 程 の 最 終 工 程 に お い て 、 上 述 し た よ う に 第 １ 及 び 第 ２ の 同 軸 給
電 線 １ ０ 、 １ １ を 伸 縮 調 整 す る こ と に よ り 、 所 望 の 高 周 波 特 性 を 確 保 し つ つ 所 望 の 給 電 線
長 さ 寸 法 に 敷 設 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
な お 、 上 記 接 続 す る 同 軸 給 電 線 ２ ３ と し て は 、 上 記 説 明 に お い て は 、 直 線 管 形 状 の も の を
接 続 配 置 す る よ う に 構 成 し た が 、 そ の 敷 設 構 造 に 応 じ て ９ ０ ° 等 の い わ ゆ る 曲 げ 管 形 状 の
も の が 選 択 的 に 接 続 構 成 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
こ の よ う に 、 上 記 伸 縮 型 同 軸 給 電 線 は 、 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ の 外 導 体 １ ０ １ の 内 径 及 び
内 導 体 １ ０ ２ の 外 径 の 寸 法 比 と 同 一 で 、 且 つ 、 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ の 外 導 体 １ ０ １ の 内
径 及 び 内 導 体 １ ０ ２ の 外 径 と 異 な る 径 を 有 し た 外 導 体 １ ３ １ 、 １ ４ １ 、 １ ５ １ 及 び 内 導 体
１ ３ ２ 、 １ ４ ２ 、 １ ５ ２ が 同 軸 的 に 遊 挿 配 置 さ れ る 第 １ 乃 至 第 ３ の 給 電 線 １ ３ 、 １ ４ 、 １
５ で 形 成 さ れ る 第 ２ の 同 軸 給 電 線 １ １ を 、 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ と 軸 方 向 に 伸 縮 調 整 自 在
に 嵌 挿 し て 、 こ れ ら 第 １ 及 び 第 ２ の 同 軸 給 電 線 １ ０ 、 １ １ の 開 放 端 側 に 同 軸 給 電 線 接 続 用
の 接 続 フ ラ ン ジ １ ２ 、 １ ２ を 配 す る よ う に 構 成 し た 。
【 ０ ０ ３ １ 】
こ れ に よ れ ば 、 第 １ 及 び 第 ２ の 同 軸 給 電 線 １ ０ 、 １ １ の 相 互 間 を 直 線 移 動 さ せ る と 、 同 一
の 寸 法 比 を 有 し た 相 互 の 外 導 体 同 士 、 内 導 体 同 士 が 電 気 的 に 接 続 さ れ た 状 態 で 、 相 互 間 が
伸 縮 調 整 さ れ る こ と に よ り 、 そ の 調 整 位 置 に お い て 、 所 期 の 高 周 波 特 性 を 得 る こ と が で き
る 。 従 っ て 、 同 軸 給 電 線 ２ ３ の 敷 設 線 路 の 長 さ 調 整 を 、 最 終 段 の 線 路 を 調 整 す る だ け で 実
現 す る こ と が 可 能 と な り 、 敷 設 作 業 の 簡 略 化 の 促 進 に 寄 与 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
な お 、 上 記 実 施 の 形 態 で は 、 第 １ 及 び 第 ２ の 同 軸 給 電 線 １ ０ 、 １ １ の 伸 縮 調 整 手 段 と し て
、 螺 子 棒 １ ７ で 形 成 し た 螺 子 調 整 機 構 を 用 い て 構 成 し た 場 合 で 説 明 し た が 、 こ れ に 限 る こ
と な く 、 例 え ば 第 １ 及 び 第 ２ の 同 軸 給 電 線 １ ０ 、 １ １ 間 に シ リ ン ダ 機 構 を 架 設 配 置 し て 、
シ リ ン ダ 機 構 を 駆 動 制 御 し て 第 １ 及 び 第 ２ の 同 軸 給 電 線 １ ０ 、 １ １ の 相 互 間 を 伸 縮 調 整 す
る よ う に 構 成 す る こ と も 可 能 で 、 同 様 の 効 果 が 期 待 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
ま た 、 上 記 実 施 の 形 態 で は 、 伸 縮 調 整 さ れ る 第 １ 及 び 第 ２ の 同 軸 給 電 線 １ ０ 、 １ １ の 伸 縮
構 造 と し て 、 第 ２ の 同 軸 給 電 線 １ １ を 、 第 １ の 同 軸 給 電 線 １ ０ の 外 導 体 １ ０ １ 及 び 内 導 体
１ ０ ２ の 寸 法 比 と 等 し く 、 且 つ 、 異 な る 径 を 有 し た 外 導 体 １ ３ １ 、 １ ４ １ 、 １ ５ １ 及 び 内
導 体 １ ３ ２ 、 １ ４ ２ 、 １ ５ ２ を 備 え た 第 １ 乃 至 第 ３ の 給 電 線 １ ３ 、 １ ４ 、 １ ５ で 形 成 し て
伸 縮 自 在 に 構 成 し た 場 合 で 説 明 し た が 、 こ れ に 限 る こ と な く 、 そ の 他 の 伸 縮 構 造 を 構 成 す
る こ と も 可 能 で 、 同 様 の 効 果 が 期 待 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
さ ら に 、 上 記 実 施 の 形 態 で は 、 同 軸 給 電 線 ２ ３ と の 接 続 構 造 と し て 、 上 記 コ ネ ク タ 部 材 ２
４ を 用 い て 接 続 す る よ う に 構 成 し た 場 合 で 説 明 し た が 、 こ の 接 続 構 造 に 限 る こ と な く 、 そ
の 他 の 接 続 構 造 に お い て も 構 成 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
よ っ て 、 こ の 発 明 は 、 上 記 実 施 の 形 態 に 限 る こ と な く 、 そ の 他 、 実 施 段 階 で は そ の 要 旨 を
逸 脱 し な い 範 囲 で 種 々 の 変 形 を 実 施 し 得 る こ と が 可 能 で あ る 。 さ ら に 、 上 記 実 施 形 態 に は
、 種 々 の 段 階 の 発 明 が 含 ま れ て お り 、 開 示 さ れ る 複 数 の 構 成 要 件 に お け る 適 宜 な 組 合 せ に
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よ り 種 々 の 発 明 が 抽 出 さ れ 得 る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
例 え ば 実 施 形 態 に 示 さ れ る 全 構 成 要 件 か ら 幾 つ か の 構 成 要 件 が 削 除 さ れ て も 、 発 明 が 解 決
し よ う と す る 課 題 の 欄 で 述 べ た 課 題 が 解 決 で き 、 発 明 の 効 果 で 述 べ ら れ て い る 効 果 が 得 ら
れ る 場 合 に は 、 こ の 構 成 要 件 が 削 除 さ れ た 構 成 が 発 明 と し て 抽 出 さ れ 得 る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
【 発 明 の 効 果 】
以 上 詳 述 し た よ う に 、 こ の 発 明 に よ れ ば 、 安 定 し た 高 周 波 特 性 を 確 保 し た う え で 、 簡 便 に
し て 容 易 に 長 さ 調 整 を 実 現 し 得 る よ う に し た 伸 縮 型 同 軸 給 電 線 を 提 供 す る こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 こ の 発 明 の 一 実 施 の 形 態 に 係 る 伸 縮 型 同 軸 給 電 線 を 説 明 す る た め に 要 部 を 分 解 し
て 示 し た 断 面 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 図 １ の 第 ２ の 同 軸 給 電 線 の 第 １ の 給 電 線 の 内 導 体 と 第 ２ の 給 電 線 の 内 導 体 の 摺 接
部 位 を 取 り 出 し て 示 し た 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 図 １ の 第 １ の 同 軸 給 電 線 の 一 方 端 よ り 見 た 状 態 を 示 し た 一 部 破 断 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 図 １ の 第 １ の 同 軸 給 電 線 の 外 導 体 と 第 １ の 給 電 線 の 外 導 体 と の 摺 接 部 位 の 一 部 を
拡 大 し て 示 し た 断 面 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 図 １ の 第 １ 及 び 第 ２ の 同 軸 給 電 線 に 接 続 さ れ る 同 軸 給 電 線 の 一 例 を 示 し た 断 面 図
で あ る 。
【 図 ６ 】 図 １ の コ ネ ク タ 部 材 を 取 り 出 し て 示 し た 平 面 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 図 １ の 絶 縁 保 持 板 を 示 し た 平 面 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 図 １ の 導 電 性 リ ン グ を 示 し た 平 面 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 図 １ の 第 １ 及 び 第 ２ の 同 軸 給 電 線 の 収 縮 状 態 を 示 し た 断 面 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
１ ０ 　 … 　 第 １ の 同 軸 給 電 線
１ ０ １ 　 … 　 外 導 体
１ ０ ２ 　 … 　 内 導 体
１ ０ ３ 　 … 　 接 触 子
１ ０ ４ 　 … 　 接 続 部
１ ０ ５ 　 … 　 取 付 螺 子 孔
１ １ 　 … 　 第 ２ の 同 軸 給 電 線
１ ２ 　 … 　 接 続 フ ラ ン ジ
１ ２ １ 　 … 　 ボ ル ト 孔
１ ２ ２ 　 … 　 シ ー ル 挿 入 溝
１ ２ ３ 　 … 　 ボ ル ト
１ ２ ４ 　 … 　 ナ ッ ト
１ ３ 　 … 　 第 １ の 給 電 線
１ ３ １ 　 … 　 外 導 体
１ ３ ２ 　 … 　 内 導 体
１ ３ ３ 　 … 　 段 部
１ ４ 　 … 　 第 ２ の 給 電 線
１ ４ １ 　 … 　 外 導 体
１ ４ ２ 　 … 　 内 導 体
１ ４ ３ 　 … 　 接 触 子
１ ５ 　 … 　 第 ３ の 給 電 線
１ ５ １ 　 … 　 外 導 体
１ ５ ３ 　 … 　 接 続 部
１ ５ ４ 　 … 　 取 付 螺 子 孔
１ ５ ２ 　 … 　 内 導 体
１ ６ 　 … 　 固 定 具
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１ ７ 　 … 　 螺 子 棒
１ ８ 　 … 　 支 持 部
１ ９ ２ 、 １ ９ １ 　 … 　 ナ ッ ト 部 材
２ ０ 　 … 　 位 置 規 制 部 材
２ １ 　 … 　 螺 子
２ ２ 　 … 　 シ ー ル 部 材
２ ３ 　 … 　 同 軸 給 電 線
２ ３ １ 　 … 　 外 導 体
２ ３ ２ 　 … 　 内 導 体
２ ３ ３ 　 … 　 充 実 部
２ ３ ４ 　 … 　 絶 縁 保 持 板
２ ４ 　 … 　 コ ネ ク ト 部 材
２ ５ 　 … 　 絶 縁 保 持 板
２ ６ 　 … 　 導 電 性 リ ン グ
２ ７ 　 … 　 螺 子 部 材
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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