
(57)【要約】

【課題】加工機の回転体に対するワークの位置決め作業

を、高精度で効率良く行うことができる加工機の調整方

法及び調整装置を提供する。

【解決手段】ワークＷを保持して軸線Ｏ回りに回転する

スピンドルを有する加工機においてワークＷの芯出し作

業を行う際、スピンドルで保持したワークＷを軸線Ｏ回

りに回転しつつワークＷに対して軸線Ｏと交わる方向外

方からピエゾ素子等のアクチュエータ１でワークＷの側

面を断続的に押圧することにより、スピンドルに対する

ワークＷの軸線Ｏと交わる方向における位置を調整する

。

【選択図】　　　　図２
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
ワ ー ク を 保 持 し て 軸 線 回 り に 回 転 す る 回 転 体 を 有 す る 加 工 機 の 調 整 方 法 に お い て 、
前 記 回 転 体 で 保 持 し た ワ ー ク を 前 記 軸 線 回 り に 回 転 し つ つ 、 前 記 ワ ー ク に 対 し て 前 記 軸 線
と 交 わ る 方 向 外 方 か ら 所 定 の ア ク チ ュ エ ー タ で 前 記 ワ ー ク の 側 面 を 断 続 的 に 押 圧 す る こ と
に よ り 、 前 記 回 転 体 に 対 す る 前 記 ワ ー ク の 前 記 軸 線 と 交 わ る 方 向 に お け る 位 置 を 調 整 す る
こ と を 特 徴 と す る 加 工 機 の 調 整 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 ワ ー ク に 対 し て 前 記 軸 線 と 交 わ る 方 向 外 方 に 、 前 記 ワ ー ク の 側 面 と の 距 離 を 計 測 可 能
な 計 測 セ ン サ を 配 置 し 、 前 記 回 転 体 を 所 定 の 速 度 で 回 転 し な が ら 、 前 記 計 測 セ ン サ に よ る
計 測 動 作 と 前 記 ア ク チ ュ エ ー タ に よ る 押 圧 動 作 と を 交 互 に 又 は 並 行 し て 行 う こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ 記 載 の 加 工 機 の 調 整 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 ア ク チ ュ エ ー タ は 前 記 ワ ー ク に 対 す る 押 圧 部 を 有 す る と と も に 該 押 圧 部 を 所 定 の 振 幅
、 強 度 で 往 復 移 動 す る こ と に よ り 前 記 ワ ー ク の 側 面 を 押 圧 し 、 前 記 計 測 セ ン サ に よ る 計 測
結 果 に 基 づ い て 、 前 記 押 圧 部 の 振 幅 、 強 度 を 設 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 加
工 機 の 調 整 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 計 測 動 作 と 前 記 押 圧 動 作 と を 交 互 又 は 並 行 し て 行 う 際 、 押 圧 動 作 の 前 後 の 計 測 結 果 を
比 較 し 、 該 比 較 し た 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 ア ク チ ュ エ ー タ を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 ２ 又 は ３ 記 載 の 加 工 機 の 調 整 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 押 圧 部 を 所 定 の 振 幅 、 強 度 で 往 復 移 動 さ せ る こ と に よ り 前 記 ワ ー ク の 側 面 を 押 圧 し 、
前 記 ワ ー ク に 対 す る 前 記 押 圧 動 作 を 所 定 回 数 行 っ た 後 、 前 記 計 測 セ ン サ に よ る 計 測 値 が 許
容 値 以 下 で あ る か ど う か を 判 別 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ 記 載 の 加 工 機 の 調 整 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 判 別 結 果 に 応 じ て 、 前 記 押 圧 部 の 振 幅 、 強 度 を 変 更 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 記
載 の 加 工 機 の 調 整 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
ワ ー ク を 保 持 し て 軸 線 回 り に 回 転 す る 回 転 体 を 有 す る 加 工 機 の 調 整 装 置 に お い て 、
前 記 ワ ー ク に 対 す る 押 圧 部 を 有 す る と と も に 該 押 圧 部 を 所 定 の 振 幅 、 強 度 で 往 復 移 動 す る
こ と に よ り 該 ワ ー ク を 前 記 軸 線 と 交 わ る 方 向 に 断 続 的 に 押 圧 し て 移 動 さ せ る ア ク チ ュ エ ー
タ と 、
前 記 ワ ー ク に 対 し て 前 記 軸 線 と 交 わ る 方 向 外 方 に 配 置 さ れ 、 前 記 ワ ー ク の 側 面 と の 距 離 を
計 測 す る 計 測 セ ン サ と 、
前 記 計 測 セ ン サ の 計 測 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 ア ク チ ュ エ ー タ を 制 御 す る 制 御 装 置 と を 備 え
る こ と を 特 徴 と す る 加 工 機 の 調 整 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 制 御 装 置 は 、 前 記 計 測 セ ン サ の 計 測 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 ア ク チ ュ エ ー タ の 押 圧 部 の
振 幅 、 強 度 を 設 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ 記 載 の 加 工 機 の 調 整 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 ア ク チ ュ エ ー タ は ピ エ ゾ ア ク チ ュ エ ー タ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ 又 は ８ 記 載
の 加 工 機 の 調 整 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は 、 旋 盤 な ど 、 ワ ー ク を 保 持 し て 回 転 す る 回 転 体 を 有 す る 加 工 機 に お い て 、 回 転 体
に 対 す る ワ ー ク の 位 置 を 調 整 す る 加 工 機 の 調 整 方 法 及 び 調 整 装 置 に 関 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
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旋 盤 な ど 、 ス ピ ン ド ル （ 回 転 体 ） に 設 け ら れ た チ ャ ッ ク で ワ ー ク を 保 持 し 、 こ の ワ ー ク を
軸 線 回 り に 回 転 し つ つ 加 工 を 行 う 加 工 機 （ 特 許 文 献 １ 参 照 ） に お い て は 、 ス ピ ン ド ル の 回
転 軸 に 対 す る ワ ー ク の 位 置 決 め （ い わ ゆ る 「 芯 出 し 」 ） を 精 度 良 く 行 う 必 要 が あ る 。 従 来
に お け る 芯 出 し 作 業 は 、 ス ピ ン ド ル の チ ャ ッ ク で ワ ー ク を 保 持 し た 状 態 で 、 ダ イ ヤ ル ゲ ー
ジ 等 で ワ ー ク の 位 置 を 計 測 し つ つ 、 作 業 者 が 手 動 で ワ ー ク を 回 転 さ せ な が ら ハ ン マ ー 等 で
ワ ー ク を 叩 く こ と に よ っ て 行 っ て い た 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
【 特 許 文 献 １ 】
特 開 平 ５ － ８ ３ ９ ５ ８ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】
特 開 平 ６ － ９ １ ７ ５ ３ 号 公 報
【 特 許 文 献 ３ 】
特 開 平 １ １ － １ ４ ３ ５ ４ １ 号 公 報
【 特 許 文 献 ４ 】
特 開 平 １ １ － １ ４ ３ ５ ４ ２ 号 公 報
【 ０ ０ ０ ４ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
上 述 し た よ う に 、 従 来 の 芯 出 し 作 業 は 作 業 者 に よ る 手 作 業 で あ る た め 熟 練 を 要 し 、 特 定 の
作 業 者 に し か で き な い 作 業 で あ る と い っ た 問 題 が あ っ た 。 更 に 、 従 来 の 芯 出 し 作 業 は 手 作
業 で あ る た め 、 芯 出 し 作 業 時 間 が 長 時 間 に 及 ぶ 場 合 も あ り 、 作 業 効 率 が 低 か っ た 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
本 発 明 は こ の よ う な 事 情 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ っ て 、 加 工 機 の 回 転 体 に 対 す る ワ ー ク
の 位 置 決 め 作 業 を 、 高 精 度 で 効 率 良 く 行 う こ と が で き る 加 工 機 の 調 整 方 法 及 び 調 整 装 置 を
提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
上 記 の 課 題 を 解 決 す る た め 、 本 発 明 の 加 工 機 の 調 整 方 法 は 、 ワ ー ク を 保 持 し て 軸 線 回 り に
回 転 す る 回 転 体 を 有 す る 加 工 機 の 調 整 方 法 に お い て 、 前 記 回 転 体 で 保 持 し た ワ ー ク を 前 記
軸 線 回 り に 回 転 し つ つ 、 前 記 ワ ー ク に 対 し て 前 記 軸 線 と 交 わ る 方 向 外 方 か ら 所 定 の ア ク チ
ュ エ ー タ で 前 記 ワ ー ク の 側 面 を 断 続 的 に 押 圧 す る こ と に よ り 、 前 記 回 転 体 に 対 す る 前 記 ワ
ー ク の 前 記 軸 線 と 交 わ る 方 向 に お け る 位 置 を 調 整 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
本 発 明 に よ れ ば 、 芯 出 し 作 業 を ア ク チ ュ エ ー タ を 用 い て 行 う よ う に し た の で 、 従 来 の よ う
な 手 作 業 に よ る 芯 出 し 作 業 と 異 な り 、 芯 出 し 作 業 は 精 度 良 く 且 つ 効 率 良 く 行 わ れ る 。 ま た
、 ワ ー ク は ア ク チ ュ エ ー タ に よ っ て 断 続 的 に 押 圧 さ れ る の で 、 回 転 体 に 対 す る ワ ー ク の 位
置 の 微 調 整 を 容 易 に 行 う こ と が で き る 。 更 に 、 ア ク チ ュ エ ー タ に よ る 押 圧 動 作 を ワ ー ク を
回 転 し つ つ 行 う こ と に よ り 、 ワ ー ク は 側 面 の 周 方 向 に お け る 複 数 箇 所 を 押 圧 さ れ 芯 出 し さ
れ る 。 こ の よ う に 、 １ つ の ア ク チ ュ エ ー タ に よ っ て 芯 出 し 作 業 を 効 率 良 く 行 う こ と が で き
る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
こ の 場 合 に お い て 、 前 記 ワ ー ク に 対 し て 前 記 軸 線 と 交 わ る 方 向 外 方 に 、 前 記 ワ ー ク の 側 面
と の 距 離 を 計 測 可 能 な 計 測 セ ン サ を 配 置 し 、 前 記 回 転 体 を 所 定 の 速 度 で 回 転 し な が ら 、 前
記 計 測 セ ン サ に よ る 計 測 動 作 と 前 記 ア ク チ ュ エ ー タ に よ る 押 圧 動 作 と を 交 互 又 は 並 行 し て
行 う こ と に よ り 、 簡 易 な 構 成 で 芯 出 し 作 業 を 自 動 的 に 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
ま た 、 前 記 ア ク チ ュ エ ー タ は 前 記 ワ ー ク に 対 す る 押 圧 部 を 有 す る と と も に 該 押 圧 部 を 所 定
の 振 幅 、 強 度 で 往 復 移 動 す る こ と に よ り 前 記 ワ ー ク の 側 面 を 押 圧 し 、 前 記 計 測 セ ン サ に よ
る 計 測 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 押 圧 部 の 振 幅 、 強 度 を 設 定 す る よ う に し た の で 、 押 圧 部 の 振
幅 、 強 度 を 設 定 し 、 ワ ー ク を 回 転 さ せ つ つ 側 面 の 周 方 向 に お け る 複 数 箇 所 の そ れ ぞ れ を 断
続 的 に 押 圧 す る こ と に よ り 、 設 定 し た 振 幅 、 強 度 に 応 じ た ワ ー ク の 位 置 調 整 を 容 易 に 行 う
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こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
そ し て 、 前 記 計 測 動 作 と 前 記 押 圧 動 作 と を 交 互 又 は 並 行 し て 行 う 際 、 押 圧 動 作 の 前 後 の 計
測 結 果 を 比 較 し 、 該 比 較 し た 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 ア ク チ ュ エ ー タ を 制 御 す る よ う に し た
の で 、 押 圧 動 作 を 行 う 際 、 こ の 計 測 結 果 を 参 照 し て 、 適 正 な ア ク チ ュ エ ー タ 駆 動 力 （ 適 正
な 押 圧 部 の 振 幅 ） で も っ て ワ ー ク に 対 す る 押 圧 動 作 を 行 う こ と が で き 、 ワ ー ク を 目 標 位 置
に 位 置 決 め す る 際 、 位 置 決 め 時 間 （ 芯 出 し 作 業 時 間 ） を 短 縮 す る こ と が で き る 。 し た が っ
て 、 作 業 効 率 を 向 上 で き る 。
【 ０ ０ １ １ 】
ま た 、 前 記 押 圧 部 を 所 定 の 振 幅 、 強 度 で 往 復 移 動 さ せ る こ と に よ り 前 記 ワ ー ク の 側 面 を 押
圧 し 、 前 記 ワ ー ク に 対 す る 前 記 押 圧 動 作 を 所 定 回 数 行 っ た 後 、 前 記 計 測 セ ン サ に よ る 計 測
値 が 許 容 値 以 下 で あ る か ど う か を 判 別 す る よ う に し た の で 、 押 圧 部 の 振 幅 、 強 度 が 適 正 か
ど う か を 判 断 し つ つ 芯 出 し 作 業 を 行 う こ と が で き 、 ワ ー ク を 目 標 位 置 に 位 置 決 め す る 際 の
位 置 決 め 時 間 を 短 縮 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
こ の 場 合 に お い て 、 前 記 判 別 結 果 に 応 じ て 、 前 記 押 圧 部 の 振 幅 、 強 度 を 変 更 す る よ う に し
た の で 、 押 圧 部 の 振 幅 、 強 度 を 変 更 す る こ と に よ り 、 回 転 体 に 対 す る ワ ー ク の 位 置 決 め を
精 度 良 く 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
本 発 明 の 加 工 機 の 調 整 装 置 は 、 ワ ー ク を 保 持 し て 軸 線 回 り に 回 転 す る 回 転 体 を 有 す る 加 工
機 の 調 整 装 置 に お い て 、 前 記 ワ ー ク に 対 す る 押 圧 部 を 有 す る と と も に 該 押 圧 部 を 所 定 の 振
幅 、 強 度 で 往 復 移 動 す る こ と に よ り 該 ワ ー ク を 前 記 軸 線 と 交 わ る 方 向 に 断 続 的 に 押 圧 し て
移 動 さ せ る ア ク チ ュ エ ー タ と 、 前 記 ワ ー ク に 対 し て 前 記 軸 線 と 交 わ る 方 向 外 方 に 配 置 さ れ
、 前 記 ワ ー ク の 側 面 と の 距 離 を 計 測 す る 計 測 セ ン サ と 、 前 記 計 測 セ ン サ の 計 測 結 果 に 基 づ
い て 、 前 記 ア ク チ ュ エ ー タ を 制 御 す る 制 御 装 置 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
本 発 明 に よ れ ば 、 ア ク チ ュ エ ー タ の 押 圧 動 作 と 、 計 測 セ ン サ の 計 測 動 作 と 、 制 御 装 置 に よ
る ア ク チ ュ エ ー タ の 制 御 機 能 と を 組 み 合 わ せ る こ と に よ っ て 、 芯 出 し 作 業 を 自 動 的 に 、 精
度 良 く 且 つ 効 率 良 く 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
こ の 場 合 に お い て 、 前 記 制 御 装 置 は 、 前 記 計 測 セ ン サ の 計 測 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 ア ク チ
ュ エ ー タ の 押 圧 部 の 振 幅 、 強 度 を 設 定 す る こ と に よ り 、 設 定 し た 押 圧 部 の 振 幅 、 強 度 に 応
じ て ワ ー ク の 芯 出 し 作 業 を 効 率 良 く 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
そ し て 、 前 記 ア ク チ ュ エ ー タ は ピ エ ゾ 素 子 等 を 用 い た ア ク チ ュ エ ー タ で あ る の で 、 押 圧 部
の 振 幅 、 強 度 を 微 小 に 設 定 す る こ と が で き 、 回 転 体 に 対 す る ワ ー ク の 位 置 決 め 精 度 を 向 上
で き る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
以 下 、 本 発 明 の 加 工 機 の 調 整 装 置 に つ い て 図 面 を 参 照 し な が ら 説 明 す る 。 図 １ は 、 本 発 明
の 加 工 機 の 調 整 装 置 の 一 実 施 形 態 を 示 す 概 略 構 成 図 で あ る 。
図 １ に お い て 、 加 工 機 Ｊ は ワ ー ク Ｗ を 保 持 し て 軸 線 Ｏ 回 り に 回 転 す る ス ピ ン ド ル （ 回 転 体
） １ ０ を 有 す る 旋 盤 で あ る 。 ス ピ ン ド ル １ ０ は 真 空 チ ャ ッ ク 等 の チ ャ ッ ク １ １ を 有 し て お
り 、 こ の チ ャ ッ ク １ １ を 用 い て 被 加 工 物 で あ る ワ ー ク Ｗ を 保 持 す る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
調 整 装 置 Ｓ は 、 ス ピ ン ド ル １ ０ に チ ャ ッ ク １ １ を 介 し て 保 持 さ れ て い る ワ ー ク Ｗ の 側 面 を
押 圧 し て 軸 線 Ｏ と 交 わ る 方 向 に 移 動 可 能 な ア ク チ ュ エ ー タ １ と 、 ワ ー ク Ｗ の 位 置 を 計 測 可
能 な 計 測 セ ン サ ２ と 、 ア ク チ ュ エ ー タ １ 及 び 計 測 セ ン サ ２ の 動 作 を 制 御 す る 制 御 装 置 Ｃ Ｏ
Ｎ Ｔ と を 備 え て い る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
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ア ク チ ュ エ ー タ １ は ピ エ ゾ 素 子 等 を 用 い た ア ク チ ュ エ ー タ に よ っ て 構 成 さ れ て お り 、 ア ク
チ ュ エ ー タ 駆 動 装 置 （ 制 御 装 置 ） ３ に 接 続 し て い る 。 一 方 、 計 測 セ ン サ ２ は 処 理 装 置 （ 制
御 装 置 ） ４ に 接 続 し て い る 。 処 理 装 置 ４ は 、 計 測 セ ン サ ２ の 電 源 や 計 測 セ ン サ ２ か ら 出 力
さ れ た 計 測 信 号 の 増 幅 器 、 演 算 器 な ど に よ っ て 構 成 さ れ て い る 。 ま た 、 ア ク チ ュ エ ー タ 駆
動 装 置 ３ 及 び 処 理 装 置 ４ の そ れ ぞ れ は 制 御 装 置 Ｃ Ｏ Ｎ Ｔ に 接 続 し て お り 、 ア ク チ ュ エ ー タ
１ 及 び 計 測 セ ン サ ２ の そ れ ぞ れ は 、 ア ク チ ュ エ ー タ 駆 動 装 置 ３ 及 び 処 理 装 置 ４ の そ れ ぞ れ
を 介 し て 制 御 装 置 Ｃ Ｏ Ｎ Ｔ に 接 続 し た 構 成 と な っ て い る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
ア ク チ ュ エ ー タ １ は ワ ー ク Ｗ に 対 す る 押 圧 部 １ ａ を 有 し て お り 、 本 実 施 形 態 に お け る 押 圧
部 １ ａ は ピ エ ゾ 素 子 等 を 用 い た ア ク チ ュ エ ー タ の 長 手 方 向 一 端 部 を 指 す 。 そ し て 、 ア ク チ
ュ エ ー タ １ は ア ク チ ュ エ ー タ 駆 動 装 置 ３ か ら 所 定 の 駆 動 電 圧 信 号 を 印 加 さ れ る こ と に よ り
、 押 圧 部 １ ａ を 駆 動 電 圧 に 応 じ た 振 幅 、 強 度 で 移 動 す る よ う に な っ て い る 。 ま た 、 ア ク チ
ュ エ ー タ 駆 動 装 置 ３ は ア ク チ ュ エ ー タ １ に 対 し て 駆 動 信 号 と し て の パ ル ス 信 号 を 供 給 可 能
と な っ て お り 、 駆 動 信 号 と し て の パ ル ス 信 号 を 供 給 さ れ た ア ク チ ュ エ ー タ １ の 押 圧 部 １ ａ
は 、 パ ル ス 信 号 に 応 じ て 往 復 移 動 す る 。 こ こ で 、 ア ク チ ュ エ ー タ １ は ワ ー ク Ｗ に 対 し て 軸
線 Ｏ と 交 わ る 方 向 外 方 に 設 置 さ れ て お り 、 不 図 示 の 支 持 部 に よ っ て 他 端 部 を 支 持 さ れ 設 置
位 置 を 固 定 さ れ て い る 。 そ し て 、 ア ク チ ュ エ ー タ １ は 、 押 圧 部 １ ａ を ワ ー ク Ｗ の 側 面 に 接
触 し た 状 態 で ア ク チ ュ エ ー タ 駆 動 装 置 ３ か ら 駆 動 信 号 と し て の パ ル ス 信 号 を 印 加 さ れ る こ
と に よ り 、 ワ ー ク Ｗ を 軸 線 Ｏ と 交 わ る 方 向 に 断 続 的 に 押 圧 す る よ う に な っ て い る 。 ワ ー ク
Ｗ は 往 復 移 動 す る 押 圧 部 １ ａ を 有 す る ア ク チ ュ エ ー タ １ に よ っ て 軸 線 Ｏ と 交 わ る 方 向 に 断
続 的 に 押 圧 さ れ 、 押 圧 さ れ る こ と に よ っ て 軸 線 Ｏ と 交 わ る 方 向 に 移 動 す る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
計 測 セ ン サ ２ は 、 ワ ー ク Ｗ に 対 し て 軸 線 Ｏ と 交 わ る 方 向 外 方 に 離 間 し て 設 置 さ れ 、 不 図 示
の 支 持 部 に よ っ て 設 置 位 置 を 固 定 さ れ て い る 。 こ の 計 測 セ ン サ ２ は 、 静 電 容 量 式 、 超 音 波
式 、 光 学 式 な ど の 非 接 触 セ ン サ に よ っ て 構 成 さ れ て お り 、 ワ ー ク Ｗ の 側 面 と の 距 離 を 計 測
可 能 と な っ て い る 。 そ し て 、 計 測 セ ン サ ２ は そ の 設 置 位 置 を 固 定 さ れ て ス ピ ン ド ル １ ０ の
軸 線 Ｏ と の 位 置 関 係 を 一 義 的 に 設 定 さ れ て い る の で 、 軸 線 Ｏ 回 り に 回 転 す る ワ ー ク Ｗ の 側
面 の 計 測 セ ン サ ２ に 対 す る 位 置 を 計 測 す る こ と に よ っ て 、 ス ピ ン ド ル １ ０ の 軸 線 Ｏ と ワ ー
ク Ｗ の 中 心 Ｍ （ 図 ２ 参 照 ） と の 位 置 関 係 、 す な わ ち 芯 ず れ 量 を 計 測 可 能 と な っ て い る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
制 御 装 置 Ｃ Ｏ Ｎ Ｔ は ア ク チ ュ エ ー タ １ を 制 御 す る も の で あ っ て 、 ア ク チ ュ エ ー タ 駆 動 装 置
３ を 介 し て ア ク チ ュ エ ー タ １ に 所 定 の 駆 動 信 号 を 供 給 す る こ と に よ り 、 押 圧 部 １ ａ を 所 定
の 振 幅 及 び 所 定 の 周 期 で 往 復 移 動 さ せ る よ う に な っ て い る 。 ま た 、 制 御 装 置 Ｃ Ｏ Ｎ Ｔ に は
計 測 セ ン サ ２ か ら の 計 測 結 果 が 処 理 装 置 ４ を 介 し て 出 力 さ れ る よ う に な っ て お り 、 制 御 装
置 Ｃ Ｏ Ｎ Ｔ は 計 測 セ ン サ ２ の 計 測 結 果 に 基 づ い て ア ク チ ュ エ ー タ １ を 制 御 す る 。 制 御 装 置
Ｃ Ｏ Ｎ Ｔ は 、 計 測 セ ン サ ２ の 計 測 結 果 に 基 づ い て 、 ア ク チ ュ エ ー タ １ の 押 圧 部 １ ａ の 振 幅
、 強 度 、 及 び タ イ ミ ン グ を 設 定 す る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
次 に 、 上 述 し た 構 成 を 備 え る 調 整 装 置 Ｓ を 用 い て 、 加 工 機 Ｊ に 対 し て ワ ー ク Ｗ を 位 置 決 め
す る 方 法 、 す な わ ち 芯 出 し 方 法 の 一 例 に つ い て 説 明 す る 。 ま ず 、 図 ２ を 参 照 し な が ら 、 芯
出 し 動 作 原 理 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
芯 出 し 作 業 を 行 う に 際 し 、 円 柱 状 の ワ ー ク Ｗ を ス ピ ン ド ル １ ０ の チ ャ ッ ク １ １ に 保 持 さ せ
る 。 そ し て 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 ワ ー ク Ｗ に 対 し て 軸 線 Ｏ と 交 わ る 方 向 外 方 に ア ク チ ュ エ
ー タ １ 及 び 計 測 セ ン サ ２ を 設 置 す る 。 そ し て 、 ワ ー ク Ｗ を 保 持 し た 状 態 で ス ピ ン ド ル １ ０
を 軸 線 Ｏ 回 り に 一 定 の 回 転 速 度 で 回 転 さ せ る 。 ス ピ ン ド ル １ ０ の 駆 動 で ワ ー ク Ｗ を 軸 線 Ｏ
ま わ り に 回 転 し つ つ 、 制 御 装 置 Ｃ Ｏ Ｎ Ｔ は 、 ア ク チ ュ エ ー タ 駆 動 装 置 ３ を 介 し て ピ エ ゾ ア
ク チ ュ エ ー タ １ に 所 定 の 電 圧 値 を 有 す る パ ル ス 信 号 を 印 加 し 、 一 定 の 振 幅 、 強 度 且 つ 一 定
の 周 期 で ピ エ ゾ ア ク チ ュ エ ー タ １ の 押 圧 部 １ ａ を 往 復 移 動 さ せ る 。 ス ピ ン ド ル １ ０ を 回 転
さ せ る こ と に よ り 、 ワ ー ク Ｗ は そ の 側 面 を 、 一 定 の 振 幅 で 往 復 移 動 す る ピ エ ゾ ア ク チ ュ エ
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ー タ １ の 押 圧 部 １ ａ に 断 続 的 に 押 圧 さ れ る 。 ピ エ ゾ ア ク チ ュ エ ー タ １ は ワ ー ク Ｗ の 側 面 の
周 方 向 複 数 箇 所 を 、 軸 線 Ｏ と 交 わ る 方 向 外 方 か ら 断 続 的 に 押 圧 す る こ と に よ り 、 ワ ー ク Ｗ
を 軸 線 Ｏ と 交 わ る 方 向 に 移 動 し 、 ス ピ ン ド ル １ ０ に 対 す る ワ ー ク Ｗ の 軸 線 Ｏ と 交 わ る 方 向
に お け る 位 置 を 調 整 す る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
こ こ で 、 図 ２ （ ａ ） に 示 す よ う に 、 ス ピ ン ド ル １ ０ の 軸 線 Ｏ と ワ ー ク Ｗ の 中 心 Ｍ と が 距 離
Ｄ １ だ け 芯 ず れ し て お り 、 ア ク チ ュ エ ー タ １ の 振 幅 が Ｌ １ に 設 定 さ れ て い る 場 合 に お い て
、 ワ ー ク Ｗ を 軸 線 Ｏ 回 り に 回 転 さ せ た 際 、 ワ ー ク Ｗ は 芯 ず れ の 大 き い ポ イ ン ト の み で ア ク
チ ュ エ ー タ １ に 接 触 す る 。 し た が っ て 、 図 ２ （ ａ ） に 示 す 状 態 に お い て は 、 ア ク チ ュ エ ー
タ １ の 振 幅 を Ｌ １ よ り 大 き く 設 定 し 、 ワ ー ク Ｗ を 回 転 し つ つ 振 幅 を 再 設 定 さ れ た ア ク チ ュ
エ ー タ １ で ワ ー ク Ｗ の 側 面 の 周 方 向 複 数 箇 所 を そ れ ぞ れ 押 圧 す る こ と に よ り 、 ワ ー ク Ｗ の
芯 ず れ 量 を 小 さ く す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
図 ２ （ ｂ ） に 示 す よ う に 、 ス ピ ン ド ル １ ０ の 軸 線 Ｏ と ワ ー ク Ｗ の 中 心 Ｍ と が 距 離 Ｄ ２ だ け
芯 ず れ し て お り 、 ア ク チ ュ エ ー タ １ の 振 幅 が Ｌ ２ に 設 定 さ れ て い る 場 合 に お い て 、 ワ ー ク
Ｗ を 軸 線 Ｏ 回 り に 回 転 さ せ た 際 、 ワ ー ク Ｗ は ア ク チ ュ エ ー タ １ に 常 に 接 触 す る 。 し た が っ
て 、 図 ２ （ ｂ ） に 示 す 状 態 に お い て は 、 ア ク チ ュ エ ー タ １ の 振 幅 を Ｌ ２ よ り 小 さ く 設 定 す
る こ と に よ り 、 ワ ー ク Ｗ の 芯 ず れ を 小 さ く す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
そ し て 、 図 ２ （ ｃ １ ） 、 （ ｃ ２ ） に 示 す よ う に 、 ア ク チ ュ エ ー タ １ の 振 幅 を 調 整 し て Ｌ ３
又 は Ｌ ４ と し 、 ワ ー ク Ｗ に 対 し て 軸 線 Ｏ と 交 わ る 方 向 か ら ワ ー ク Ｗ の 側 面 を 断 続 的 に 押 圧
す る こ と に よ り 、 ス ピ ン ド ル １ ０ の 軸 線 Ｏ と ワ ー ク Ｗ の 中 心 Ｍ と の 芯 ず れ 量 は 許 容 値 以 下
で あ る Ｄ ３ に 調 整 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
こ こ で 、 ア ク チ ュ エ ー タ １ の 振 幅 の 設 定 は 、 計 測 セ ン サ ２ の 計 測 結 果 に 基 づ い て 行 わ れ る
。 例 え ば 、 ア ク チ ュ エ ー タ １ の 振 幅 が 小 さ い 場 合 に は 、 ワ ー ク Ｗ は 図 ２ （ ａ ） に 示 す よ う
な 状 態 で あ る た め 、 一 旦 、 ア ク チ ュ エ ー タ １ に よ る 押 圧 動 作 を 停 止 し 、 ワ ー ク Ｗ を 回 転 し
つ つ 、 計 測 セ ン サ ２ で 計 測 セ ン サ ２ と ワ ー ク Ｗ の 側 面 と の 距 離 Ｘ を 計 測 し 、 計 測 結 果 を 制
御 装 置 Ｃ Ｏ Ｎ Ｔ に 出 力 す る 。 こ の と き 、 計 測 セ ン サ ２ は 回 転 す る ワ ー ク Ｗ の 側 面 を 連 続 的
に 計 測 す る た め 、 計 測 セ ン サ ２ の 計 測 信 号 は サ イ ン カ ー ブ 的 に 変 動 す る 。 そ し て 、 計 測 信
号 の 変 動 値 （ す な わ ち 芯 ず れ 量 ） が 許 容 値 以 下 で あ る か ど う か を 判 別 し 、 許 容 値 以 上 で あ
れ ば 、 計 測 動 作 を 停 止 し た 後 、 制 御 装 置 Ｃ Ｏ Ｎ Ｔ が 押 圧 部 １ ａ の 振 幅 値 を 再 設 定 す る 。
そ し て 、 再 設 定 し た 振 幅 で 再 び 押 圧 動 作 を 行 い 、 図 ２ （ ｃ １ ） 、 （ ｃ ２ ） の よ う な 状 態 と
な れ ば 芯 出 し 作 業 を 終 了 し 、 図 ２ （ ｂ ） な ど に 示 す よ う に 、 更 に 芯 ず れ 量 が 大 き く な る 場
合 に は 、 前 記 再 設 定 し た 振 幅 値 を 参 照 し 、 適 正 な 振 幅 値 に 再 度 設 定 し 直 し 、 芯 出 し 動 作 を
続 け る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
以 上 の よ う に 、 ア ク チ ュ エ ー タ の 振 幅 を 調 整 し つ つ 、 ワ ー ク Ｗ を 回 転 し な が ら こ の ワ ー ク
Ｗ の 側 面 の 周 方 向 複 数 箇 所 を 断 続 的 に 押 圧 す る こ と に よ り 、 １ つ の ア ク チ ュ エ ー タ で も っ
て 芯 出 し 作 業 を 行 う こ と が で き る 。 な お 上 記 の 方 法 で は 、 ア ク チ ュ エ ー タ を 一 定 の 周 期 で
連 続 駆 動 し た が 、 ワ ー ク の 変 位 に 応 じ た タ イ ミ ン グ で ア ク チ ュ エ ー タ を 駆 動 し て 芯 出 し す
る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
次 に 、 図 ３ を 参 照 し な が ら 、 本 発 明 の 芯 出 し 作 業 の 手 順 の 一 例 に つ い て 説 明 す る 。 こ こ で
、 以 下 の 説 明 で は 、 芯 ず れ 量 の 許 容 値 を ０ ． ２ μ ｍ に 設 定 し 、 芯 ず れ 量 が ０ ． ２ μ ｍ 以 下
に な る ま で 計 測 動 作 と 芯 出 し 動 作 と を 繰 り 返 す 場 合 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
ま ず 、 ス ピ ン ド ル １ ０ に チ ャ ッ ク １ １ を 介 し て 保 持 さ れ た ワ ー ク Ｗ を 一 定 速 度 で 回 転 す る
。 そ し て 、 回 転 す る ワ ー ク Ｗ の 軸 線 Ｏ と 交 わ る 方 向 外 方 に 設 置 さ れ て い る 計 測 セ ン サ ２ を
用 い て 、 ス ピ ン ド ル １ ０ に 対 す る ワ ー ク Ｗ の 芯 ず れ 量 、 す な わ ち 、 回 転 す る ワ ー ク Ｗ の 側
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面 と 計 測 セ ン サ ２ と の 距 離 の 変 動 値 を 計 測 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ） 。
計 測 セ ン サ ２ の 計 測 結 果 は 制 御 装 置 Ｃ Ｏ Ｎ Ｔ に 出 力 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
制 御 装 置 Ｃ Ｏ Ｎ Ｔ は 、 計 測 セ ン サ ２ で 計 測 し た 計 測 値 で あ る 芯 ず れ 量 Ｅ Ｒ Ｒ （ １ ） と 、 予
め 設 定 さ れ た 許 容 値 （ ０ ． ２ μ ｍ ） と を 比 較 し 、 計 測 セ ン サ ２ に よ る 計 測 値 が 許 容 値 以 下
で あ る か ど う か を 判 別 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ２ ） 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
ス テ ッ プ Ｓ ２ に お い て 、 芯 ず れ 量 Ｅ Ｒ Ｒ （ １ ） 　 が 許 容 値 よ り 小 さ い と 判 断 し た ら 、 制 御
装 置 Ｃ Ｏ Ｎ Ｔ は 芯 出 し 作 業 を 終 了 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ８ ） 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
一 方 、 芯 ず れ 量 Ｅ Ｒ Ｒ （ １ ） 　 が 許 容 値 よ り 大 き い と 判 断 し た ら 、 前 回 計 測 し た 芯 ず れ 量
Ｅ Ｒ Ｒ （ ０ ） 　 と 、 今 回 計 測 し た 芯 ず れ 量 Ｅ Ｒ Ｒ （ １ ） 　 と を 比 較 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ）
。 こ こ で 、 Ｅ Ｒ Ｒ （ １ ） 　 が 初 回 の 計 測 動 作 に お け る 計 測 結 果 で あ る 場 合 は 、 Ｅ Ｒ Ｒ ０ ）
　 は 予 め 設 定 さ れ て い る 任 意 の 値 （ 初 期 値 ） と す る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
ス テ ッ プ Ｓ ３ に お い て 、 今 回 の 芯 ず れ 量 Ｅ Ｒ Ｒ （ １ ） 　 が 前 回 の 芯 ず れ 量 Ｅ Ｒ Ｒ （ ０ ） 　
よ り 大 き い と 判 断 し た ら 、 制 御 装 置 Ｃ Ｏ Ｎ Ｔ は 、 芯 出 し 動 作 を 行 う た め に ア ク チ ュ エ ー タ
１ に 印 加 す る 駆 動 電 圧 Ｐ Ｃ ＿ ｏ ｕ ｔ （ １ ） 　 を 設 定 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ） 。
こ こ で 、 芯 ず れ 量 Ｅ Ｒ Ｒ （ １ ） 　 は 前 回 の 芯 ず れ 量 Ｅ Ｒ Ｒ （ ０ ） 　 よ り 大 き い の で 、 制 御
装 置 Ｃ Ｏ Ｎ Ｔ は 、 今 回 の 芯 出 し 動 作 時 に お け る 制 御 量 が 大 き す ぎ た と 判 断 し 、 ア ク チ ュ エ
ー タ １ に 印 加 す る 駆 動 電 圧 Ｐ Ｃ ＿ ｏ ｕ ｔ （ １ ） を 前 回 の 駆 動 電 圧 Ｐ Ｃ ＿ ｏ ｕ ｔ （ ０ ） よ り
小 さ く 設 定 す る 。 す な わ ち 、 制 御 装 置 Ｃ Ｏ Ｎ Ｔ は 、
Ｐ Ｃ ＿ ｏ ｕ ｔ （ １ ） 　 ＝ Ｐ Ｃ ＿ ｏ ｕ ｔ （ ０ ） 　 － ２ Δ Ｐ Ｃ ＿ ｏ ｕ ｔ 　 … （ １ ）
と 設 定 す る 。
な お 、 Ｐ Ｃ ＿ ｏ ｕ ｔ （ １ ） 　 が 初 回 の 芯 出 し 動 作 に お け る 駆 動 電 圧 で あ る 場 合 は 、 Ｐ Ｃ ＿
ｏ ｕ ｔ （ ０ ） 　 は 予 め 設 定 さ れ て い る 任 意 の 値 （ 初 期 値 ） と す る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
こ こ で 、
１ ． ０ 　 ＜ 　 Ｅ Ｒ Ｒ （ １ ） 　 の 場 合 、 Δ Ｐ Ｃ ＿ ｏ ｕ ｔ ＝ ０ ． ８ 　 … （ ２ ）
に 設 定 さ れ 、
０ ． ５ 　 ＜ 　 Ｅ Ｒ Ｒ （ １ ） 　 ＜ 　 １ ． ０ の 場 合 、 Δ Ｐ Ｃ ＿ ｏ ｕ ｔ ＝ ０ ． ４ 　 … （ ３ ）
に 設 定 さ れ 、
Ｅ Ｒ Ｒ （ １ ） 　 ＜ 　 ０ ． ５ の 場 合 、 Δ Ｐ Ｃ ＿ ｏ ｕ ｔ ＝ ０ ． ２ 　 … （ ４ ）
に 設 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
こ う し て ア ク チ ュ エ ー タ １ の 駆 動 電 圧 Ｐ Ｃ ＿ ｏ ｕ ｔ （ １ ） 　 を 設 定 し た ら 、 こ の 駆 動 電 圧
Ｐ Ｃ ＿ ｏ ｕ ｔ （ １ ） 　 に 基 づ い た パ ル ス 信 号 を ア ク チ ュ エ ー タ １ に 印 加 し 、 ワ ー ク Ｗ の 側
面 を 断 続 的 に 押 圧 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ） 。
ワ ー ク Ｗ は 、 図 ２ を 用 い て 説 明 し た よ う に 、 ア ク チ ュ エ ー タ １ に よ っ て 側 面 の 周 方 向 に お
け る 複 数 箇 所 を 断 続 的 に 押 圧 さ れ る こ と に よ り 、 ア ク チ ュ エ ー タ １ の 振 幅 に 応 じ て 位 置 決
め さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
一 方 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ に お い て 今 回 の 芯 ず れ 量 Ｅ Ｒ Ｒ （ １ ） 　 の ほ う が 前 回 の 芯 ず れ 量 Ｅ Ｒ
Ｒ （ ０ ） 　 よ り 小 さ い と 判 断 し た ら 、 制 御 装 置 Ｃ Ｏ Ｎ Ｔ は 、 芯 出 し 動 作 を 行 う た め の 駆 動
電 圧 Ｐ Ｃ ＿ ｏ ｕ ｔ （ １ ） 　 を 、
Ｐ Ｃ ＿ ｏ ｕ ｔ （ １ ） 　 ＝ 　 Ｐ Ｃ ＿ ｏ ｕ ｔ （ ０ ） 　 ＋ 　 Δ Ｐ Ｃ ＿ ｏ ｕ ｔ 　 … （ ５ ）
に 設 定 す る 。 な お 、 Δ Ｐ Ｃ ＿ ｏ ｕ ｔ 　 は 、 （ ２ ） ～ （ ４ ） 式 に 示 し た 値 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
ス テ ッ プ Ｓ ５ に お い て 、 ア ク チ ュ エ ー タ １ の 押 圧 部 １ ａ を 駆 動 電 圧 Ｐ Ｃ ＿ ｏ ｕ ｔ （ １ ） に
基 づ い た 振 幅 で 往 復 移 動 さ せ る こ と に よ り ワ ー ク Ｗ の 側 面 を 押 圧 し 、 ワ ー ク Ｗ に 対 す る 押

10

20

30

40

50

(7) JP 2004-314239 A 2004.11.11



圧 動 作 を 所 定 回 数 行 っ た ら 、 ス テ ッ プ Ｓ １ に 戻 っ て 、 計 測 セ ン サ ２ を 用 い て 芯 ず れ 量 の 計
測 を 再 度 行 う 。 な お 、 今 回 の 位 置 ず れ 量 Ｅ Ｒ Ｒ （ １ ） 　 は Ｅ Ｒ Ｒ （ ０ ） と さ れ 、 今 回 の 駆
動 電 圧 Ｐ Ｃ ＿ ｏ ｕ ｔ （ １ ） 　 は Ｐ Ｃ ＿ ｏ ｕ ｔ （ ０ ） 　 と さ れ る （ ス テ ッ プ Ｓ ６ ） 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
そ し て 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ に 進 ん で 、 計 測 セ ン サ ２ に よ る 計 測 値 が 許 容 値 （ ０ ． ２ μ ｍ ） 以 下
で あ る か ど う か を 判 別 す る 。 そ し て 、 判 別 し た 結 果 に 応 じ て 、 計 測 値 が 許 容 値 以 上 で あ れ
ば 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ 及 び Ｓ ４ 又 は Ｓ ７ に 進 ん で 、 押 圧 部 １ ａ の 振 幅 を 変 更 す る た め の 駆 動 電
圧 の 設 定 を 行 う 。 そ し て 、 計 測 セ ン サ ２ に よ る 計 測 動 作 （ ス テ ッ プ Ｓ １ ） と ア ク チ ュ エ ー
タ に よ る 押 圧 動 作 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ） と を 交 互 に 繰 り 返 す こ と に よ り 、 ス ピ ン ド ル １ ０ の 軸
線 Ｏ に 対 す る ワ ー ク Ｗ の 位 置 決 め 動 作 （ 芯 出 し 動 作 ） が 行 わ れ る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
以 上 説 明 し た よ う に 、 ワ ー ク Ｗ の 芯 出 し 作 業 を ア ク チ ュ エ ー タ １ を 用 い て 行 う よ う に し た
の で 、 従 来 の よ う な 手 作 業 に よ る 芯 出 し 作 業 と 異 な り 、 芯 出 し 作 業 は 精 度 良 く 且 つ 効 率 良
く 行 わ れ る 。 ま た 、 ワ ー ク Ｗ は ア ク チ ュ エ ー タ １ に よ っ て 断 続 的 に 押 圧 さ れ る の で 、 ス ピ
ン ド ル １ ０ に 対 す る ワ ー ク Ｗ の 位 置 の 微 調 整 を 容 易 に 行 う こ と が で き る 。 更 に 、 ア ク チ ュ
エ ー タ １ に よ る 押 圧 動 作 を ワ ー ク Ｗ を 回 転 し つ つ 行 う よ う に し た の で 、 ア ク チ ュ エ ー タ １
は ワ ー ク Ｗ の 側 面 の 周 方 向 に お け る 複 数 箇 所 の そ れ ぞ れ を 押 圧 す る こ と に な る の で 、 換 言
す れ ば 、 ワ ー ク Ｗ は １ つ の ア ク チ ュ エ ー タ １ に よ っ て 複 数 方 向 か ら 押 圧 さ れ る こ と に な る
の で 、 １ つ の ア ク チ ュ エ ー タ １ に よ っ て 芯 出 し 作 業 を 効 率 良 く 行 う こ と が で き る 。 ま た 、
用 い る ア ク チ ュ エ ー タ １ は １ つ で い い た め 、 調 整 装 置 Ｓ の 装 置 コ ス ト を 低 減 で き る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
ま た 、 ス ピ ン ド ル １ ０ を 一 定 速 度 で 回 転 し な が ら 、 計 測 セ ン サ ２ に よ る 計 測 動 作 （ ス テ ッ
プ Ｓ １ ） と ア ク チ ュ エ ー タ ２ に よ る 押 圧 動 作 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ） と を 交 互 又 は 並 行 し て 行 う
こ と に よ り 、 簡 易 な 構 成 で 芯 出 し 作 業 を 自 動 的 に 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
ま た 、 計 測 セ ン サ ２ に よ る 計 測 結 果 に 基 づ い て 押 圧 部 １ ａ の 振 幅 、 強 度 を 設 定 す る （ ス テ
ッ プ Ｓ ４ ， Ｓ ７ ） よ う に し た の で 、 ワ ー ク Ｗ を 一 定 速 度 で 回 転 し つ つ ワ ー ク Ｗ の 側 面 の 周
方 向 に お け る 複 数 箇 所 を 前 記 設 定 し た 振 幅 、 強 度 で も っ て 断 続 的 に 押 圧 す る こ と に よ り 、
設 定 し た 振 幅 、 強 度 に 応 じ た ワ ー ク Ｗ の 位 置 調 整 を 容 易 に 行 う こ と が で き る 。 そ し て 、 （
２ ） ～ （ ４ ） 式 に 示 し た よ う に 、 計 測 セ ン サ ２ の 計 測 値 に 基 づ い て ア ク チ ュ エ ー タ １ の 駆
動 電 圧 を 設 定 し て 押 圧 部 １ ａ の 振 幅 を 設 定 す る こ と に よ り 、 芯 ず れ 量 が 大 き い 場 合 は 制 御
量 （ 押 圧 部 １ ａ の 振 幅 ） を 大 き く し て ワ ー ク Ｗ が 素 早 く 目 標 位 置 に 近 づ け る よ う に し 、 芯
ず れ 量 が 小 さ い 場 合 に は 制 御 量 を 小 さ く し て ワ ー ク Ｗ の 位 置 を 微 調 整 す る と い っ た よ う に
、 芯 ず れ 量 に 応 じ て 、 芯 出 し 作 業 を 精 度 良 く し か も 効 率 良 く 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
そ し て 、 計 測 動 作 （ ス テ ッ プ Ｓ １ ） と 押 圧 動 作 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ） と を 交 互 に 行 う 際 、 前 回
の 計 測 動 作 （ 第 １ の 計 測 動 作 ） に お け る 計 測 結 果 Ｅ Ｒ Ｒ （ ０ ） 　 と 、 前 回 の 計 測 動 作 よ り
後 に 行 う 今 回 の 計 測 動 作 （ 第 ２ の 計 測 動 作 ） に お け る 計 測 結 果 Ｅ Ｒ Ｒ （ １ ） 　 と を 比 較 し
（ ス テ ッ プ Ｓ ３ ） 、 こ の 比 較 し た 結 果 に 基 づ い て 、 ア ク チ ュ エ ー タ １ の 押 圧 部 １ ａ の 振 幅
及 び 強 度 の 少 な く と も い ず れ か 一 方 を 設 定 す る よ う に し た の で 、 今 回 の 計 測 動 作 後 に お い
て 押 圧 動 作 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ） を 行 う 際 、 前 回 の 計 測 動 作 に お け る 計 測 結 果 Ｅ Ｒ Ｒ （ ０ ） を
参 照 し て 、 適 正 な ア ク チ ュ エ ー タ 駆 動 力 （ 適 正 な 押 圧 部 １ ａ の 振 幅 ） で も っ て ワ ー ク Ｗ に
対 す る 押 圧 動 作 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ） を 行 う こ と が で き 、 ワ ー ク Ｗ を 芯 出 し す る 際 、 芯 出 し 作
業 時 間 を 短 縮 す る こ と が で き る 。 し た が っ て 、 作 業 効 率 を 向 上 で き る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
ま た 、 押 圧 部 １ ａ を 所 定 の 振 幅 で 往 復 移 動 さ せ る こ と に よ り ワ ー ク Ｗ の 側 面 を 押 圧 し 、 ワ
ー ク Ｗ に 対 す る 押 圧 動 作 を 所 定 回 数 行 っ た 後 （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ） 、 計 測 セ ン サ ２ に よ る 計 測
値 Ｅ Ｒ Ｒ （ １ ） 　 が 許 容 値 （ ０ ． ２ μ ｍ ） 以 下 で あ る か ど う か を 判 別 す る よ う に し た の で
、 押 圧 部 １ ａ の 振 幅 が 適 正 か ど う か を 判 断 し つ つ 芯 出 し 作 業 を 行 う こ と が で き 、 ワ ー ク Ｗ
を 目 標 位 置 に 位 置 決 め す る 際 の 位 置 決 め 時 間 を 短 縮 す る こ と が で き る 。 そ し て 、 前 記 判 別
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結 果 に 応 じ て 押 圧 部 １ ａ の 振 幅 を 変 更 す る こ と に よ り 、 ス ピ ン ド ル １ ０ に 対 す る ワ ー ク Ｗ
の 位 置 決 め 精 度 良 く 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
ア ク チ ュ エ ー タ １ と し て ピ エ ゾ ア ク チ ュ エ ー タ を 用 い た こ と に よ り 、 駆 動 電 圧 を 調 整 す る
だ け で 、 微 小 な 振 幅 を 得 る こ と が で き 、 ワ ー ク Ｗ の 芯 出 し を 精 度 良 く 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
な お 、 芯 出 し 作 業 を 行 う 前 に ワ ー ク Ｗ を ス ピ ン ド ル １ ０ の チ ャ ッ ク １ １ に 取 り 付 け る 際 、
取 り 付 け 作 業 は 作 業 者 が 手 動 で 行 っ て も よ い し 、 ワ ー ク 搬 送 車 や ロ ボ ッ ト ア ー ム な ど 所 定
の 搬 送 装 置 を 用 い て 取 り 付 け 作 業 を 行 っ て も よ い 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
な お 、 上 記 実 施 形 態 で は 、 ア ク チ ュ エ ー タ と し て ピ エ ゾ ア ク チ ュ エ ー タ を 用 い て い る が 、
所 定 の 振 幅 で 往 復 移 動 可 能 な 押 圧 部 １ ａ を 有 す る ア ク チ ュ エ ー タ で あ れ ば な ん で も よ い 。
例 え ば 、 電 磁 ア ク チ ュ エ ー タ な ど を 本 発 明 の ア ク チ ュ エ ー タ に 適 用 す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
本 実 施 形 態 に お い て は 、 芯 出 し 作 業 を 行 う 対 象 物 と し て 旋 盤 を 例 に 取 り 上 げ た が 、 ワ ー ク
を 保 持 し て 軸 線 回 り に 回 転 す る 回 転 体 を 有 す る 加 工 機 で あ れ ば 、 本 発 明 の 芯 出 し 方 法 を 適
用 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
【 発 明 の 効 果 】
以 上 説 明 し た よ う に 、 芯 出 し 作 業 を ア ク チ ュ エ ー タ を 用 い て 行 い 、 芯 出 し 作 業 の 自 動 化 を
図 る こ と に よ り 、 作 業 時 間 の 短 縮 及 び 芯 出 し 精 度 の 向 上 を 実 現 で き る 。 ま た 、 高 速 制 御 が
可 能 と な る と と も に 、 ワ ー ク を 回 転 さ せ な が ら 芯 出 し 作 業 が で き る の で 、 作 業 時 間 が 短 縮
で き 、 作 業 効 率 を 向 上 で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 加 工 機 の 調 整 装 置 の 一 実 施 形 態 を 示 す 概 略 構 成 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 加 工 機 の 調 整 方 法 を 説 明 す る た め の 図 で あ っ て 、 芯 出 し 動 作 を 説 明 す る
た め の 原 理 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の 加 工 機 の 調 整 方 法 の 一 実 施 形 態 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
１ 　 　 ア ク チ ュ エ ー タ
２ 　 　 計 測 セ ン サ
３ 　 　 ア ク チ ュ エ ー タ 駆 動 装 置 （ 制 御 装 置 ）
４ 　 　 処 理 装 置 （ 制 御 装 置 ）
１ ０ 　 　 ス ピ ン ド ル （ 回 転 体 ）
Ｃ Ｏ Ｎ Ｔ 　 　 制 御 装 置
Ｏ 　 　 軸 線
Ｊ 　 　 加 工 機
Ｓ 　 　 調 整 装 置
Ｗ 　 　 ワ ー ク
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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