
(57)【要約】

【課題】粘着剤が不要で取り扱いが簡便であり、密閉性

がよく、再密閉が可能であり、透明度が高く、切断等が

容易で、結晶成長容器に適用すれば、結晶成長の様子を

観察し易く、成長した結晶を効率よく取り出すことがで

きるシール部材を実現する。

【解決手段】結晶成長容器１のシール部材１０は、上面

２に開口部３を有する凹所６が設けられた結晶成長容器

１の凹所６を密閉するためのシール部材１０であって、

シリコン製の樹脂が固められて形成されており、開口部

３を含んで、結晶成長容器１の上面２を覆うシート状に

形成されている。

【選択図】　図２
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
上 面 に 開 口 部 を 有 す る 凹 所 が 設 け ら れ た 容 器 の 該 凹 所 を 密 閉 す る た め の シ ー ル 部 材 で あ っ
て 、
シ リ コ ン 製 の 樹 脂 が 固 め ら れ て 形 成 さ れ 、 粘 着 性 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る シ ー ル 部 材 。
【 請 求 項 ２ 】
上 面 に 開 口 部 を 有 す る 凹 所 が 設 け ら れ た 結 晶 成 長 容 器 の 該 凹 所 を 密 閉 す る た め の シ ー ル 部
材 で あ っ て 、
シ リ コ ン 製 の 樹 脂 が 固 め ら れ て 形 成 さ れ 、 粘 着 性 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る シ ー ル 部 材 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 シ ー ル 部 材 は 、 ポ リ ジ メ チ ル シ ロ キ サ ン を 含 ん で 成 る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は
２ 記 載 の シ ー ル 部 材 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 シ ー ル 部 材 は 、 前 記 開 口 部 を 含 ん で 、 前 記 上 面 を 覆 う シ ー ト 状 に 形 成 さ れ て い る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら ３ の い ず れ か に 記 載 の シ ー ル 部 材 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 シ ー ル 部 材 は 、 前 記 開 口 部 を 除 い た 前 記 上 面 を 、 該 上 面 の 形 状 に 沿 っ て 覆 う シ ー ト 状
に 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら ３ の い ず れ か に 記 載 の シ ー ル 部 材 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
こ の 発 明 は 、 バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー 、 医 学 、 薬 学 、 結 晶 構 造 解 析 等 の 分 野 で 利 用 さ れ る 、 薬
品 や 溶 液 等 を 入 れ る 容 器 、 さ ら に は 、 必 要 な 物 質 の 結 晶 を 成 長 さ せ る た め の 結 晶 成 長 容 器
に 関 し 、 特 に は 、 薬 品 等 の 分 注 作 業 に 用 い ら れ る 容 器 や 、 蛋 白 質 、 酵 素 と い っ た 生 体 高 分
子 等 の 結 晶 化 に 適 用 さ れ る 容 器 の シ ー ル 部 材 に 関 す る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
近 年 、 蛋 白 質 等 の 結 晶 の 構 造 や 生 化 学 的 情 報 を 得 る た め 、 Ｘ 線 に よ る 結 晶 構 造 解 析 が 盛 ん
に 行 わ れ て い る 。 蛋 白 質 結 晶 は 、 数 μ ｍ 程 度 の 大 き さ の 微 小 物 体 で あ り 、 こ の よ う な 微 小
物 体 に つ い て Ｘ 線 結 晶 構 造 解 析 を 行 う 場 合 、 ま ず 、 液 滴 中 で 結 晶 を 成 長 さ せ る 。 そ し て 、
ル ー プ と 呼 ば れ る 紐 状 の 輪 を 用 い て 、 成 長 し た 結 晶 を 液 滴 中 か ら ル ー プ 内 に 捕 捉 す る ル ー
プ 装 填 が 行 わ れ る 。 ル ー プ 装 填 後 、 結 晶 は 、 Ｘ 線 結 晶 回 折 実 験 に 供 さ れ 、 Ｘ 線 結 晶 回 折 実
験 で 得 ら れ た デ ー タ を 基 に デ ー タ 解 析 が 行 わ れ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
液 滴 中 で 結 晶 を 成 長 さ せ る 方 法 の １ つ と し て 気 液 相 関 拡 散 法 が あ り 、 こ の 気 液 相 関 拡 散 法
に 含 ま れ る 、 ハ ン ギ ン グ ド ロ ッ プ 法 と シ ッ テ ィ ン グ ド ロ ッ プ 法 の ２ つ の 方 法 が 知 ら れ て い
る 。 上 記 ２ 種 類 の 方 法 の そ れ ぞ れ に 対 応 し て 、 ２ 種 類 の 結 晶 成 長 容 器 （ ト レ イ ま た は プ レ
ー ト と 呼 ば れ る こ と も あ る 。 ） が 用 意 さ れ る 。 両 者 の 結 晶 成 長 容 器 に は 、 そ れ ぞ れ 、 結 晶
を 成 長 さ せ る た め の 沈 殿 剤 等 の 溶 液 を 入 れ る ウ ェ ル と 呼 ば れ る 凹 所 が 複 数 設 け ら れ て い る
。
【 ０ ０ ０ ４ 】
ハ ン ギ ン グ ド ロ ッ プ 法 で は 、 こ の ウ ェ ル 内 の 底 部 に 所 定 の 溶 液 （ 以 下 、 沈 殿 剤 と い う ） を
収 容 し 、 ウ ェ ル の 開 口 部 を 、 蛋 白 質 等 の 結 晶 化 す べ き 物 質 を 含 む 溶 液 （ 以 下 、 母 液 と い う
） を 滴 下 し た 面 を 下 面 と し た カ バ ー ガ ラ ス で 塞 い で 密 閉 す る 。 こ の 際 に 、 密 閉 性 を 確 保 す
る た め 従 来 か ら グ リ ス が 用 い ら れ て い る 。 具 体 的 に は 、 結 晶 成 長 容 器 の 上 面 に 設 け ら れ た
、 複 数 の ウ ェ ル の 開 口 部 周 囲 に グ リ ス を 塗 っ た 後 、 カ バ ー ガ ラ ス で こ の 開 口 部 を 塞 ぐ 。 す
る と 、 カ バ ー ガ ラ ス と 結 晶 成 長 容 器 の 上 面 と の 間 に グ リ ス が 挟 ま れ て 、 グ リ ス が シ ー ル の
役 割 を 果 た し 、 ウ ェ ル が 密 閉 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
密 閉 さ れ た ウ ェ ル 内 は 、 沈 殿 剤 及 び 母 液 中 の 水 分 の 蒸 発 に よ っ て 平 衡 に 達 し 、 や が て 過 飽
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和 状 態 と な り 、 カ バ ー ガ ラ ス の 下 面 に 付 着 し た 母 液 の 液 滴 中 で 、 結 晶 が 析 出 し て 成 長 す る
。 結 晶 が 成 長 す る と 、 こ の カ バ ー ガ ラ ス を 結 晶 成 長 容 器 か ら 取 り 外 し 、 こ の 結 晶 は ル ー プ
装 填 さ れ 、 Ｘ 線 結 晶 回 折 実 験 に 使 用 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
シ ッ テ ィ ン グ ド ロ ッ プ 法 で は 、 ウ ェ ル 内 の １ カ 所 に 沈 殿 剤 を 収 容 し 、 も う １ カ 所 に 結 晶 化
す べ き 物 質 を 含 む 母 液 を 収 容 す る 。 こ の た め 、 シ ッ テ ィ ン グ ド ロ ッ プ 法 に 用 い ら れ る 結 晶
成 長 容 器 に は 、 １ つ の ウ ェ ル 内 に 、 沈 殿 剤 を 収 容 す る 箇 所 と 結 晶 化 す べ き 物 質 を 含 む 母 液
を 収 容 す る 箇 所 と が 設 け ら れ て い る 。 沈 殿 剤 及 び 母 液 を そ れ ぞ れ ウ ェ ル 内 の 所 定 の 箇 所 に
収 容 す る と 、 熱 着 タ イ プ の シ ー ル で ウ ェ ル の 開 口 部 を 含 む 結 晶 成 長 容 器 の 上 面 全 体 を 塞 ぎ
、 加 熱 し て こ の シ ー ル を 融 着 す る こ と に よ り 、 ウ ェ ル を 密 閉 す る 。 あ る い は 、 プ ラ ス チ ッ
ク 製 の シ ー ト の 下 面 に 粘 着 剤 を 塗 布 し た シ ー ル で 、 ウ ェ ル の 開 口 部 を 含 む 結 晶 成 長 容 器 の
上 面 全 体 を 塞 ぐ こ と に よ り 、 ウ ェ ル を 密 閉 す る 。 密 閉 さ れ た ウ ェ ル 内 で 過 飽 和 状 態 と な り
結 晶 が 析 出 し て 成 長 す る と 、 密 閉 し た シ ー ル 全 体 を 結 晶 成 長 容 器 か ら 剥 が し て 、 結 晶 を 取
り 出 す 。 そ の 後 、 結 晶 は ル ー プ 装 填 さ れ 、 Ｘ 線 結 晶 回 折 実 験 に 使 用 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
結 晶 成 長 容 器 に つ い て 関 連 す る 従 来 技 術 と し て 、 生 体 高 分 子 を 含 む 溶 液 の 液 滴 を 保 持 す る
溶 液 保 持 部 材 と 、 そ の 溶 液 保 持 部 材 上 に 保 持 さ れ 、 溶 液 の 液 滴 中 に 少 な く と も 一 部 が 浸 漬
さ れ る よ う に 着 脱 自 在 に 取 り 付 け ら れ る 晶 析 推 進 部 材 と を 備 え る 生 体 高 分 子 の 結 晶 成 長 用
装 置 が 開 示 さ れ て い る （ 例 え ば 特 許 文 献 １ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
【 特 許 文 献 １ 】
特 開 ２ ０ ０ ２ － ８ ０ ３ ０ ０ 号 公 報 （ 第 ２ 頁 、 第 １ 図 ）
【 ０ ０ ０ ９ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
と こ ろ で 、 上 述 し た 結 晶 成 長 法 に よ り 、 従 来 の 結 晶 成 長 容 器 を 用 い て 結 晶 を 成 長 さ せ る 場
合 、 ハ ン ギ ン グ ド ロ ッ プ 法 で は 、 カ バ ー ガ ラ ス で ウ ェ ル を 密 閉 す る の に グ リ ス を 用 い て い
る 。 こ の た め 、 グ リ ス の 粘 着 力 が 非 常 に 強 く 、 カ バ ー ガ ラ ス を 結 晶 成 長 容 器 か ら 取 り 外 す
と き に 困 難 を 極 め る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
ま た 、 カ バ ー ガ ラ ス の 下 面 に 付 着 し た 液 滴 中 で 成 長 し た 結 晶 を 取 り 出 す べ く 、 カ バ ー ガ ラ
ス を 取 り 外 す が 、 こ の 取 り 外 し た カ バ ー ガ ラ ス の 下 面 の 周 囲 に も 塗 布 し た グ リ ス が 付 着 し
て い る 。 グ リ ス は 身 体 や 器 具 等 に 一 度 付 着 す る と 非 常 に 取 れ に く い た め 、 取 り 外 し た カ バ
ー ガ ラ ス に 塗 布 さ れ た 母 液 の 液 滴 中 の 結 晶 を ル ー プ 装 填 す る に 際 し 、 そ の 周 囲 に グ リ ス が
付 着 し た カ バ ー ガ ラ ス の 取 り 扱 い に 細 心 の 注 意 を 必 要 と す る 。
【 ０ ０ １ １ 】
一 方 、 シ ッ テ ィ ン グ ド ロ ッ プ 法 で は 、 ウ ェ ル の 中 の 結 晶 を 取 り 出 す 際 に は 密 閉 し た シ ー ル
全 体 を 剥 が さ な け れ ば な ら な い 。 し た が っ て 、 複 数 あ る ウ ェ ル の う ち 、 取 り 出 す こ と が で
き る 程 度 に 結 晶 が 成 長 し た ウ ェ ル が 一 部 の み で あ る 場 合 で も 、 全 て の ウ ェ ル を 密 閉 し て い
る シ ー ル 全 体 を 剥 が さ な け れ ば な ら ず 、 結 晶 が 未 成 長 の ウ ェ ル か ら は 結 晶 を 取 り 出 せ な い
た め 、 結 晶 の 取 り 出 し 効 率 が 悪 い 。
【 ０ ０ １ ２ 】
ま た 、 熱 着 タ イ プ の シ ー ル で は 、 一 度 シ ー ル を 剥 が す と 再 密 閉 で き ず 利 便 性 が 悪 い 。 加 え
て 、 熱 着 タ イ プ の シ ー ル は 、 ウ ェ ル を 密 閉 す る た め に 熱 を 加 え る た め 、 ウ ェ ル 内 に 収 容 さ
れ て い る 母 液 中 の 蛋 白 質 に 悪 影 響 を 与 え 得 る 。 一 方 、 粘 着 （ 接 着 ） タ イ プ の シ ー ル で は 、
粘 着 剤 自 体 の 透 明 性 が 悪 い た め 、 シ ー ル を 通 し て ウ ェ ル 内 で 結 晶 が 成 長 し て い る 様 子 を 観
察 し に く い 。 さ ら に は 、 粘 着 剤 自 体 を 構 成 す る 溶 剤 が 蒸 発 し て 、 ウ ェ ル 内 の 母 液 中 の 蛋 白
質 等 に 悪 影 響 を 及 ぼ し 得 る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
本 発 明 は 、 上 記 に 鑑 み 、 粘 着 剤 が 不 要 で 取 り 扱 い が 簡 便 で あ り 、 再 密 閉 が 可 能 で 、 密 閉 性
が 向 上 す る シ ー ル 部 材 を 実 現 す る こ と を 課 題 と す る も の で あ る 。
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【 ０ ０ １ ４ 】
ま た 、 本 発 明 は 、 ウ ェ ル 内 の 溶 液 中 の 蛋 白 質 等 の 結 晶 化 し た い 物 質 等 に 悪 影 響 を 与 え ず 、
結 晶 成 長 の 様 子 を 観 察 し 易 く 、 成 長 し た 結 晶 を 効 率 よ く 取 り 出 す こ と が で き る シ ー ル 部 材
を 実 現 す る こ と を 課 題 と す る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
本 発 明 は 上 記 課 題 を 解 決 す る た め に 、 上 面 に 開 口 部 を 有 す る 凹 所 が 設 け ら れ た 容 器 の 該 凹
所 を 密 閉 す る た め の シ ー ル 部 材 で あ っ て 、 シ リ コ ン 製 の 樹 脂 が 固 め ら れ て 形 成 さ れ 、 粘 着
性 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る シ ー ル 部 材 を 提 供 す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
ま た 、 本 発 明 は 、 上 面 に 開 口 部 を 有 す る 凹 所 が 設 け ら れ た 結 晶 成 長 容 器 の 該 凹 所 を 密 閉 す
る た め の シ ー ル 部 材 で あ っ て 、 シ リ コ ン 製 の 樹 脂 が 固 め ら れ て 形 成 さ れ 、 粘 着 性 を 有 す る
こ と を 特 徴 と す る シ ー ル 部 材 を 提 供 す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
前 記 シ ー ル 部 材 は 、 ポ リ ジ メ チ ル シ ロ キ サ ン を 含 ん で 成 る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ ８ 】
前 記 シ ー ル 部 材 は 、 前 記 開 口 部 を 含 ん で 、 前 記 上 面 を 覆 う シ ー ト 状 に 形 成 さ れ て い る こ と
が 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ ９ 】
前 記 シ ー ル 部 材 は 、 前 記 開 口 部 を 除 い た 前 記 上 面 を 、 該 上 面 の 形 状 に 沿 っ て 覆 う シ ー ト 状
に 形 成 さ れ て い る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
本 発 明 に 係 る シ ー ル 部 材 の 実 施 の 形 態 を 実 施 例 に 基 づ い て 図 面 を 参 照 し て 説 明 す る 。 ま ず
、 本 発 明 の シ ー ル 部 材 が 結 晶 成 長 容 器 に 用 い ら れ る 場 合 の 実 施 例 に つ い て 以 下 に 説 明 す る
。
【 ０ ０ ２ １ 】
（ 実 施 例 １ ）
図 １ は 、 シ ッ テ ィ ン グ ド ロ ッ プ 法 で 用 い ら れ る 、 第 １ 実 施 例 の シ ー ル 部 材 １ ０ で 密 閉 さ れ
る べ き 結 晶 成 長 容 器 （ 以 下 、 ト レ イ と い う ） １ の 上 か ら 見 た 平 面 図 （ 図 １ （ ａ ） ） 、 及 び
、 矢 印 Ａ － Ａ に お け る 側 方 か ら 見 た 断 面 図 （ 図 １ （ ｂ ） ） で あ る 。 ト レ イ １ は 、 例 え ば プ
ラ ス チ ッ ク 製 で 、 ト レ イ １ の 上 面 ２ に 開 口 部 ３ を 有 す る ウ ェ ル （ 凹 所 ） ６ が 複 数 設 け ら れ
て い る 。 １ つ の ウ ェ ル ６ 内 に は ２ カ 所 の く ぼ み ４ 、 ５ が 形 成 さ れ て い る 。 く ぼ み ４ に は 、
沈 殿 剤 等 の 所 定 の 溶 液 が 収 容 さ れ る 。 ま た 、 く ぼ み ５ に は 、 蛋 白 質 等 の 結 晶 化 す べ き 物 質
を 含 む 母 液 が 収 容 さ れ る 。 な お 、 ト レ イ １ 自 体 の 大 き さ は 、 例 え ば 、 横 の 長 さ が 約 １ ３ ０
ｍ ｍ 、 縦 の 長 さ が 約 ８ ６ ｍ ｍ 、 高 さ が 約 １ ５ ｍ ｍ で あ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
図 ２ は 、 第 １ 実 施 例 に 係 る シ ー ル 部 材 １ ０ で 密 閉 さ れ た ト レ イ １ の ウ ェ ル ６ の 一 つ を 拡 大
し た 模 式 的 な 側 方 か ら の 断 面 図 で あ る 。 本 発 明 の 実 施 例 に 係 る シ ー ル 部 材 １ ０ は 、 シ リ コ
ン 製 の 樹 脂 が 固 め ら れ て シ ー ト 状 に 形 成 さ れ て い る 。 シ ー ル 部 材 １ ０ は 、 シ リ コ ン 製 の 樹
脂 と し て 例 え ば 、 ポ リ ジ メ チ ル シ ロ キ サ ン を 含 ん で 成 る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
シ ー ト 状 に 形 成 さ れ た シ ー ル 部 材 １ ０ で 、 図 １ で 示 さ れ る ト レ イ １ の 上 面 ２ 全 体 を 、 複 数
の ウ ェ ル ６ の 開 口 部 ３ を 含 ん で 覆 う こ と が で き る 。 シ ー ル 部 材 １ ０ の 表 面 は 、 ト レ イ １ の
上 面 ２ を 覆 っ た と き に ウ ェ ル 内 ６ を 密 閉 で き る 適 度 な 粘 着 力 を 有 す る 。 こ の 粘 着 力 は 、 シ
リ コ ン 製 の 樹 脂 か ら 成 る シ ー ル 部 材 １ ０ 自 体 が 有 す る も の で あ る 。 し た が っ て 、 一 旦 シ ー
ル 部 材 １ ０ で ト レ イ １ の ウ ェ ル ６ を 密 閉 し た 後 、 シ ー ル 部 材 １ ０ を ト レ イ １ か ら 剥 が し た
場 合 で も 、 再 度 、 ト レ イ １ の 上 面 ２ を シ ー ル 部 材 １ ０ で 覆 う だ け で 、 ウ ェ ル ６ 内 を 再 密 閉
す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
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本 実 施 例 の シ ー ル 部 材 １ ０ に よ れ ば 、 新 た に 粘 着 剤 や 接 着 剤 を 用 い ず に 、 ト レ イ １ の ウ ェ
ル ６ 内 を 容 易 に 密 閉 す る こ と が で き る 。 し た が っ て 、 従 来 の 接 着 剤 等 を 用 い て 熱 着 す る 場
合 の よ う に 、 接 着 剤 自 体 を 構 成 す る 溶 剤 や 熱 に よ り 母 液 ８ 中 の 物 質 に 与 え る 悪 影 響 を 回 避
す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
ま た 、 シ ー ル 部 材 １ ０ は 、 シ リ コ ン 製 の 樹 脂 か ら 成 る た め 、 透 明 度 が 高 く 、 偏 光 に よ り 着
色 さ れ る こ と も な い 。 し た が っ て 、 ウ ェ ル ６ の 開 口 部 ３ を 覆 っ た シ ー ル 部 材 １ ０ を 通 し て
、 外 側 か ら ウ ェ ル ６ 内 で 結 晶 ９ が 成 長 す る 様 子 を 観 察 し 易 い 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
図 ２ （ ａ ） に 示 さ れ る よ う に 、 く ぼ み ４ に 沈 殿 剤 ７ が 収 容 さ れ 、 く ぼ み ５ に 結 晶 化 す べ き
物 質 が 含 ま れ る 母 液 ８ が 収 容 さ れ た ウ ェ ル ６ の 開 口 部 ３ を 、 シ ー ル 部 材 １ ０ で 覆 っ て 密 閉
す る 。 密 閉 さ れ た ウ ェ ル ６ 内 が 過 飽 和 状 態 と な り 、 母 液 ８ 中 で 結 晶 ９ が 成 長 し た ら 、 矢 印
１ ５ で 示 さ れ る 方 向 に 型 １ １ を シ ー ル 部 材 １ ０ の 上 か ら 押 し 当 て る （ 図 ２ （ ｂ ） ） 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
型 １ １ は 、 ト レ イ １ の 一 つ の ウ ェ ル ６ の 開 口 部 ３ よ り も 大 き く 、 開 口 部 ３ の 周 囲 の ト レ イ
１ の 上 面 ２ に 型 １ １ を 押 し 当 て る こ と が で き る 大 き さ を 有 す る 。 な お 、 型 １ １ は 、 例 え ば
料 理 用 等 で 食 材 を 打 ち 抜 く た め に 汎 用 さ れ て い る 金 型 を 転 用 し て も よ い 。 シ ー ル 部 材 １ ０
は シ リ コ ン 製 の 樹 脂 で 形 成 さ れ て い る た め 、 上 述 し た よ う な 型 １ １ を シ ー ル 部 材 １ ０ に 押
し 当 て て シ ー ル 部 材 １ ０ を 打 ち 抜 く こ と が で き る 程 度 の 硬 さ を 有 す る 。 図 ２ （ ｃ ） に 、 型
１ １ で シ ー ル 部 材 １ ０ が 打 ち 抜 か れ 、 型 １ １ 内 に は 、 打 ち 抜 か れ た シ ー ル 部 材 １ ０ ａ が 残
っ て い る 状 態 が 示 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
複 数 あ る ウ ェ ル ６ の 中 か ら 、 結 晶 ９ が 成 長 し た ウ ェ ル を 順 に 選 ん で 、 シ ー ル 部 材 １ ０ を 打
ち 抜 き 、 結 晶 ９ を 取 り 出 し て い く こ と が で き る の で 、 一 つ の ト レ イ １ か ら 結 晶 ９ を 取 り 出
す こ と が で き る 率 を 高 め る こ と が で き る 。 こ の 点 、 従 来 ウ ェ ル の 密 閉 に 用 い ら れ て い た プ
ラ ス チ ッ ク 製 等 の シ ー ト は 、 硬 す ぎ て 型 １ １ で 打 ち 抜 く こ と は で き ず 、 ト レ イ の 上 面 を 覆
っ て い る シ ー ト 全 体 を 剥 が さ な け れ ば な ら な か っ た こ と と 比 べ 、 本 発 明 に 係 る シ ー ル 部 材
１ ０ は 切 断 が 容 易 で あ り 、 本 発 明 に よ り 、 利 便 性 が 向 上 す る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
シ ー ル 部 材 １ ０ の 製 造 方 法 と し て は 、 例 え ば 、 ポ リ ジ メ チ ル シ ロ キ サ ン に 凝 固 剤 を 混 合 し
、 型 に 流 し 込 み シ ー ト 状 に 固 め る こ と に よ り 作 製 さ れ る 。 ポ リ ジ メ チ ル シ ロ キ サ ン と し て
、 例 え ば 、 ダ ウ ・ コ ー ニ ン グ 社 の 商 品 名 「 Ｓ Ｙ Ｌ Ｇ Ａ Ｒ Ｄ １ ８ ４ 」 を 用 い る こ と が で き る
。
【 ０ ０ ３ ０ 】
（ 実 施 例 ２ ）
図 ３ は 、 ハ ン ギ ン グ ド ロ ッ プ 法 で 用 い ら れ る 、 第 ２ 実 施 例 の シ ー ル 部 材 ３ ０ を 用 い て 密 閉
さ れ る 結 晶 成 長 容 器 （ 以 下 、 ト レ イ と い う ） ３ １ の 斜 視 図 で あ る 。 ト レ イ ３ １ は 、 ト レ イ
１ と 同 様 に 、 例 え ば プ ラ ス チ ッ ク 製 で あ る 。 ト レ イ ３ １ に は 上 面 ３ ２ に 開 口 部 ３ ３ を 有 す
る ウ ェ ル （ 凹 所 ） ３ ６ が 複 数 設 け ら れ て い る 。 又 、 ト レ イ ３ １ の 上 面 ３ ２ で あ っ て 、 各 開
口 部 ３ ３ の 間 に は 凹 部 ３ ４ が 形 成 さ れ て い る 。 ト レ イ ３ １ の 開 口 部 ３ ３ を 除 く 上 面 は 、 本
実 施 例 の シ ー ル 部 材 ３ ０ で 覆 わ れ て お り 、 さ ら に 、 そ の 上 か ら 、 下 面 に 結 晶 化 し た い 物 質
を 含 む 母 液 ３ ８ の 液 滴 を 下 面 に 付 着 さ せ た カ バ ー ガ ラ ス ４ １ で 開 口 部 ３ ３ が 密 閉 さ れ て い
る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
図 ４ は 、 第 ２ 実 施 例 に 係 る シ ー ル 部 材 ３ ０ を 用 い て カ バ ー ガ ラ ス ４ １ に よ り 密 閉 さ れ た ト
レ イ ３ １ の ウ ェ ル ３ ６ を 、 部 分 的 に 拡 大 し た 模 式 的 な 側 方 か ら の 断 面 図 で あ る 。 シ ー ル 部
材 ３ ０ は 、 シ ー ル 部 材 １ ０ と 同 様 に 、 シ リ コ ン 製 の 樹 脂 、 例 え ば ポ リ ジ メ チ ル シ ロ キ サ ン
が 固 め ら れ て シ ー ト 状 に 形 成 さ れ る 。 シ ー ル 部 材 ３ ０ 自 体 の 性 質 （ 特 徴 ） は 、 図 ２ で 説 明
し た シ ー ル 部 材 １ ０ と 同 様 に 、 粘 着 性 を 有 し 透 明 度 が 高 く 加 工 し や す い 。
【 ０ ０ ３ ２ 】

10

20

30

40

50

(5) JP 2004-323023 A 2004.11.18



本 実 施 例 で は 、 シ ー ル 部 材 ３ ０ に よ り 、 開 口 部 ３ ３ を 除 く ト レ イ ３ １ の 上 面 ３ ２ が 、 こ の
上 面 ３ ２ の 形 状 に 沿 っ て 覆 わ れ て い る 。 ト レ イ ３ １ の ウ ェ ル ３ ６ の 底 に は 沈 殿 剤 ３ ７ が 収
容 さ れ て い る 。 そ し て 、 下 面 ４ １ ａ に 結 晶 化 し た い 物 質 を 含 む 母 液 ３ ８ が 付 着 し た カ バ ー
ガ ラ ス ４ １ で 、 シ ー ル 部 材 ３ ０ の 上 か ら ウ ェ ル ３ ６ を 塞 ぐ 。 す る と 、 シ ー ル 部 材 ３ ０ が 、
カ バ ー ガ ラ ス ４ １ と ト レ イ ３ １ の 上 面 ３ ２ と の 間 に 挟 ま れ る こ と に よ り 、 シ ー ル 材 と し て
の 役 割 を 果 た し 、 ウ ェ ル ３ ６ 内 を カ バ ー ガ ラ ス ４ １ で 密 閉 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
ト レ イ ３ １ の 上 面 ３ ２ 形 状 、 及 び 上 面 ３ ２ を 覆 う 本 発 明 の 第 ２ 実 施 例 に 係 る シ ー ル 部 材 ３
２ に つ い て 、 さ ら に 詳 し く 説 明 す る 。 ト レ イ ３ １ の 上 面 ３ ２ で あ っ て 、 そ れ ぞ れ の 開 口 部
３ ３ の 間 に は 、 凹 部 ３ ４ が 形 成 さ れ て い る 。 そ し て 、 シ ー ル 部 材 ３ ０ は 、 ト レ イ ３ ２ の 開
口 部 ３ ３ を 除 く 上 面 ３ ２ 、 つ ま り 上 面 ３ ２ に 形 成 さ れ た 凹 部 ３ ４ に 沿 っ て 、 開 口 部 ３ ２ を
除 き 上 面 ３ ２ を 覆 っ て い る 。 し た が っ て 、 カ バ ー ガ ラ ス ４ １ で 開 口 部 ３ ３ を 塞 ぐ と 、 カ バ
ー ガ ラ ス ４ １ の 両 端 部 ４ １ ｂ 、 ４ １ ｃ が ト レ イ ３ １ の 上 面 ３ ２ の 凹 部 ３ ４ か ら 突 き 出 た よ
う な 状 態 と な る 。 な お 、 カ バ ー ガ ラ ス ４ １ の 大 き さ は 、 こ の カ バ ー ガ ラ ス ４ １ で ト レ イ ３
１ の 開 口 部 ３ ３ を 塞 い だ と き 、 カ バ ー ガ ラ ス ４ １ の 両 端 部 ４ １ ｂ 、 ４ １ ｃ が ト レ イ ３ １ の
上 面 ３ ２ の 凹 部 ３ ４ か ら 突 き 出 す よ う な 大 き さ の も の を 用 い る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
密 閉 さ れ た ウ ェ ル ３ ６ 内 で 母 液 ３ ８ 中 の 結 晶 ３ ９ が 成 長 し た 後 、 結 晶 を 取 り 出 す た め カ バ
ー ガ ラ ス ４ １ を ト レ イ ３ １ か ら 取 り 外 し た い と き に は 、 カ バ ー ガ ラ ス ４ １ の 端 部 ４ １ ｂ を
上 か ら 押 さ え る 。 す る と 、 カ バ ー ガ ラ ス ４ １ の 端 部 ４ １ ｂ と は 反 対 側 の 端 部 ４ １ ｃ が 浮 き
上 が る の で 、 容 易 に カ バ ー ガ ラ ス ４ １ を ト レ イ ３ １ か ら 取 り 外 す こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
そ の 後 、 カ バ ー ガ ラ ス ４ １ の 下 面 ４ １ ａ の 母 液 ３ ８ 中 で 成 長 し た 結 晶 ３ ９ は 、 ル ー プ 装 填
さ れ て 、 Ｘ 線 結 晶 回 折 実 験 に 用 い ら れ る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
本 実 施 例 の シ ー ル 部 材 ３ ０ を 用 い れ ば 、 カ バ ー ガ ラ ス ４ １ で ウ ェ ル ３ ６ 内 を 密 閉 す る と き
、 従 来 の よ う に グ リ ス を 塗 布 す る 必 要 が な い の で 、 ウ ェ ル ３ ６ か ら 取 り 外 し た 後 の カ バ ー
ガ ラ ス ４ １ に は グ リ ス が 付 着 し て こ な い 。 こ の た め 、 結 晶 ３ ９ の ル ー プ 装 填 の 際 等 に お い
て 、 カ バ ー ガ ラ ス ４ １ の 取 り 扱 い が 容 易 と な る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
ま た 、 一 旦 取 り 外 し た カ バ ー ガ ラ ス ４ １ で も 、 シ ー ル 部 材 ３ ０ で 覆 わ れ た ト レ イ ３ １ に 載
せ て 塞 ぐ だ け で 、 シ ー ル 部 材 ３ ０ 自 体 の 粘 着 力 に よ り ウ ェ ル ３ ６ 内 を 再 密 閉 す る こ と が 可
能 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
本 発 明 の シ ー ル 部 材 を 、 上 記 各 実 施 例 の よ う に 結 晶 成 長 容 器 １ 、 ３ １ に 適 用 す る 他 、 例 え
ば 各 種 薬 品 や 溶 液 等 の 分 注 作 業 を 行 う と き に 用 い ら れ る 容 器 に も 適 用 す る こ と が で き る 。
こ の 分 注 作 業 に 用 い ら れ る 容 器 は 、 例 え ば 結 晶 成 長 容 器 ３ １ に 類 似 す る 形 状 を 有 し て お り
、 こ の 容 器 の 開 口 部 を 有 す る 凹 所 内 に 入 れ ら れ た 薬 品 等 が 蒸 発 す る の を 防 ぐ 必 要 が あ る 。
こ の よ う な 分 注 作 業 に 用 い ら れ る 容 器 の 開 口 部 を 、 本 発 明 の シ ー ル 部 材 で 塞 ぐ こ と に よ り
、 密 閉 性 を 向 上 さ せ 、 中 に 入 れ た 各 種 薬 品 等 の 蒸 発 を 防 ぐ こ と が で き る と 共 に 、 容 易 に 再
密 閉 が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
上 記 各 実 施 例 で 説 明 し た よ う に 、 本 発 明 に よ れ ば 、 粘 着 剤 が 不 要 で 取 り 扱 い が 簡 便 で あ り
、 密 閉 性 が よ く 、 再 密 閉 が 可 能 で あ り 、 透 明 度 が 高 く 、 切 断 等 が 容 易 で あ る こ と に 加 え て
、 本 発 明 を 結 晶 成 長 容 器 に 適 用 す れ ば 、 結 晶 成 長 の 様 子 を 観 察 し 易 く 、 成 長 し た 結 晶 を 効
率 よ く 取 り 出 す こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
以 上 、 本 発 明 に 係 る シ ー ル 部 材 の 実 施 形 態 を 実 施 例 に 基 づ い て 説 明 し た が 、 本 発 明 は 特 に
こ の よ う な 実 施 例 に 限 定 さ れ る こ と な く 、 特 許 請 求 の 範 囲 記 載 の 技 術 的 事 項 の 範 囲 内 で い
ろ い ろ な 実 施 例 が あ る こ と は い う ま で も な い 。
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【 ０ ０ ４ １ 】
【 発 明 の 効 果 】
以 上 の 構 成 か ら 成 る 本 発 明 に 係 る シ ー ル 部 材 に よ る と 、 粘 着 剤 が 不 要 で 取 り 扱 い が 簡 便 で
あ り 、 密 閉 性 が 向 上 し 、 再 密 閉 が 可 能 で あ る 。 さ ら に 、 こ の シ ー ル 部 材 を 結 晶 成 長 容 器 に
適 用 す る こ と に よ り 、 成 長 し た 結 晶 を 効 率 よ く 取 り 出 す こ と が で き 、 ま た 、 ウ ェ ル 内 の 溶
液 中 の 蛋 白 質 等 の 結 晶 化 し た い 物 質 等 に 悪 影 響 を 与 え ず 、 結 晶 成 長 の 様 子 を 観 察 し 易 い 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 シ ッ テ ィ ン グ ド ロ ッ プ 法 で 用 い ら れ る 、 第 １ 実 施 例 の シ ー ル 部 材 で 密 閉 さ れ る べ
き 結 晶 成 長 容 器 の 上 か ら 見 た 平 面 図 、 及 び 、 矢 印 Ａ － Ａ に お け る 側 方 か ら 見 た 断 面 図 で あ
る 。
【 図 ２ 】 本 実 施 例 に 係 る シ ー ル 部 材 で 密 閉 さ れ た ト レ イ の ウ ェ ル の 一 つ を 拡 大 し た 模 式 的
な 側 方 か ら の 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 ハ ン ギ ン グ ド ロ ッ プ 法 で 用 い ら れ る 、 第 ２ 実 施 例 の シ ー ル 部 材 で 密 閉 さ れ る 結 晶
成 長 容 器 の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 本 実 施 例 に 係 る シ ー ル 部 材 を 用 い て カ バ ー ガ ラ ス に よ り 密 閉 さ れ た ト レ イ の ウ ェ
ル を 、 部 分 的 に 拡 大 し た 模 式 的 な 側 方 か ら の 断 面 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
１ 、 ３ １ 　 　 結 晶 成 長 容 器 （ ト レ イ ）
２ 、 ３ ２ 　 　 上 面
３ 、 ３ ３ 　 　 開 口 部
６ 、 ３ ６ 　 　 凹 所 （ ウ ェ ル ）
４ 、 ５ 　 　 　 く ぼ み
７ 、 ３ ７ 　 　 沈 殿 剤
８ 、 ３ ８ 　 　 母 液
９ 、 ３ ９ 　 　 結 晶
１ ０ 、 １ ０ ａ 、 ３ ０ 　 　 シ ー ル 部 材
１ １ 　 　 型
１ ５ 　 　 矢 印
３ ４ 　 　 凹 部
４ １ 　 　 カ バ ー ガ ラ ス
４ １ ａ 　 　 下 面
４ １ ｂ 、 ４ １ ｃ 　 　 端 部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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