
(57)【要約】

【課題】人が近づき難い環境において使用するのに好適

であり、複数のクランプ方式に適合可能なフランジおよ

びフランジを備えたパイプを提供すること。

【解決手段】パイプ１０の端部に形成されるフランジ１

１は、チェーンクランプ装置用に接合面と反対側の面１

７が傾斜しており、接合面と反対側の面とフランジの外

周面との接合部が、角の無い丸い曲面１６であり、フラ

ンジの接合面の外側に厚さがシールの半分より薄いリン

グ状の突起部１２を備え、フランジの接合面の内側に、

パイプ連結装置用のシールが嵌合するリング状の凹部１

４を備える。また、凹部１４の更に内側に、パイプ連結

装置の接続管のためのリング状の凹部を備えていてもよ

い。本発明のフランジによれば、必要に応じて同じフラ

ンジで複数種類の規格のシールや連結方式が使用できる

ので、装置の費用が低減すると共に検査、保守等の作業

性が著しく向上する。

【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 パ イ プ の 端 部 に 形 成 さ れ る フ ラ ン ジ に お い て 、
　 フ ラ ン ジ の 厚 さ が 軸 か ら の 距 離 が 遠 い ほ ど 薄 く な る よ う に 、 他 の フ ラ ン ジ と の 接 合 面 と
反 対 側 の 面 が 傾 斜 し て お り 、
　 他 の フ ラ ン ジ と の 接 合 面 と 反 対 側 の 面 と フ ラ ン ジ の 外 周 面 と の 接 合 部 が 、 角 の 無 い 丸 い
曲 面 で あ り 、
　 フ ラ ン ジ の 接 合 面 の 外 側 に 、 厚 さ が シ ー ル の 半 分 よ り 薄 い リ ン グ 状 の 突 起 部 を 備 え 、
　 フ ラ ン ジ の 接 合 面 の 内 側 に 、 パ イ プ 連 結 装 置 用 の シ ー ル が 嵌 合 す る リ ン グ 状 の 凹 部 を 備
え た
こ と を 特 徴 と す る フ ラ ン ジ 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 フ ラ ン ジ の 接 合 面 の 内 側 の シ ー ル が 嵌 合 す る リ ン グ 状 の 凹 部 の 更 に 内 側 に 、 パ イ プ
連 結 装 置 の 接 続 管 の た め の リ ン グ 状 凹 部 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の フ ラ
ン ジ 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 他 の フ ラ ン ジ と の 接 合 面 と 反 対 側 の 面 の 内 側 に 、 パ イ プ 連 結 装 置 の 位 置 決 め 用 の リ
ン グ 状 の 突 起 部 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の フ ラ ン ジ 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に 記 載 の フ ラ ン ジ を 端 部 に 形 成 し た パ イ プ 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 こ の 発 明 は フ ラ ン ジ お よ び フ ラ ン ジ を 備 え た パ イ プ に 関 し 、 特 に 、 人 が 近 づ き 難 い 環 境
に お い て 使 用 す る の に 好 適 で あ り 、 複 数 の ク ラ ン プ 方 式 や シ ー ル 規 格 に 適 合 可 能 な フ ラ ン
ジ お よ び フ ラ ン ジ を 備 え た パ イ プ に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 シ ン ク ロ ト ロ ン な ど の 原 子 核 素 粒 子 の 加 速 装 置 に お い て は 、 内 部 を 真 空 に し て 実 験 を 行
う パ イ プ の 周 囲 に 電 磁 石 を 設 置 し た 実 験 装 置 ユ ニ ッ ト を 多 数 連 結 し て 加 速 装 置 が 構 成 さ れ
て い る 。 シ ン ク ロ ト ロ ン な ど の 実 験 装 置 に お い て は 、 実 験 装 置 の 稼 働 に 伴 っ て 実 験 装 置 が
放 射 能 を 帯 び 、 実 験 装 置 に 長 時 間 近 づ い て 作 業 す る こ と が 困 難 な 状 況 と な る の で 、 保 守 等
の 作 業 時 間 の 短 縮 や 遠 隔 保 守 が 期 待 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 一 方 、 従 来 一 般 的 な パ イ プ 連 結 方 法 と し て 、 パ イ プ の 端 部 に フ ラ ン ジ と い う 縁 を 設 け 、
フ ラ ン ジ 同 士 を ボ ル ト と ナ ッ ト で 締 結 す る 方 法 が 採 用 さ れ て い る 。 と こ ろ が 、 実 験 装 置 ユ
ニ ッ ト を 交 換 す る 場 合 な ど に お い て 、 上 記 し た よ う な 従 来 の フ ラ ン ジ を 用 い た 一 般 的 な パ
イ プ 連 結 構 造 で は 、 パ イ プ を 分 離 あ る い は 連 結 す る た め に 作 業 員 が 長 時 間 パ イ プ の 連 結 部
分 に 接 近 し て 作 業 を 行 う 必 要 が あ る と い う 問 題 点 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 そ こ で 、 現 在 は 例 え ば 下 記 特 許 文 献 １ あ る い は ２ に 示 す よ う な チ ェ ー ン ク ラ ン プ 装 置 が
採 用 さ れ て い る 。 更 に 、 パ イ プ の 連 結 の 自 動 化 ま た は 半 自 動 化 作 業 が 望 ま れ て お り 、 本 発
明 者 ら は こ の よ う な 情 勢 に 鑑 み て 先 に 遠 隔 位 置 か ら パ イ プ の 連 結 、 切 り 離 し が 可 能 な 金 属
ラ ジ ア ル シ ー ル 締 め 付 け 装 置 （ パ イ プ 連 結 装 置 と も 記 す ） お よ び 新 規 な 構 成 の チ ェ ー ン ク
ラ ン プ 装 置 を 開 発 し た 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 ７ － １ ９ ０ ２ ６ ４ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 ２ ０ ０ ３ － ２ ２ ２ ２ ８ ０ 号 公 報 　 金 属 ラ ジ ア ル シ ー ル 締 め 付 け 装 置 お
よ び チ ェ ー ン ク ラ ン プ 装 置 に お い て は そ れ ぞ れ 専 用 の シ ー ル を 使 用 す る た め 、 フ ラ ン ジ は
そ れ ぞ れ の シ ー ル に 適 合 す る 固 有 の 構 造 を 有 し て い た 。
【 発 明 の 開 示 】

10

20

30

40

50

(2) JP 2006-200550 A 2006.8.3



【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 近 年 、 パ イ プ の 接 合 部 を 気 密 状 態 に 保 つ シ ー ル の 材 質 は 放 射 線 に よ り 劣 化 す る ゴ ム か ら
金 属 シ ー ル に 変 更 さ れ つ つ あ る 。 ま た 、 同 じ 装 置 で も 装 置 の 放 射 能 状 態 や 実 験 の 内 容 に よ
り 、 安 全 性 の 確 保 等 の た め に 複 数 の 規 格 の シ ー ル 方 法 に よ る シ ー ル が 必 要 に な っ て く る 場
合 が あ り 、 １ 箇 所 の シ ー ル に 対 し て 適 宜 材 質 を 変 え た シ ー ル 規 格 を い ろ い ろ 使 用 す る 場 合
が あ っ た 。 と こ ろ が 、 従 来 の チ ェ ー ン ク ラ ン プ 装 置 用 の フ ラ ン ジ に お い て は 、 １ つ の 規 格
の シ ー ル の み が 使 用 さ れ る よ う な 構 造 に な っ て お り 、 例 え ば ラ ジ ア ル シ ー ル 締 め 付 け 装 置
を 使 用 す る こ と が で き な い と い う 問 題 点 が あ っ た 。 ま た 、 ラ ジ ア ル シ ー ル 用 フ ラ ン ジ は 通
常 の シ ー ル 方 法 に 対 応 し て い な い た め 、 簡 単 な シ ー ル で よ い 場 合 で も チ ェ ー ン ク ラ ン プ 装
置 を 使 用 で き な い と い う 問 題 点 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 こ の 発 明 の 目 的 は 、 上 記 し た よ う な 従 来 技 術 の 問 題 点 を 解 決 し 、 人 が 近 づ き 難 い 環 境 に
お い て 使 用 す る の に 好 適 で あ り 、 複 数 の ク ラ ン プ 方 式 や シ ー ル 規 格 に 適 合 可 能 な フ ラ ン ジ
お よ び フ ラ ン ジ を 備 え た パ イ プ を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 の フ ラ ン ジ は 、 パ イ プ の 端 部 に 形 成 さ れ る フ ラ ン ジ に お い て 、 フ ラ ン ジ の 厚 さ が
中 心 軸 か ら の 距 離 が 遠 い ほ ど 薄 く な る よ う に 、 他 の フ ラ ン ジ と の 接 合 面 と 反 対 側 の 面 が 傾
斜 し て お り 、 他 の フ ラ ン ジ と の 接 合 面 と 反 対 側 の 面 と フ ラ ン ジ の 外 周 面 と の 接 合 部 が 、 角
の 無 い 丸 い 曲 面 で あ り 、 フ ラ ン ジ の 接 合 面 の 外 側 に 、 厚 さ が シ ー ル の 半 分 よ り 薄 い リ ン グ
状 の 突 起 部 を 備 え 、 フ ラ ン ジ の 接 合 面 の 内 側 に 、 パ イ プ 連 結 装 置 用 の シ ー ル が 嵌 合 す る リ
ン グ 状 の 凹 部 を 備 え た こ と を 主 要 な 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 ま た 、 前 記 し た フ ラ ン ジ に お い て 、 前 記 フ ラ ン ジ の 接 合 面 内 側 の シ ー ル が 嵌 合 す る リ ン
グ 状 の 凹 部 の 更 に 内 側 に 、 パ イ プ 連 結 装 置 の 接 続 管 の た め の リ ン グ 状 凹 部 を 備 え て い て も
よ い 。 ま た 、 前 記 し た フ ラ ン ジ に お い て 、 前 記 他 の フ ラ ン ジ と の 接 合 面 と 反 対 側 の 面 の 内
側 に 、 パ イ プ 連 結 装 置 の 位 置 決 め 用 リ ン グ 状 の 突 起 部 を 備 え て い て も よ い 。 本 発 明 の パ イ
プ は 、 前 記 し た フ ラ ン ジ の い づ れ か を 端 部 に 形 成 し た こ と を 主 要 な 特 徴 と す る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 発 明 の フ ラ ン ジ に よ れ ば 、 以 下 の よ う な 効 果 が あ る 。
（ １ ） 本 発 明 の フ ラ ン ジ に よ れ ば 、 必 要 に 応 じ て 同 じ フ ラ ン ジ で 複 数 種 類 の 規 格 の シ ー ル
が 使 用 で き る の で 、 装 置 の 費 用 が 低 減 す る と 共 に 保 守 、 検 査 等 の 作 業 性 が 著 し く 向 上 す る
。
（ ２ ） 放 射 線 レ ベ ル が 低 い 時 や 気 密 試 験 、 検 査 を 行 う 時 な ど 、 従 来 の 安 価 な 有 機 材 ゴ ム の
ガ ス ケ ッ ト が 使 え る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
（ ３ ） 必 要 に 応 じ て シ ー ル と ク ラ ン プ 装 置 の 組 み 合 わ せ と し て 、 弾 力 性 が あ り 、 繰 り 返 し
使 用 で き る ゴ ム の Ｏ リ ン グ と Ｖ バ ン ド リ テ ー ナ ー 、 メ タ ル 中 空 Ｏ リ ン グ と ク ラ ン プ チ ェ ー
ン 、 デ ル タ 突 起 を 有 す る デ ル タ シ ー ル と ク ラ ン プ チ ェ ー ン 、 ラ ジ ア ル シ ー ル （ パ イ プ 連 結
装 置 ） 方 式 が 利 用 で き る 。
（ ４ ） 断 面 が Ｔ 字 状 ま た は Ｌ 字 状 の 金 属 板 を 備 え た シ ー ル を 使 用 し 、 予 め フ ラ ン ジ の 所 定
位 置 へ の 装 着 、 分 離 し た フ ラ ン ジ に 装 着 さ れ て い る シ ー ル を 後 か ら 回 収 す る こ と が で き る
。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 以 下 、 図 面 を 参 照 し て 本 発 明 の 実 施 例 を 説 明 す る 。
【 実 施 例 １ 】
【 ０ ０ １ ２ 】
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　 図 １ は 、 本 発 明 の フ ラ ン ジ を 備 え た パ イ プ 端 部 の 構 成 を 示 す 断 面 図 で あ る 。 ２ 本 の パ イ
プ １ ０ と そ れ ぞ れ の フ ラ ン ジ １ １ が 対 向 し て 配 置 さ れ て い る 場 合 を 示 し て い る 。 パ イ プ １
０ と 本 発 明 の フ ラ ン ジ １ １ と は 例 え ば 図 示 し た 複 数 の 接 合 部 ２ ０ 、 ２ １ 、 ２ ２ の い ず れ か
の 位 置 に お い て 溶 接 に よ り 固 着 さ れ て い る 。 パ イ プ １ ０ と フ ラ ン ジ １ １ は そ れ ぞ れ ス テ ン
レ ス 鋼 な ど の 金 属 製 で あ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 フ ラ ン ジ １ １ は 、 他 の フ ラ ン ジ と の 接 合 面 の 軸 か ら 最 も 遠 い 外 周 部 に 薄 い リ ン グ 状 突 起
部 １ ２ を 備 え て い る 。 こ の 突 起 部 は 通 常 の シ ー ル で あ る Ｏ リ ン グ を 装 着 す る 場 合 に Ｏ リ ン
グ が シ ー ル 用 の 円 盤 状 平 面 １ ３ か ら 逸 脱 し な い よ う に す る た め の も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 ま た 、 断 面 が Ｔ 字 状 あ る い は Ｌ 字 状 の 金 属 板 を 備 え た シ ー ル （ 後 述 す る ） を 使 用 す る 場
合 に 、 シ ー ル の 金 属 板 を は さ ん で こ の リ ン グ 状 突 起 部 １ ２ 同 士 が 当 接 し 、 シ ー ル に 十 分 圧
力 が か か ら な く な る こ と を 防 ぐ た め に 、 ク ラ ン プ 装 置 を 最 大 締 め て も リ ン グ 状 突 起 部 １ ２
同 士 が 当 接 し な い よ う に 、 突 起 部 １ ２ の 厚 さ （ 高 さ ） は シ ー ル の 半 分 よ り 薄 く な っ て い る
。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 他 の フ ラ ン ジ と の 接 合 面 の シ ー ル 用 円 盤 状 平 面 １ ３ の 内 側 に は 、 ラ ジ ア ル シ ー ル （ パ イ
プ 連 結 装 置 ） 用 の 断 面 が 長 方 形 の リ ン グ 状 凹 部 １ ４ が 設 け ら れ て い る 。 前 記 断 面 の 大 き さ
は 例 え ば 使 用 す る Ｏ リ ン グ の 直 径 よ り 少 し 小 さ い 正 方 形 で あ っ て も よ い 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 他 の フ ラ ン ジ と の 接 合 面 の リ ン グ 状 凹 部 １ ４ の 内 側 に は 、 ラ ジ ア ル シ ー ル 用 の パ イ プ 連
結 装 置 の テ ー パ ー 状 接 続 管 が 挿 入 さ れ る た め の 、 断 面 が 長 方 形 の リ ン グ 状 凹 部 １ ５ が 設 け
ら れ て い る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 フ ラ ン ジ １ １ の 厚 さ が 軸 か ら の 距 離 が 遠 い ほ ど 薄 く な る よ う に 、 他 の フ ラ ン ジ と の 接 合
面 と 反 対 側 の 面 １ ７ が 傾 斜 し て お り 、 テ ー パ ー 面 １ ７ を 形 成 し て い る 。 そ し て 、 他 の フ ラ
ン ジ と の 接 合 面 と 反 対 側 の 面 １ ７ と フ ラ ン ジ の 外 周 面 と の 接 合 部 が 、 角 の 無 い 丸 い 曲 面 １
６ に 成 形 さ れ て い る 。 こ れ は 、 チ ェ ー ン ク ラ ン プ 装 置 を 装 着 す る と き に 角 に 引 っ か か ら な
い よ う に す る た め で あ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 フ ラ ン ジ １ １ の テ ー パ ー 面 １ ７ 内 側 の パ イ プ １ ０ と の 間 に は リ ン グ 状 の 突 起 部 が あ り 、
突 起 部 の 角 に は 傾 斜 面 １ ８ が 形 成 さ れ て い る 。 こ の 傾 斜 面 １ ８ は 、 パ イ プ 連 結 装 置 を 装 着
し 易 く す る た め の も の で あ る 。 ま た 、 フ ラ ン ジ の 後 面 １ ９ は 後 述 す る よ う に パ イ プ 連 結 装
置 の 位 置 決 め 用 に 使 用 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 図 ２ は 、 本 発 明 の そ の 他 の フ ラ ン ジ の 実 施 例 を 備 え た パ イ プ 端 部 の 構 成 を 示 す 断 面 図 で
あ る 。 こ の 実 施 例 は 図 １ の フ ラ ン ジ か ら 断 面 が 長 方 形 の リ ン グ 状 凹 部 １ ５ お よ び テ ー パ ー
面 １ ７ と パ イ プ １ ０ と の 間 の リ ン グ 状 の 突 起 部 を 省 略 し た も の で あ る 。 フ ラ ン ジ ３ １ の 他
の フ ラ ン ジ と の 接 合 面 の 構 造 ３ ３ 、 ３ ４ お よ び 曲 面 ３ ６ 、 テ ー パ ー 面 ３ ７ の 構 造 は 図 １ に
示 し た フ ラ ン ジ １ １ と 同 じ で あ る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 図 １ の フ ラ ン ジ に お い て は 、 パ イ プ 連 結 装 置 を 使 用 し た 場 合 に お い て も 内 径 は パ イ プ １
０ の 内 径 よ り 小 さ く は な ら な い が 、 図 ２ の フ ラ ン ジ ３ １ で は パ イ プ 連 結 装 置 を 使 用 し た 場
合 に は 連 結 部 に お い て 内 径 が 小 さ く な る 。 ま た 、 パ イ プ 連 結 装 置 の 位 置 決 め 機 構 が 図 １ の
フ ラ ン ジ と 多 少 異 な る 。 し か し 、 そ れ 以 外 は 図 １ の フ ラ ン ジ と 同 じ 機 能 を 備 え て い る 。 こ
の 実 施 例 の 方 が フ ラ ン ジ ３ １ の 構 成 は よ り 単 純 で あ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 図 ３ は 、 本 発 明 の フ ラ ン ジ に 適 合 す る チ ェ ー ン ク ラ ン プ 装 置 の 構 成 を 示 す 平 面 図 で あ る
。 チ ェ ー ン ク ラ ン プ 装 置 ４ ０ は 、 複 数 の ク ラ ン プ ユ ニ ッ ト ４ １ を 軸 ４ ６ お よ び 連 結 板 ４ ２
に よ っ て １ 列 に 連 結 し た 構 成 を 有 し て い る 。 各 連 結 板 ４ ２ は ク ラ ン プ ユ ニ ッ ト ４ １ に 対 し
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て 回 動 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 複 数 個 の ク ラ ン プ ユ ニ ッ ト ４ １ そ れ ぞ れ の 内 側 の パ イ プ の フ ラ ン ジ １ １ と 係 合 す る 溝 （
４ ８ ） の 内 部 に は 、 ク ラ ン プ ユ ニ ッ ト と 摺 動 可 能 に 係 合 し 、 弾 性 変 形 す る 棒 状 バ ネ 部 材 ４
５ が 配 置 さ れ 、 ２ 本 の ピ ン ４ ７ に よ っ て 各 ク ラ ン プ ユ ニ ッ ト ４ １ と 係 合 し て い る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 こ の 実 施 例 に お い て は 、 上 部 及 び 下 部 の ２ カ 所 は 、 連 結 板 ４ ２ で は な く 、 ク ラ ン プ ユ ニ
ッ ト 同 士 を 連 結 す る 連 結 ボ ル ト ４ ３ 、 ４ ４ に よ っ て 連 結 さ れ て い る 。 ま た 、 下 部 の 連 結 部
分 に お い て 、 棒 状 バ ネ 部 材 ４ ５ は 切 れ て お り 、 連 結 ボ ル ト ４ ４ を 外 す こ と に よ っ て チ ェ ー
ン ク ラ ン プ 装 置 ４ ０ を 開 放 可 能 と な っ て い る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 図 ４ は 、 解 放 時 の チ ェ ー ン ク ラ ン プ 装 置 ４ ０ の 構 成 を 示 す 正 面 図 で あ る 。 棒 状 バ ネ 部 材
４ ５ は 、 断 面 が 円 形 あ る い は 長 方 形 の 金 属 部 材 で あ り 、 外 部 か ら 力 が か か ら な い 状 態 に お
い て は 、 全 体 形 状 が パ イ プ の フ ラ ン ジ の 外 径 よ り も 大 き な 内 径 を 有 す る Ｃ 字 状 あ る い は Ｕ
字 状 も し く は そ の 中 間 形 状 の い ず れ か の 形 状 を 有 し て い る 。 従 っ て 、 チ ェ ー ン ク ラ ン プ 装
置 ４ ０ も 開 放 状 態 に お い て は Ｃ 字 状 あ る い は Ｕ 字 状 も し く は そ の 中 間 形 状 の い ず れ か の 形
状 を 維 持 し て い る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 チ ェ ー ン ク ラ ン プ 装 置 ４ ０ を 締 め る 場 合 に は 、 棒 状 バ ネ 部 材 ４ ５ が 切 れ て い る 連 結 部 を
図 ４ に 図 示 す る よ う に 開 放 状 態 と し 、 両 端 を 外 側 に 引 っ 張 る な ど し て パ イ プ の フ ラ ン ジ １
１ に 被 せ る 。 こ の 際 に は チ ェ ー ン ク ラ ン プ 装 置 ４ ０ が 図 ４ に 示 す よ う な 形 状 を 維 持 し て お
り 、 か つ 作 業 者 が 容 易 に 変 形 可 能 で あ る の で 、 簡 単 に フ ラ ン ジ に 被 せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 次 に 、 連 結 ボ ル ト ４ ４ を 対 向 す る チ ェ ー ン ユ ニ ッ ト に 係 合 し て い る 円 柱 状 の ナ ッ ト に 嵌
合 さ せ て 締 め る 。 円 柱 状 の ナ ッ ト は ク ラ ン プ ユ ニ ッ ト に 回 転 し な い よ う に 係 合 さ れ て お り
、 連 結 ボ ル ト ４ ４ の 先 端 が 円 錐 状 に 加 工 さ れ て い る の で 、 連 結 ボ ル ト ４ ４ を 対 向 す る ク ラ
ン プ ユ ニ ッ ト の 孔 に 挿 入 し て 回 転 す る こ と に よ り 、 容 易 に 締 め る こ と が で き る 。 最 後 に 、
複 数 箇 所 の 連 結 部 の 間 隔 が 等 し く な る よ う に 、 そ れ ぞ れ の 連 結 ボ ル ト ４ ３ 、 ４ ４ を 均 等 な
ト ル ク で 締 め る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 図 ５ は 、 チ ェ ー ン ク ラ ン プ 装 置 の ク ラ ン プ ユ ニ ッ ト の 構 成 を 示 す 断 面 図 で あ る 。 連 結 す
べ き ２ つ の 各 々 の パ イ プ 先 端 の フ ラ ン ジ １ １ は シ ー ル 手 段 で あ る 金 属 製 の Ｏ リ ン グ ４ ９ を
挟 ん で 対 向 し て い る 。 フ ラ ン ジ １ １ は 傾 斜 面 （ テ ー パ ー 面 ） １ ７ を 備 え て い る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 ク ラ ン プ ユ ニ ッ ト ４ １ は 金 属 製 の 直 方 体 で あ り 、 チ ェ ー ン ク ラ ン プ 装 置 ４ ０ の 内 面 に は
パ イ プ の フ ラ ン ジ １ １ と 係 合 す る 傾 斜 面 を 備 え た 溝 ４ ８ が 設 け ら れ て い る 。 溝 の 深 さ は フ
ラ ン ジ １ １ の 高 さ よ り も 深 く 、 溝 ４ ８ の 底 と フ ラ ン ジ １ １ の 外 周 部 の 隙 間 に 、 溝 ４ ８ を 横
断 す る よ う に ２ 本 の 金 属 製 の ピ ン ４ ７ が 打 ち 込 ま れ て お り 、 こ の ピ ン ４ ７ と 溝 ４ ８ の 底 の
間 に 実 施 例 で は ３ 本 の 棒 状 バ ネ 部 材 ４ ５ （ ４ ５ ａ 、 ４ ５ ｂ 、 ４ ５ ｃ ） が 配 置 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 チ ェ ー ン ク ラ ン プ 装 置 の 連 結 ボ ル ト ４ ３ 、 ４ ４ を 締 め る こ と に よ り 、 溝 ４ ８ の 傾 斜 面 が
両 フ ラ ン ジ １ １ の テ ー パ ー 面 １ ７ を 押 圧 し 、 シ ー ル ４ ９ が 押 圧 、 変 形 し て 接 合 部 が 密 封 さ
れ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 図 ６ は 、 本 発 明 の フ ラ ン ジ に 使 用 可 能 な シ ー ル の 例 を 示 す 断 面 図 で あ る 。 本 発 明 の フ ラ
ン ジ に お い て は 、 通 常 使 用 さ れ る ゴ ム の Ｏ リ ン グ の 他 、 金 属 製 の Ｏ リ ン グ も 使 用 可 能 で あ
る 。 図 ６ （ ａ ） は 金 属 製 の Ｏ リ ン グ の 断 面 を 示 し て い る 。 こ の Ｏ リ ン グ は 隙 間 無 く 巻 い た
弾 性 を 有 す る 金 属 製 の コ イ ル ５ ２ の 外 側 に 金 属 板 ５ １ を 巻 き 付 け た も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 図 ６ （ ｂ ） 、 （ ｃ ） は （ ａ ） の 金 属 製 Ｏ リ ン グ に 断 面 が Ｌ 字 状 あ る い は Ｔ 字 状 の 金 属 板
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５ ３ 、 ５ ４ を 付 加 し た も の で あ り 、 金 属 板 ５ ３ 、 ５ ４ は シ ー ル 部 分 の 金 属 板 ５ １ と 一 体 に
形 成 さ れ て い る 。 使 用 時 に は 、 金 属 板 ５ ３ 、 ５ ４ が フ ラ ン ジ １ １ の 外 周 部 分 を 覆 う よ う に
装 着 す る こ と に よ り 、 Ｏ リ ン グ を 所 定 の 位 置 に 係 止 で き る の で 、 パ イ プ の 接 合 作 業 が 迅 速
か つ 容 易 に で き る 。 な お 、 こ の よ う な Ｏ リ ン グ は 市 販 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 図 ７ は 、 本 発 明 の フ ラ ン ジ に 適 合 す る パ イ プ 連 結 装 置 を 含 む 実 験 装 置 の 主 要 部 の 構 成 を
示 す 正 面 図 で あ る 。 例 え ば シ ン ク ロ ト ロ ン の よ う な 粒 子 加 速 器 の 場 合 、 パ イ プ １ ０ の 周 囲
に 電 磁 石 を 配 置 し た 実 験 装 置 ユ ニ ッ ト ６ １ を 円 形 に 多 数 配 置 し て パ イ プ 同 士 を 連 結 し て 装
置 を 構 成 す る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 パ イ プ 連 結 装 置 ６ ０ は 内 部 に 伸 縮 す る ベ ロ ー ズ を 備 え て お り 、 遠 方 か ら の 操 作 に よ っ て
ユ ニ ッ ト ６ １ の 対 向 す る フ ラ ン ジ １ １ の 間 に 装 着 さ れ 、 パ イ プ を 連 結 し 、 あ る い は 分 離 す
る 。 ウ ィ ン チ ６ ５ は ワ イ ヤ ６ ３ を 介 し て パ イ プ 連 結 装 置 ６ ０ を 吊 り 上 げ 、 あ る い は 吊 り 下
げ る 。 図 ７ （ ａ ） は 、 パ イ プ 連 結 装 置 ６ ０ を 接 続 位 置 ま で 吊 り 下 げ た 状 態 を 示 し 、 （ ｂ ）
は 吊 り 上 げ た 状 態 を 示 し て い る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 ユ ニ ッ ト ６ １ の 上 方 の ２ 階 の 床 ６ ７ に は 作 業 用 の 孔 が 開 い て お り 、 パ イ プ 連 結 装 置 ６ ０
を フ ラ ン ジ １ １ に 接 続 す る 、 あ る い は 分 離 す る 場 合 に は 、 作 業 者 は ２ 階 か ら 連 結 棒 ６ ４ を
パ イ プ 連 結 装 置 ６ ０ に 接 続 し 、 連 結 棒 ６ ４ に 回 転 用 ハ ン ド ル ６ ６ を 接 続 し て 所 望 の 方 向 に
回 転 さ せ る こ と に よ り 、 パ イ プ 連 結 装 置 ６ ０ を フ ラ ン ジ １ １ に 接 続 あ る い は 分 離 す る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 図 ８ は 、 パ イ プ 連 結 装 置 の 構 成 を 示 す 正 面 図 で あ る 。 ま た 、 図 ９ は 、 パ イ プ 連 結 装 置 の
構 成 を 示 す 一 部 除 去 端 面 図 で あ り 、 一 方 の ベ ー ス 板 を 除 去 し た 端 面 を 示 し て い る 。 更 に 、
図 １ ０ は 、 本 発 明 の パ イ プ 連 結 装 置 の 構 成 を 示 す 縦 断 面 図 で あ り 、 図 ８ の Ｂ － Ｂ 断 面 を 示
し て い る 。 パ イ プ 連 結 装 置 ６ ０ は 、 概 ね ２ 枚 の ベ ー ス 板 ７ ９ 、 ２ 枚 の 可 動 板 ７ ０ 、 ８ ８ 、
２ 枚 の ガ イ ド 板 ７ １ 、 ８ ９ お よ び ベ ロ ー ズ 装 置 ９ １ ～ ９ ３ か ら 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 ベ ー ス 板 ７ ９ は 、 中 央 部 に 円 形 の 孔 を 有 す る ほ ぼ 円 形 の 板 で あ り 、 ス テ ン レ ス 鋼 な ど に
よ っ て 形 成 さ れ る （ 他 の 部 品 も 同 じ ） 。 ベ ー ス 板 の 外 周 の 一 部 は 、 ギ ヤ ボ ッ ク ス ８ ０ の 取
り 付 け や 歯 車 ８ ６ 、 チ ェ ー ン ８ ４ の 保 護 の た め 長 方 形 に 突 出 し て い る 。 ２ 枚 の ベ ー ス 板 は
、 図 示 し な い ボ ル ト お よ び ス ペ ー サ に よ っ て 所 定 の 間 隔 を お い て 並 行 に な る よ う に 固 着 さ
れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 一 方 の ベ ー ス 板 に は パ イ プ 連 結 装 置 を 吊 る た め の ２ つ の ハ ン ド ル ７ ８ が 固 着 さ れ て い る
。 ２ 枚 の ベ ー ス 板 に は ６ 個 の リ ニ ア ベ ア リ ン グ が 等 間 隔 に 装 着 さ れ て お り 、 リ ニ ア ベ ア リ
ン グ の 軸 の 固 着 端 ７ ５ は 交 互 に 反 対 方 向 に 突 出 し て ２ 枚 の 可 動 板 ７ ０ 、 ８ ８ に そ れ ぞ れ ３
個 ず つ 固 着 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 ２ 枚 の 可 動 板 ７ ０ 、 ８ ８ の 孔 に は そ れ ぞ れ ベ ロ ー ズ ９ ３ の 両 端 に 溶 接 に よ り 固 着 さ れ て
い る 接 続 管 ９ １ 、 ９ ２ が ネ ジ ７ ７ に よ っ て 固 着 さ れ て い る 。 接 続 管 ９ １ 、 ９ ２ の 端 部 は パ
イ プ の 軸 方 向 に 突 出 し た テ ー パ ー 部 を 備 え て お り 、 こ の テ ー パ ー 部 を フ ラ ン ジ １ １ の 凹 部
１ ４ に 嵌 合 し て い る Ｏ リ ン グ ９ ０ に 押 し 付 け る こ と に よ り 接 続 ／ 密 閉 す る 。 な お 、 ベ ロ ー
ズ ９ ３ は 、 中 央 に 孔 の 開 い た 円 形 の 薄 い 金 属 板 を 多 数 重 ね て 隣 接 す る 金 属 板 の 外 周 同 士 と
内 周 同 士 を 交 互 に 溶 接 に よ り 固 着 し た も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 ベ ー ス 板 ７ ９ に は ボ ル ト に よ っ て 中 央 に 半 円 形 の 切 り 欠 き が あ る 半 円 形 の ガ イ ド 板 ７ １
、 ８ ９ が 固 着 さ れ て い る 。 ６ 本 の ボ ル ト は 可 動 板 を 貫 通 し て い る 。 ガ イ ド 板 ７ １ 、 ８ ９ の
内 側 に は パ イ プ の フ ラ ン ジ １ １ の 外 周 部 と 係 合 す る 帯 状 の 突 起 が 形 成 さ れ て お り 、 こ の 突
起 と パ イ プ の フ ラ ン ジ １ １ と が 係 合 す る こ と に よ っ て 、 フ ラ ン ジ １ １ と パ イ プ 連 結 装 置 ６
０ の 軸 が 一 致 す る 。 ま た 、 ガ イ ド 板 ７ １ 、 ８ ９ の 内 面 が そ れ ぞ れ フ ラ ン ジ １ １ の 突 起 部 の

10

20

30

40

50

(6) JP 2006-200550 A 2006.8.3



側 面 １ ９ と 係 合 す る こ と に よ り 、 軸 方 向 の 位 置 が 規 制 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 次 に 、 可 動 板 の 伸 縮 機 構 に つ い て 説 明 す る 。 ベ ー ス 板 ７ ９ に は 等 間 隔 に ６ 個 の 伸 縮 機 構
が 設 け ら れ て い る 。 伸 縮 機 構 は ベ ー ス 板 に 回 動 可 能 に 固 着 さ れ た 軸 ８ ７ を 備 え て お り 、 軸
８ ７ に は チ ェ ー ン ８ ４ と 係 合 す る 歯 車 ７ ４ が 固 着 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 軸 ８ ７ の 両 端 は そ れ ぞ れ 逆 方 向 に ネ ジ 山 が 切 っ て あ り 、 可 動 板 に 固 着 さ れ て い る ナ ッ ト
と 嵌 合 し て い る 。 軸 ８ ７ の 両 端 の ネ ジ 山 が そ れ ぞ れ 逆 方 向 に 切 っ て あ る た め に 、 軸 ８ ７ を
回 転 さ せ る こ と に よ り 、 ２ つ の 可 動 板 ７ ０ 、 ８ ８ の 間 隔 を 狭 く し た り 広 げ た り す る こ と が
で き る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 チ ェ ー ン ８ ４ は ６ 個 の 歯 車 ７ ４ と 共 に ギ ヤ ボ ッ ク ス 軸 歯 車 ８ ６ お よ び ２ 個 の 遊 び 調 整 用
歯 車 ８ ５ と も 係 合 し て い る 。 従 っ て 、 ギ ヤ ボ ッ ク ス ８ ０ の 回 転 軸 ８ １ を 所 望 の 方 向 に 回 転
さ せ る こ と に よ り 、 ギ ヤ ボ ッ ク ス 軸 歯 車 ８ ６ が 回 転 し 、 チ ェ ー ン ８ ４ を 介 し て ６ 個 の 軸 ８
７ が 同 時 に 同 方 向 に 同 じ 角 度 だ け 回 転 す る の で 、 ２ つ の 可 動 板 ７ ０ 、 ８ ８ の 間 隔 が 狭 く 、
あ る い は 広 く な る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 パ イ プ 連 結 装 置 ６ ０ に よ っ て フ ラ ン ジ １ １ を 接 続 す る 場 合 に は 、 ま ず 、 連 結 棒 ６ ４ を ギ
ヤ ボ ッ ク ス の 回 転 軸 ８ １ に 接 続 し て 回 し 、 ２ 枚 の 可 動 板 ７ ０ 、 ８ ８ の 間 隔 を 最 少 に す る 。
次 に 、 図 ７ に 示 す よ う に パ イ プ 連 結 装 置 ６ ０ を 吊 り 下 げ て 、 ２ つ の フ ラ ン ジ １ １ の 隙 間 に
挿 入 す る 。 す る と 、 ２ 個 の ガ イ ド 板 ７ １ 、 ８ ９ の 内 側 に あ る 帯 状 の 突 起 が フ ラ ン ジ 外 周 面
と 係 合 す る こ と に よ っ て 、 フ ラ ン ジ １ １ と パ イ プ 連 結 装 置 ６ ０ の 軸 が 一 致 す る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 次 に 、 ２ 枚 の 可 動 板 ７ ０ 、 ８ ８ の 間 隔 が 広 が る 方 向 に ギ ヤ ボ ッ ク ス の 回 転 軸 ８ １ を 回 す
。 す る と ギ ヤ ボ ッ ク ス 軸 歯 車 ８ ６ が 回 転 し 、 チ ェ ー ン ８ ４ を 介 し て ６ 個 の 軸 ８ ７ が 同 時 に
同 方 向 に 同 じ 角 度 だ け 回 転 す る の で 、 ２ つ の 可 動 板 ７ ０ 、 ８ ８ の 間 隔 が 広 が っ て い く 。 す
る と 、 接 続 管 ９ １ 、 ９ ２ の 端 部 に 形 成 さ れ た テ ー パ ー 部 が フ ラ ン ジ の 凹 部 １ ４ に 装 着 さ れ
て い る 金 属 製 の Ｏ リ ン グ ９ ０ と 接 触 す る 。 そ の 後 、 更 に 軸 ８ １ を 回 転 さ せ る 事 に よ り テ ー
パ ー 部 が Ｏ リ ン グ ９ ０ を 押 圧 し て 、 両 方 の フ ラ ン ジ １ １ 間 が 密 閉 さ れ 、 パ イ プ １ ０ 同 士 が
接 続 さ れ る 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 本 発 明 の フ ラ ン ジ は 、 粒 子 加 速 器 に 限 ら ず 、 パ イ プ 間 を 接 続 ／ 分 離 す る 必 要 の あ る 任 意
の 装 置 に 適 用 可 能 で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ４ ６ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の フ ラ ン ジ を 備 え た パ イ プ 端 部 の 構 成 を 示 す 断 面 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の そ の 他 の フ ラ ン ジ 実 施 例 の 構 成 を 示 す 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の フ ラ ン ジ に 適 合 す る チ ェ ー ン ク ラ ン プ 装 置 の 構 成 を 示 す 平 面 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 解 放 時 の チ ェ ー ン ク ラ ン プ 装 置 の 構 成 を 示 す 正 面 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 チ ェ ー ン ク ラ ン プ 装 置 の ク ラ ン プ ユ ニ ッ ト の 構 成 を 示 す 断 面 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 本 発 明 の フ ラ ン ジ に 使 用 可 能 な シ ー ル の 例 を 示 す 断 面 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 本 発 明 の フ ラ ン ジ に 適 合 す る パ イ プ 連 結 装 置 を 含 む 実 験 装 置 の 主 要 部 の 構 成 を 示
す 正 面 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 パ イ プ 連 結 装 置 の 構 成 を 示 す 正 面 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 パ イ プ 連 結 装 置 の 構 成 を 示 す 一 部 除 去 端 面 図 で あ る 。
【 図 １ ０ 】 本 発 明 の パ イ プ 連 結 装 置 の 構 成 を 示 す 縦 断 面 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 １ ０ 　 　 パ イ プ

10

20

30

40

50

(7) JP 2006-200550 A 2006.8.3



　 １ １ 　 　 フ ラ ン ジ
　 １ ２ 　 　 リ ン グ 状 突 起
　 １ ３ 　 　 シ ー ル 用 円 盤 状 平 面
　 １ ４ 　 　 シ ー ル 用 リ ン グ 状 凹 部
　 １ ５ 　 　 連 結 装 置 用 凹 部
　 １ ６ 　 　 曲 面
　 １ ７ 　 　 テ ー パ ー 面
　 １ ８ 　 　 傾 斜 面
　 １ ９ 　 　 フ ラ ン ジ 後 面
　 ２ ０ 、 ２ １ 、 ２ ２ 　 　 接 合 （ 溶 接 ） 部 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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